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LICITACION PUBLICA NO°......../2023.-
OBRA: «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA - ETAPA I».-

1. MEMORIA DESCRIPTIVA de Las BASES y CONDICIONES GENERALES.-

1.1. Entidad Convocante.-

Esta Licitacion Publica, es convocada por la Municipalidad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. El objeto
de la presente licitacién, consiste en la ejecucidon de una obra, que sera financiada por la Municipalidad,
con fondos provenientes del Ministerio de Obras Publicas de la Nacién — Secretaria de Obras —
dependiente del citado Ministerio, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el “PLAN
ARGENTINA HACE” — en la esfera de |la nota de Adhesion al mencionado programa, a los fines de llevar a
término el objeto de la licitacién: “RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA |7,
y del cual los eventuales proponentes u oferentes toman expreso conocimiento de los términos vy
condiciones establecidas a los fines de su cabal y fiel cumplimiento por ambas partes (Municipalidad de
Zarate y Eventual adjudicatario —contratante que devenga de la presente licitacion).-

1.2. Descripcién General de la Obra.-

PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE GALPONES FERROVIARIOS DE LIMA. El proyecto consiste
en la ejecucién de obras para la refuncionalizacion y puesta en valor de los galpones ferroviarios ubicados
en el cuadro de estacion del FF.CC. Mitre de la Ciudad de Lima, actualmente Parque Urbano, en el centro
de la ciudad. Se trata de tres galpones que actualmente no tienen ningln uso para la comunidad, y por su
emplazamiento presentan gran potencial, considerando la falta y necesidad de espacios publicos cerrados.
Asi, se destinaran a fines de uso publico, descriptos a continuacion. Los usos educativos y de esparcimiento
vienen en complemento de las actividades culturales, recreativas y deportivas que se desarrollan en el
Parque Urbano por y para los habitantes de Lima. Dentro del marco de la preservacion del patrimonio
histérico, se decide conservar las fachadas ferroviarias, contemplando las reparaciones y el
acondicionamiento de cerramientos, con un tratamiento uniforme. En cuanto a los cerramientos laterales,
en sectores determinados se hara reemplazo de chapas por deterioro o verse afectadas por actos de
vandalismo. En cubiertas, se realizaran sellados en pequefios huecos, ya que se encuentran en buen estado
general, y reemplazo o completamiento de zingueria para evitar filtraciones. Se recompondran aberturas
y proponen nuevas que sean respetuosas de la construccidn original, garantizando mejor iluminacién
natural y ventilacion de los espacios. Asi mismo se incorporardn rejas para evitar actos de vandalismo y
preservar la integridad de los edificios. Se conserva la estructura original de madera, en buen estado, y en
€asos que sean necesarios se realizardn refuerzos, o reemplazara por piezas metalicas nuevas. Se plantean
contrapisos exteriores como vereda perimetral para garantizar una instancia de acceso previo, a modo de
foyer. Con respecto a los contrapisos interiores se preservan casi en su totalidad (ya que se encuentra en
Optimas condiciones) a excepcion de los bordes perimetrales los cuales en muchos casos estan
deteriorados o inexistentes. Los cuales reconstruiremos para asi también garantizar las terminaciones
perimetrales de la chapa aisladas del contacto directo con suelo vegetal y generar un corddn de cierre.
Sobre el resto de la superficie se realizard una carpeta niveladora con terminacidn alisada. Se intervienen
los interiores para permitir distintos usos, en principio flexibles. Los tres bloques exentos se abastecen de
maodulos sanitarios (sanitarios y office), instalaciones eléctricas, obras de pintura, terminaciones, entre
otros.

1.3. Proyectos de Obra.-

La municipalidad cuenta con parte de los proyectos de la obra a ejecutar. EL CALCULO ESTRUCTURALY
LA DOCUMENTACION EJECUTIVA DE LA OBRA “Restauracion de Ex - Galpones Ferroviarios en
Lima — Etapa 1” ESTARAN A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ADJUDICADA Y dicha
documentacion debera ser presentada al inicio de la Obra (segtiin Nota Compromiso firmada
oportunamente por el Intendente en marco del Programa Argentina Hace). Los sectores sin
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proyecto definitivo seran ejecutados por el contratista en base a los criterios técnicos convencionales para
este tipo de obras y los antecedentes obrantes en esta Municipalidad. Los proyectos definitivos de obra
seran aprobados en forma progresiva por la Municipalidad con antelacién suficiente como para que el
Contratista pueda ejecutar los trabajos en los plazos comprometidos. Responderan a las pautas bdsicas
definidas en las condiciones técnicas particulares que integran el Legajo de la Licitacion.

Para su preparacién se evaluardn convenientemente todos los factores que intervienen en la ejecucion del
proyecto.

En cualquier caso, la Municipalidad podrd decidir que los proyectos sean ejecutados por la empresa
Oferente a su cargo, los que deberan ser presentados como parte de su presentacion a la Licitacién. La
comunicacidon Municipal de tal decisidn serd realizada mediante Circular Aclaratoria.

El oferente debera realizar sus propios relevamientos y mediciones.

1.4. Planos conforme a Obra.-

a) El eventual Adjudicatario-Contratista queda expresamente obligado a entregar antes de suscribirse el
Acta de la Recepcidn Provisoria, los planos generales y de detalle. Los originales serdn impresos en papel
obra de 90 g/m2, estaran de acuerdo a las normas que fije la Municipalidad.

b) No se admitird la entrega de originales y copias con enmiendas o raspaduras.
c) La realizacidon de los planos serd en AUTOCAD, version convenida con la inspeccién de obra.

d) Se debera entregar en CD/PENDRIVE una copia de los archivos CAD de la versidn definitiva de los planos
conforme a obra aprobados por la inspeccidn identificado claramente el contenido en el mismo.-

Por lo cual, de no cumplimentarse con la entrega de los planos y, en las condiciones detalladas
precedentemente, la Municipalidad queda facultada o no suscribir el Acta de Recepcidn provisoria hasta
tanto no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Articulo/Apartado.-

1.5. Obras Complementarias.-

A efectos de que la empresa pueda evaluar el costo de tales obras complementarias se ha previsto,
proporcionalmente, la construccidn de items usuales en cantidad proporcional comun. La empresa debera
tener en cuenta al realizar sus evaluaciones que la Municipalidad no garantiza la cantidad efectiva de items
a ejecutar, los que surgiran de las necesidades propias del avance de las obras.-

1.6. Convenios Marcos y Especificos.-

Se deja expresa constancia, para pleno conocimiento de los eventuales oferentes y/o, de quien devenga
en adjudicatario-contratante que, la presente licitacion se lleva a término en la esfera de la nota de
Adhesion suscripta por la Municipalidad de Zarate, con la Secretaria de Obras Publicas, dependiente del
Ministerio de Obras Publicas de la Nacion al “PLAN ARGENTINA HACE”, programa instaurado por el
Gobierno Nacional, el cual tiene por objeto, fin de promover la reactivacion de las economias locales, del
sector de la construccion, la generacién de mano de obra intensiva y la consolidacion local y regional.
Garantizando el derecho al espacio publico y dar respuesta a las necesidades de los huevos modos de
habitar que la pospandemia ha puesto de manifiesto.

Asimismo, dentro de la esfera del citado Programa, para la Ejecucion de la Obra “Restauracion de Ex —
Galpones Ferroviarios en Lima — Etapa I”, los eventuales oferentes y ulteriormente, los que devengan en
eventuales adjudicatarios-contratantes, toman pleno conocimiento, que tanto, las condiciones, requisitos
de documentacidn, certificaciones de avance de obra, deben ser presentadas, conforme a las exigencias
del Pliego Licitatorio y cumplimentar con los requisitos de presentacién exigidas por la Municipalidad de
Zarate, todo ello, en concordancia a lo exigido por la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion.-
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2. PLIEGO DE BASES y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES.-

2.1. Disposiciones Preliminares.-

El siguiente Pliego aclara o modifica el Pliego General de Condiciones (Pliego de Bases y
Condiciones Generales - PBCG); aprobado por el articulo 19, inciso 1) del Decreto Municipal
N° 115/06; el mismo, regird supletoriamente, ante omisiones o, para lo que especificamente
no se encuentre determinado en el presente pliego y sus correspondientes Anexos integrantes
del presente, pudiéndose ser consultado en la pagina oficial de la Municipalidad de Zarate
(http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-

2.2. Solicitud del Pliego - Gratuidad - Pagina Oficial Municipal.-

La adquisicion del Pliego Licitatorio, no tendra costo alguno, pudiendo ser solicitado por los
eventuales oferentes, en la Secretaria de Desarrollo Territorial e Infraestructura, sita en Avda.
Rivadavia N° 751, de la Ciudad y Partido de Zarate (Palacio Municipal) y podra ser consultado
y descargado gratuitamente desde la pagina oficial: (http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-

publicas/).-

2.3. Objeto de la Licitaciéon - Desglose Iitems -

Remisién de los Trabajos de Obras a ejecutar conforme a items diferenciados en pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.-

El objeto de la presente Licitacion Publica es el de seleccionar a un contratista a quien se le encomendara
la ejecucion de la obra: «Restauracion de Ex — Galpones Ferroviarios en Lima — Etapa I» conforme al
siguiente detalle (desglose del objeto):

PRESUPUESTO
COMPUTO
RUBRO | ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI. CANTIDAD
1 TRABAJOS PREP_ARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados
contemplan el retiro de la obra)
11 Cartel de obra (2,66mx4,00m) Unidad 1.00
1.2 Picado y retiro de contrapiso interior (Galp6n 1) m?3 42.68
1.3 Picado y retiro de contrapiso interior (Galpon 2) m3 43.83
1.4 Picado y retiro de contrapiso interior (Galpon 3) m3 74.36
15 Picado y retiro de contrapiso exterior (Galp6n 1) m?3 3.00
1.6 Picado y retiro de contrapiso exterior (Galpén 2) m?3 9.60
1.7 Picado y retiro de contrapiso exterior (Galpon 3) m3 19.65
1.8 Demolicion de bafio interior (Galpén 1) m?2 28.10
1.9 Retiro de carpinterias (Galp6n 1) m2 1.40
1.10 | Retiro de carpinterias (Galpon 2) m? 6.60
111 Retiro de arbol en forma manual (Galpén 2) Unidad 1.00
1.12 | Extraccion de chapa (incluye elementos de fijacion) (Galpén 1) m2 100.00



http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-
http://www.zarate.gob.ar/licitaciones-publicas/).-

CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-
A

/ 2arate

s> MUNICIPIO Licitacién Publica Ne.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

1.13 | Extraccion de chapa (incluye elementos de fijacion) (Galpon 2) m? 100.00
1.14 | Extraccion de chapa (incluye elementos de fijacién) (Galp6n 3) m? 90.00
1.15 Extraccion Puerta Interior (Local 05) (Galpén 3) Unidad 1.00
1.16 | Extraccion Inodoro, Lavatorio y Bidet (Local 03) (Galpén 3) Unidad 3.00
1.17 | Extraccion Piso Ceramico y Azulejos (Local 03) (Galpén 3) m? 16.00
1.18 | Extraccion Membrana Asfaltica sobre Losa (Galp6n 3) m2 66.00
> MOVIMIENTO DE SUELO (todas I_as excavaciones contemplan carga
contenedory/o desparramo en mismo terreno)
2.1 Excavacion para tanque de bombeo (Galpén 1) m3 8.00
2.2 Excavacion para tanque de bombeo (Galpén 2) m3 8.00
2.3 Excavacion para tanque de bombeo (Galpén 3) m3 8.00
2.4 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 1) m3 9.00
25 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 2) m3 9.00
2.6 Excavacion para pozo absorbente (Galpon 3) m3 9.00
2.7 Excavacion para contrapisos exterior (Galpon 1) m3 26.00
2.8 Excavacion para contrapisos exterior (Galpén 2) m3 26.00
2.9 Excavacion para contrapiso exterior (Galpon 3) m3 18.00
2.10 Excavacion para encadenado inferior (Galpon 1) m?3 2.00
211 Excavacion para encadenado inferior (Galp6n 2) m3 2.00
2.12 | Excavacion para camara septica (Galpoén 1) m3 1.80
2.13 Excavacion para camara septica (Galpon 2) m3 1.80
2.14 Excavacion para camara septica (Galpon 3) m3 1.80
2.15 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado(exterior) (Galpon 1) m?3 19.00
2.16 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado (exterior) (Galpén 2) m?3 19.00
2.17 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado (exterior) (Galp6n 3) m3 100.00
2.18 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado (interior) (Galpén 1) m?3 100.00
2.19 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado (interior) (Galpon 2) m?3 100.00
2.20 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado (interior) (Galpén 3) m3 50.00

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1 ESTRUCTURA DE H° A°

3.1.1 | Losa ceramica (incluye capa compresion)- Vigueta Simple (Galpén 1) m2 28.30
3.1.2 | Losa ceramica (incluye capa compresion)- Vigueta Simple (Galpén 2) m?2 32.00
3.1.3 | Zapata de H° (Galpén 1) m3 2.00
3.1.4 | Zapata de H° (Galpén 2) m3 2.50
3.1.5 | Encadenado inferior (Galpén 1) m3 2.28
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3.1.6 | Encadenado inferior (Galpon 2) m?3 2.28
3.1.7 | Dinteles (Galpon 1) m3 0.10
3.1.8 | Dinteles (Galpén 2) m3 0.15
3.1.9 | Encadenado Superior (Galpén 1) m?3 0.60
3.1.10 | Encadenado Superior (Galpon 2) m3 0.80
3.1.11 | Refuerzos verticales (Galpén 1) m3 0.41
3.1.12 | Refuerzos verticales (Galpén 2) m3 0.18

3.2 ESTRUCTURA MADERA (incluye dos manos de barniz)

3.2.1 | Refuerzos estructuras (columnas) (Galpo6n 1) ml 180.00
3.2.2 | Refuerzos estructuras (columnas) (Galpon 2) ml 100.00
3.2.3 | Refuerzos estructuras (columnas) (Galpén 3) ml 150.00
3.2.4 | Pintura y acondicionamiento estructura madera (Galpon 1) m? 336.00
3.2.5 | Pinturay acondicionamiento estructura madera (Galpon 2) m2 336.00
3.2.6 | Pintura y acondicionamiento estructura madera (Galp6n 3) m2 336.00
3.2.7 | Reponer columna faltante en estructura (C1) (Galpén 3) ml 4.00

4 ALBANILERIA

41 MAMPOSTERIA DE ELEVACION

4.1.1 | Ladrillos cerdmicos portante 12x18x33 (Galpén 1) m? 60.51
4.1.2 | Ladrillos cerdmicos portante 12x18x33 (Galpon 2) m? 55.76
4.1.3 | Ladrillos cerdmicos portante 12x18x33 (Galp6n 3) m? 1.60

4.2 TABIQUERIA

4.2.1 | Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm (Galpén 1) m?2 22.50
4.2.2 | Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm (Galpén 2) m?2 31.53
4.2.3 | Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm (Galpén 3) m? 11.00

4.3 AISLACIONES

4.3.1 | Capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado (Galpén 1) m?2 63.00
4.3.2 | Capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado (Galpén 2) m2 56.00
4.3.3 | Capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado (Galpén 3) m2 3.20
4.3.4 | Capa aisladora sobre Losa (Galpon 3) m2 98.00
4.3.5 | Membrana liquida sobre losa (Galp6n 3) m2 98.00

4.4 REVOQUES

4.4.1 | Grueso a la cal bajo fino interior (Galpé6n 1) m2 18.00

4.4.2 | Grueso a la cal bajo fino interior (Galpén 2) m2 18.00

4.4.3 | Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico (Galpén 1) m? 60.00
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4.4.4 | Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico (Galpén 2) m? 60.00
4.5 CONTRAPISOS
4.5.1 | Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm (plataformas y rampas) (Galp6n 1) m2 278.12
4.5.2 | Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm (vereda perimetral y acceso) (Galpén 2) m2 153.05
4.5.3 | Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm (vereda perimetral y acceso) (Galpén 3) m? 52.00
454 C_ontr_ap.sfl’.N esp: 12,cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones) m2 76.60
(interior galpén) (Galpén 1)
455 Ei:r?tr(‘atrri?)?ggbgnis(g;igécnngcon barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones) mz 80.00
456 Eilrc')trétrri?)?ggbgnis(g;igécnmsgcon barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones) m2 428.00
4.5.7 | Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso (Galpén 1) m? 226.00
4.5.8 | Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso (Galpén 2) m2 263.94
4.5.9 | Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso (Galpén 3) m2 248.00
4.5.10 | Carpeta de concreto de 2,00 cm sobre losa (Galpén 1) m? 26.60
4.5.11 | Carpeta de concreto de 2,00 cm sobre losa (Galpon 2) m2 30.00
4.5.12 | Carpeta de nivelacién sobre losa (Galpéon 3) m2 98.00
4.6 CIELORRASO
4.6.1 | Picadoy Reparacion de Cielorraso Local 02 (Galpon 3) m? 36.00
5 CERRAMIENTO CHAPA
51 Reparaciones y sellados de cerramientos laterales (Galpén 1) m2 111.72
5.2 Reparaciones y sellados de cerramientos laterales (Galpon 2) m? 98.56
5.3 Reparaciones y sellados de cerramientos laterales (Galpon 3) m? 110.60
5.4 Reparacion y cambio de chapa en portones (Galp6n 1) m2 42.42
5.5 Reparacion y cambio de chapa en portones (Galpon 2) m2 25.20
5.6 Reparacion y cambio de chapa en portones (Galpén 3) m?2 12.00
5.7 Encuentro cierre esquina sobre chapa (Galp6n 1) ml 20.00
5.8 Encuentro cierre esquina sobre chapa (Galp6n 2) ml 20.00
5.9 Encuentro cierre esquina sobre chapa (Galpén 3) ml 20.00
5.10 Cierre entre muro y cerramiento de chapa (Galpé6n 1) m?2 10.00
5.11 Cierre entre muro y cerramiento de chapa (Galpén 2) m2 10.00
6 REVESTIMIENTOS
6.1 Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpén 1) m2 60.00
6.2 Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpén 2) m2 60.00
6.3 Revestimiento cerdmico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpon 3) m? 45.00
6.4 Revestimiento tipo Durlock sobre perfil Omega perimetral (h=2,70m) (Galpén 1) m2 110.00
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6.5 Revestimiento tipo Durlock sobre perfil Omega perimetral (h=2,70m) (Galpén 2) m? ‘ 123.50 ’
7 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

7.1 INTERIORES
7.1.1 | Cemento alisado (Galpén 1) m2 190.00
7.1.2 | Cemento alisado (Galpén 2) m? 206.00
7.1.3 | Cemento alisado (Galpén 3) m? 248.00
7.1.4 | Ceramico 30x30 (Galpdn 1) m2 25.60
7.1.5 | Ceramico 30x30 (Galpon 2) m? 29.50
7.1.6 | Ceramico 30x30 (Galpon 3) m? 25.00

7.2 EXTERIORES
7921 g;r;ieor:’t:s;j\l(iéﬁggﬁdli)llado (llaneado o rodillado mecanicamente) ( rampas y veredas m2 278.12
799 gsgzr;t(()c;a:l;%?‘og)odilIado (llaneado o rodillado mecanicamente) Vereda Perimetral y m2 153.05
793 Cemento alisqdolrodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) Vereda Perimetral y m2 43.00

Acceso (Galpén 3)

7.3 ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
7.3.1 | Z6bcalo ceramico (Galpon 1) ml 40.25
7.3.2 | Zbcalo ceramico (Galpon 2) ml 40.25
7.3.3 | Zbcalo cerdmico (Galpon 3) ml 30.00

8 CUBIERTAS Y TECHADOS

8.1 CUBIERTAS
8.1.1 | Reparacion de cubierta (chapa) (Galpén 1) m? 90.00
8.1.2 | Reparacion de cubierta (chapa) (Galpon 2) m2 79.00
8.1.3 | Reparacion de cubierta (chapa) (Galpon 3) m2 85.00

8.2 AISLACIONES
8.2.1 | Aislacion termica en cubierta (Galp6n 1) m? 241.00
8.2.2 | Aislacion termica en cubierta (Galp6n 2) m? 310.00
8.2.3 | Aislacion termica en cubierta (Galp6n 3) m?2 249.00

8.3 ZINGUERIA
8.3.1 | Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m) (Galpén 1) ml 60.00
8.3.2 | Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m) (Galpén 2) ml 49.80
8.3.3 | Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m) (Galpén 3) ml 22.00
8.3.4 | Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) (Galpdn 1) ml 30.00
8.3.5 | Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) (Galpdn 2) ml 24.00
8.3.6 | Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) (Galpén 3) ml 23.00
8.3.7 | Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m) (Galp6n 1) ml 26.00
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8.3.8 | Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m) (Galpén 2) ml 25.00
8.3.9 | Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m) (Galpén 3) ml 22.00
9 CIELORRASO
9.1 SUSPENDIDO
9.1.1 | Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada (Galpén 1) m? 29.00
9.1.2 | Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada (Galpén 2) m? 28.86
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacion)
10.1 REJA
10.1.1 | Reja de hierro fija RE1 2,80 x 1,50 m (Galpon 1) Unidad 2.00
10.1.2 | Reja de hierro fija RE1 0,80 x 3,28 m (Galpon 2) Unidad 4.00
10.1.3 | Reja de hierro fija RE1 2,16 X 1,10 m (Galpén 3) Unidad 2.00
10.1.4 | Reja de hierro fija RE2 0,70 x 0,50 m (Galpén 1) Unidad 4.00
10.1.5 | Reja de hierro fija RE2 0,70 x 0,50 m (Galpon 2) Unidad 2.00
10.1.6 | Reja de hierro fija RE2 0,70 x 0,50 m (Galpén 3) Unidad 2.00
10.1.7 | Reja de hierro fija RE3 2,20 x 1,50 m (Galpén 2) Unidad 2.00
10.2 PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado
1021 '(I'(i;p;clyplf(;ﬁ g)hojas de abrir portones de acceso y 2 pafios fijos + pafio fijo superior PV01 Unidad 200
10.2.2 '(I'(igp;c;plgﬁ g)hojas de abrir portones de acceso y 2 pafios fijos + pafio fijo superior (PO1) Unidad 1.00
10.3 VENTANAS (Marco y hoja aluminio prepintado)
10.3.1 | Tipo VA banderola con brazo de empuje V02 0,70 x 0,50 (Galpén 1) Unidad 4.00
10.3.2 | Tipo VA banderola con brazo de empuje V01 0,70 x 0,50 (Galpon 2) Unidad 4.00
10.3.3 | Tipo VA banderola con brazo de empuje V02 0,70 x 0,50 (Galpon 3) Unidad 2.00
10.3.4 | Tipo VA banderola con brazo de empuje V01 3,28 x 0,80 (Galpén 2) Unidad 4.00
10.3.5 | Tipo VF de pafios fijos (V01) 2,80 x 1,50 (Galpén 1) Unidad 2.00
10.3.6 | Tipo VF de pafios fijos (V03) 2,20 x 1,50 (Galpén 2) Unidad 2.00
10.3.7 | Tipo VF de pafios fijos (V01) 2,06 x 1,70 (Galpén 3) Unidad 2.00
104 CARPINTERIA COMBINADA
10.4.1 PUERTAS (Marco chapabwg 16 y Hojas Madera
10.4.1.1 | Tipo PCP puerta placa ciega interiores (ancho 0,80m) P02 (Galpon 1) Unidad 2.00
10.4.1.2 | Tipo PCP puerta placa ciega interiores (ancho 0,80m) P03 (Galpén 2) Unidad 2.00
10.4.1.3 | Tipo PCP puerta placa ciega interiores (ancho 0,80m) - P03 (Galpén 3) Unidad 3.00
10.4.1.4 | Tipo PCP puerta placa ciega interiores (ancho 0,90m) - P01 (Galp6n 1) Unidad 2.00
10.4.1.5 | Tipo PCP puerta placa ciega interiores (ancho 0,90m) (P02) (Galpén 2) Unidad 2.00
10.4.1.6 | Tipo PCP puerta placa ciega interiores (ancho 0,90m) (P04) (Galpén 3) Unidad 1.00
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10.4.2 TABI_QQES SAI\I_ITARIOS (MDF 25mm enchapado en melaminay herrajes
aluminio fundicion)

10.4.2.1 ‘(I'g:liggﬁ S(’)dulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melaminico Unidad 1.00
10.4.2.2 ‘(I'ggliggﬁ g;édulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melaminico Unidad 1.00
10.4.2.3 '(I'ggliggﬁ g;édulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melaminico Unidad 1.00
10.4.2.4 E)uerta madulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melaminico (Galpon Unidad 4.00
10.4.2.5 2P)uerta modulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melaminico (Galpé6n Unidad 4.00
10.4.2.6 g)uerta madulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melaminico (Galpon Unidad 2.00

10.4.3 HERRAJES ESPECIALES
10.4.3.1 | Sistema de cerradura antipanico p/hoja doble (Galpén 2) Unidad 2.00
10.4.3.2 | Sistema de cerradura antipanico p/hoja doble (Galpén 3) Unidad 1.00
10.4.3.3 | Kit tipo Puerta Granero Reforzado para portones de acceso (Galp6n 1) Unidad 6.00
10.4.3.4 | Kit tipo Puerta Granero Reforzado para portones de acceso (Galp6n 2) Unidad 2.00
10.4.3.5 | Kit tipo Puerta Granero Reforzado para portones de acceso (Galpén 3) Unidad 1.00

10.4.4 MOBILIARIO
10.4.4.1 | Mesada de granito (ancho 50cm) (Galpén 1) m? 1.16
10.4.4.2 | Mesada de Granito (ancho 50cm) (MGO01) (Galpén 2) m? 1.10
10.4.4.3 | Mesada de Granito (ancho 50cm) (MGO01) (Galpén 3) m2 1.50
10.4.4.4 | Mesada de acero inoxidable (ancho 60cm) (Galpén 1) m? 1.48
10.4.4.5 | Mesada de acero inoxidable (ancho 60cm) (Galp6n 2) m? 1.28

11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos incluyen colocacion)
111 PILAR MEDIDOR

11.1.1 | Medidor monofésico con pilar de mamposteria reglamentario completo (Galpén 1) Unidad 1.00

11.1.2 | Medidor monofésico con pilar de mamposteria reglamentario completo (Galpén 2) Unidad 1.00

11.1.3 | Medidor monofasico con pilar de mamposteria reglamentario completo (Galpén 3) Unidad 1.00

11.2 FUERZA MOTRIZ

11.2.1 | Tablero cisterna completo con automatico de tanque (Galpén 1) Unidad 1.00

11.2.2 | Tablero cisterna completo con automatico de tanque (Galpén 2) Unidad 1.00

11.2.3 | Tablero cisterna completo con automatico de tanque (Galpén 3) Unidad 1.00

11.2.4 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 1) Unidad 2.00

11.2.5 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 2) Unidad 2.00

11.2.6 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpé6n 3) Unidad 2.00

11.2.7 | Tablero de bombas (Galpén 1) Unidad 2.00

11.2.8 | Tablero de bombas (Galpén 2) Unidad 2.00

11.2.9 | Tablero de bombas (Galpén 3) Unidad 2.00




CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-

-
/ V &
/ Zarate o
—m» MUNICIPIO Licitacion Publica N@.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

11.3 BAJA TENSION
11.3.1 | Tablero Seccional (Galpon 1) Unidad 1.00
11.3.2 | Tablero Seccional (Galpén 2) Unidad 1.00
11.3.3 | Tablero Seccional (Galpén 3) Unidad 1.00
11.3.4 | Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 (Galpon 1) Unidad 2.00
11.3.5 | Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 (Galpén 2) Unidad 2.00
11.3.6 | Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 (Galpén 3) Unidad 2.00
11.3.7 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 1) Unidad 1.00
11.3.8 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 2) Unidad 1.00
11.3.9 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 3) Unidad 1.00
11.3.10 | Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A (Galpon 1) Unidad 1.00
11.3.11 | Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A (Galpon 2) Unidad 1.00
11.3.12 | Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A (Galpon 3) Unidad 1.00
11.3.13 | Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA (Galpén 1) Unidad 1.00
11.3.14 | Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA (Galpén 2) Unidad 1.00
11.3.15 | Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA (Galpén 3) Unidad 1.00
11.3.16 | Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio de PVC 3,2 @ 40 mm (Galpén 1) ml 300.00
11.3.17 | Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio de PVC 3,2 @ 40 mm (Galp6n 2) ml 300.00
11.3.18 | Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio de PVC 3,2 @ 40 mm (Galpdén 3) ml 300.00
11.3.19 | Bocas - iluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) (Galp6n 1) Unidad 34.00
11.3.20 | Bocas - luminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) (Galpéon 2) Unidad 36.00
11.3.21 | Bocas - luminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) (Galpén 3) Unidad 40.00
11.3.22 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) (Galpén 1) Unidad 21.00
11.3.23 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) (Galpon 2) Unidad 38.00
11.3.24 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) (Galpén 3) Unidad 22.00
11.3.25 | Linea de alimentacién de Fe - Conductor 2x2,5+PE (Galpén 1) ml 300.00
11.3.26 | Linea de alimentacion de Fe - Conductor 2x2,5+PE (Galpén 2) ml 300.00
11.3.27 | Linea de alimentacion de Fe - Conductor 2x2,5+PE (Galpén 3) ml 300.00
11.3.28 | Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones) (Galpén 1) ml 70.00
11.3.29 | Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones) (Galpén 2) ml 70.00
11.3.30 | Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones) (Galp6n 3) ml 60.00
11.3.31 | Puesta a tierra completa (Galpén 1) Unidad 1.00
11.3.32 | Puesta a tierra completa (Galpén 2) Unidad 1.00
11.3.33 | Puesta a tierra completa (Galpon 3) Unidad 1.00
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114 ARTEFACTOS
11.4.1 | LAmpara Colgante Galponera Pantalla @50cm Industrial Campana (L2) (Galp6n 1) Unidad 14.00
11.4.2 | Lampara Colgante Galponera Pantalla @50cm Industrial Campana (L2)(Galp6n 2) Unidad 10.00
11.4.3 | Lampara Colgante Galponera Pantalla @50cm Industrial Campana (L2) (Galpdn 3) Unidad 10.00
1144 Il:gmr;gawplﬁriseon\;\?u(tli_rl?rgéiaeilpoér;ai)o con vidrio templado resistente y serigrafiado. Unidad 15.00
11.45 Il:gmr;gahﬁsris%r\?\?ut(i[f)n(gg:gg:ss con vidrio templado resistente y serigrafiado. Unidad 12.00
11.4.6 | Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) (Galpén 1) Unidad 8.00
11.4.7 | Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) (Galpén 2) Unidad 12.00
11.4.8 | Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) (Galpon 3) Unidad 8.00
11.4.9 | Art. Autonomo de ilum. De superemergencia pared (L4) (Galpén 1) Unidad 8.00
11.4.10 | Art. Autonomo de ilum. De superemergencia pared (L4) (Galpén 2) Unidad 6.00
11.4.11 | Art. Autonomo de ilum. De superemergencia pared (L4) (Galpon 3) Unidad 8.00
11.4.12 I(_Gu;ggnegergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia (L5) Unidad 2.00
11.4.13 I(_Gu;ggnegﬁ)ergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia (L5) Unidad 2.00
11.4.14 I(_Iijsz)(déa?&irg)encia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia Unidad 1.00
11.4.15 | Panel Plafon Led Superficial Aplicar Redondo 12w 220v (L1) (Galpon 3) Unidad 22.00
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos incluyen colocacion)
12.1 DESAGUES CLOACALES
12.1.1 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpo6n 1) Unidad 1.00
12.1.2 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpon 2) Unidad 1.00
12.1.3 | Pozo absorbente 13 m3 (Galp6n 3) Unidad 1.00
12.1.4 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 1) ml 9.00
12.1.5 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 2) ml 9.67
12.1.6 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 3) ml 12.00
12.1.7 | Caferia cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galp6n 1) ml 451
12.1.8 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galp6n 2) ml 9.84
12.1.9 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galp6n 3) ml 12.00
12.1.10 | Caferia cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galp6n 1) ml 33.20
12.1.11 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 2) ml 34.47
12.1.12 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galp6n 3) ml 25.00
12.1.13 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galpdn 1) Unidad 30.00
12.1.14 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galpén 2) Unidad 30.00
12.1.15 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galpén 3) Unidad 10.00
12.1.16 | Camara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble cierre hermético (Galpén 1) Unidad 1.00
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12.1.17 | Camara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble cierre hermético (Galpén 2) Unidad 1.00
12.1.18 | Camara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble cierre hermético (Galpén 3) Unidad 1.00
12.1.19 | Camara séptica 5 m3 (Galpén 1) Unidad 1.00
12.1.20 | Camara séptica 5 m3 (Galpon 2) Unidad 1.00
12.1.21 | Camara séptica 5 m3 (Galpon 3) Unidad 1.00
12.1.22 | Pileta de piso abierta (Galpén 1) Unidad 3.00
12.1.23 | Pileta de piso abierta (Galpén 2) Unidad 4.00
12.1.24 | Pileta de piso abierta (Galpon 3) Unidad 2.00
12.1.25 | Boca de acceso 20x20 (Galpdn 1) Unidad 1.00
12.1.26 | Boca de acceso 20x20 (Galpén 2) Unidad 1.00
12.2 AGUA FRIA'Y CALIENTE
12.2.1 | Extensién de red agua corriente (Galpon 1) ml 200.00
12.2.2 | Extensién de red agua corriente (Galpén 2) ml 62.00
12.2.3 | Extensién de red agua corriente (Galpén 3) ml 100.00
12.2.4 | Conduccién agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo II) y H°G® (Galpén 1) ml 2.00
12.2.5 | Conduccién agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo 11) y H°G® (Galpén 2) ml 65.40
12.2.6 | Conduccién agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo Il) y H°G® (Galpén 3) ml 48.00
12.2.7 | Piezas y accesorios PP (Galp6n 1) Unidad 30.00
12.2.8 | Piezas y accesorios PP (Galpén 2) Unidad 30.00
12.2.9 | Piezas y accesorios PP (Galpon 3) Unidad 30.00
12.2.10 | Termotanque electrico 50lts. (Galpén 1) Unidad 1.00
12.2.11 | Termotanque electrico 50lts. (Galpdn 2) Unidad 1.00
12.3 ARTEFACTOS
12.3.1 | Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - (A1) (Galpén 1) Unidad 4.00
12.3.2 | Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - (A1) (Galpén 2) Unidad 5.00
12.3.3 | Inodoro ¢/ mochila asiento y tapa (A1) (Galpén 3) Unidad 2.00
12.3.4 | Bacha A°I° g 40 cm, incluye sopapa y descarga cromada.(A2) (Galpén 1) Unidad 4.00
12.3.5 | Bacha A°I° g 40 cm, incluye sopapa y descarga cromada. (A2) (Galpon 2) Unidad 6.00
12.3.6 | Bacha A°I° g 40 cm, incluye sopapa y descarga cromada. (A2) (Galpon 3) Unidad 3.00
12.3.7 | Mingitorio oval - (A3) (Galp6n 2) Unidad 1.00
12.3.8 | Inodoro con deposito para discapacitado, asiento y tapa- (A4) (Galpén 1) Unidad 1.00
12.3.9 | Inodoro con depésito para discapacitado, asiento y tapa- (A4) (Galpén 2) Unidad 1.00
12.3.10 | Inodoro con depésito para discapacitado, asiento y tapa- (A4) (Galpén 3) Unidad 1.00
12.3.11 | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A5 (Galpén 1) Unidad 1.00
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12.3.12 | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A5 (Galpén 2) Unidad 1.00
12.3.13 | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A5 (Galpén 3) Unidad 1.00
12.3.14 | Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x32x14 - A7 (Galpén 1) Unidad 1.00
12.3.15 | Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x32x14 - A7 (Galpén 2) Unidad 1.00
12.3.16 Barra ge seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galpén 1)
12317 Barra ge seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galpén 2)
12.3.18 Barra ’de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galp6n 3)
12.3.19 %arra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galpén Unidad 1.00
12.3.20 2B)arra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galpén Unidad 1.00
12.3.21 Barra ge seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galp6n 3)
12.3.22 | Kit Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén 1) Unidad 4.00
12.3.23 | Kit Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén 2) Unidad 6.00
12.3.24 | Kit Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén 3) Unidad 4.00
12.3.25 | Kit De Toallas Papel + Jabén Liquido polipropileno (Galpén 1) Unidad 3.00
12.3.26 | Kit De Toallas Papel + Jabén Liquido polipropileno (Galpén 2) Unidad 3.00
12.3.27 | Kit De Toallas Papel + Jabén Liquido polipropileno (Galpén 3) Unidad 3.00
12.4 GRIFERIAS
12.4.1 | Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galpén 1) Unidad 4.00
12.4.2 | Griferia automéatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galpén 2) Unidad 6.00
12.4.3 | Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galpén 3) Unidad 3.00
12.4.4 | Griferia automatica (Press-matic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 (Galpon 2) Unidad 1.00
12.4.5 | Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de A° I° de embutir ¢/ cerradura - G3 (Galpén 1) Unidad 1.00
12.4.6 | Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de A° I° de embutir ¢/ cerradura - G3 (Galpén 2) Unidad 1.00
12.4.7 | Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A° I° de embutir ¢/ cerradura -G3(Galpon 3) Unidad 1.00
12.4.8 Griferl’la pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G4 Unidad 1.00
(Galpon 1)
12.4.9 Griferl'la pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G4 Unidad 1.00
(Galpon 2)
12.4.10 | Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galpon 1) Unidad 1.00
12.4.11 | Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galpén 2) Unidad 1.00
12.4.12 | Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galpén 3) Unidad 1.00
12.4.13 | Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV Art. 301 - G6 (Galp6n 1) Unidad 1.00
12.4.14 | Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV Art. 301 - G6 (Galp6n 2) Unidad 1.00
12.4.15 | Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV Art. 301 - G6 (Galp6n 3) Unidad 1.00
12.4.16 | Griferia duchas - G7 (Galp6n 3) Unidad 2.00
12.5 DESAGUES PLUVIALES
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12.5.1 | Cafieria vertical PVC @0,110 (Galpén 2) ml 30.00
12.5.2 | Cafieria vertical PVC @0,110 (Galpén 3) ml 20.00
12.5.3 | Curva PVC @0,110 (Galpén 2) Unidad 8.00
12.5.4 | Curva PVC @0,110 (Galpén 3) Unidad 8.00
12.5.5 | Bocas de desagtie (Galpon 2) Unidad 6.00
12.5.6 | Cafieria horizontal PVC @ 0,110 (Galp6n 2) ml 60.00
12.5.7 | Cafieria horizontal PVC @ 0,110 (Galp6n 3) ml 22.00

12.6 TANQUES DE RESERVA'Y CISTERNA

12.6.1 | Tanque de reserva bicapa 500 Its. (Galpén 3) Unidad 1.00
12.6.2 | Tanque cisterna 500 Its. (Galp6n 1) Unidad 1.00
12.6.3 | Tanque cisterna 500 Its. (Galpén 2) Unidad 1.00
12.6.4 | Tanque cisterna 500 Its.(Galpon 3) Unidad 1.00

12.7  VARIOS

12.7.1 | Depésito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 Its (Galpon 2) Unidad 1.00

13 INSTALACION ELECTROMECANICA

13.1 BOMBEO

13.1.1 | Impulsién desde cisterna (Galpén 1) Unidad 1.00
13.1.2 | Impulsién desde cisterna (Galpén 2) Unidad 1.00
13.1.3 | Impulsién desde cisterna (Galpén 3) Unidad 1.00

14 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

14.1 Espejos 6mm (Galpén 1) m?2 0.90
14.2 Espejos 6mm (Galpén 2) m?2 3.04
14.3 | Espejos 6mm (Galp6n 3) m? 1.60

15 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

15.1 | Muros interiores con Latex (Galpén 1) m? 120.00
15.2 | Muros interiores con Latex (Galpén 2) m? 120.00
15.3 Muros interiores con Latex (Galpén 3) m?2 200.00
15.4 Muros exteriores Latex (Galpon 3) m2 150.00
15.5 Cielorrasos con Latex (Galpon 1) m?2 36.00
15.6 Cielorrasos con Latex (Galp6n 2) m2 28.86
15.7 Cielorrasos con Latex (Galp6n 3) m2 90.00
15.8 Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) (Galpén 1) m?2 336.00
15.9 Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) (Galpon 2) m2 336.00

15.10 | Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) (Galpéon 3) m2 336.00
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15.11 | Pintura antioxidante para chapa int. Y ext. Cerramiento (Galpén 1) m? 680.00

15.12 | Pintura antioxidante para chapa int. Y ext. Cerramiento (Galpon 2) m? 650.00

15.13 | Pintura antioxidante para chapa int. Y ext. Cerramiento (Galpén 3) m2 590.00

15.14 | Pintura anticondensante bajo chapa (Galpén 1) m? 375.00

15.15 | Pintura anticondensante bajo chapa (Galpén 2) m? 290.00

15.16 | Pintura anticondensante bajo chapa (Galpén 3) m2 291.00
16 LIMPIEZA DE OBRA

16.1 | Limpieza de obra m? 226.00
17 VARIOS

17.1 | Escalera vertical de aluminio anodizado ancho 52cm (Galp6n 1) Unidad 1.00

17.2 Escalera vertical de aluminio anodizado ancho 52cm (Galpén 2) Unidad 1.00

e Los trabajos de las obras a ejecutar, conforme a los items del objeto que se desglosan

precedentemente, se encuentran detallados y determinados en el Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares -, conforme consta en el indice y, en un todo de acuerdo con las

especificaciones generales, técnicas particulares, planos y anexos que forman parte integrante

del presente Pliego licitatorio.-

2.4.

Lugar de ejecucion de los trabajos.-

La ejecucion de la obra serda realizada en los galpones ferroviarios en la ciudad de Lima del Partido de

Zarate.

Todo ello, conforme a los planos que corren agregados como Anexo VII.-

2.5.

Presupuesto Oficial.-

El presupuesto oficial correspondiente a las obras objeto de la presente licitacién asciende a la suma de
PESOS: CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON CUARENTA Y DOS ctvs., ($180.875.388,42) IVA INCLUIDO, MES BASE MAYO 2023 Segln el
siguiente detalle -desglose de items del presupuesto:

PRESUPUESTO
COMPUTO PRESUPUESTO
RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS PRECIO PRECIO PRECIO
UNI. | CANTIDAD | yNITARIO PARCIAL RUBRO
TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las
1 demoliciones, extracciones y picados $5,730,684.08
contemplan el retiro de la obra)
11 Cartel de obra (2,66mx4,00m) Unidad 1.00 $ 220,362.89 | $ 220,362.89
12 i’)lcado y retiro de contrapiso interior (Galpén m3 42 68 $ 1070222 | $ 456,770.75




CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-

/ 2arate

s MUNICIPIO

Licitaciéon Puablica N@.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

13 E)lcado y retiro de contrapiso interior (Galpén me 43.83 10,702.22 469,078.30
14 g)lcado y retiro de contrapiso interior (Galp6n me 74.36 10,702.22 795.817.08
15 E)lcado y retiro de contrapiso exterior (Galpén m3 3.00 9.296.47 27.889.41
16 ;)lcado y retiro de contrapiso exterior (Galpén me 9,60 0.296.47 89,246.11
17 g)lcado y retiro de contrapiso exterior (Galpén me 19.65 9.296.47 182,675.64
1.8 Demolicion de bafio interior (Galp6n 1) m? 28.10 5,856.04 164,554.72
1.9 Retiro de carpinterias (Galpdn 1) m? 1.40 8,036.38 11,250.93
1.10 Retiro de carpinterias (Galp6n 2) m2 6.60 7,939.28 52,399.25
1.11 Retiro de arbol en forma manual (Galpén 2) Unidad 1.00 52,111.37 52,111.37
1.12 Eﬁé%ﬁ%‘?gg@gﬁ?a (incluye elementos de m2 100.00 9,636.33 963,633.00
1.13 Eﬁéﬁ)ﬁ%‘?&gggg%‘;a (incluye elementos de m2 100.00 9,636.33 963,633.00
1.14 Eﬁéﬁ)ﬁ%‘?&gggg%‘;a (incluye elementos de m2 90.00 9,636.33 867,269.70
115 E)xtracuon Puerta Interior (Local 05) (Galpén Unidad 1.00 7.696.52 7.696.52
1.16 g;;r"’g;‘l’;é':g‘;oro’ Lavatorio y Bidet (Local | ;a4 | 3.00 5,419.09 16,257.27
117 g;;rezgc;?;él:gt)) Ceramico y Azulejos (Local mz 16.00 5.419.09 86,705.44
118 2(;?)%?0;) Membrana Asfaltica sobre Losa mz 66.00 4.595.95 303,332.70
MOVIMIENTO DE SUELO (todas las
2 excavaciones contemplan carga _ $4.743,417.91
contenedor y/o desparramo en mismo
terreno)
21 E)xcavauon para tanque de bombeo (Galpén me 8.00 7.352.48 58,819.84
29 E)xcavacmn para tanque de bombeo (Galpén me 8.00 7.352.48 58,819.84
23 g)xcavacmn para tanque de bombeo (Galpén m3 8.00 7.352.48 58.819.84
2.4 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 1) m?3 9.00 7,982.53 71,842.77
2.5 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 2) m?3 9.00 7,982.53 71,842.77
2.6 Excavacion para pozo absorbente (Galpon 3) m3 9.00 7,982.53 71,842.77
27 E)xcavamon para contrapisos exterior (Galpon m3 26.00 7.439.32 193.422.32
28 E)xcavamon para contrapisos exterior (Galpon m3 26.00 7.439.32 193.422.32
29 E)xcavacmn para contrapiso exterior (Galpén me 18.00 7.439.32 133,907.76
210 E)xcavacmn para encadenado inferior (Galpén m3 200 7.439.32 14.878.64
211 Excav:acién para encadenado inferior m3 200 7.439.32 14.878.64
(Galpén 2)
2.12 Excavacion para camara septica (Galpén 1) m3 1.80 7,439.32 13,390.78
2.13 Excavacion para camara septica (Galpén 2) m3 1.80 7,439.32 13,390.78
2.14 Excavacion para camara septica (Galpén 3) m3 1.80 7,439.32 13,390.78
215 ReIIenp, nivelacion_y compac,tacion con suelo m3 19.00 9.043.12 171,819.28
seleccionado(exterior) (Galp6n 1)
216 | Relleno, nivelacion y compactacion con suelo me 19.00 9.043.12 171,819.28
seleccionado (exterior) (Galpon 2)
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517 | Relleno, nivelacion y compactacion con suelo me 10000 | $ 8413.07 841,307.00
seleccionado (exterior) (Galpén 3)
218 Rellenp, nlvela_mon_y compac,tamon con suelo me 100.00 $ 1030321 1,030,321.00
seleccionado (interior) (Galpon 1)
219 Rellenp, nlvela_mon'y compac’tamon con suelo m3 100.00 $ 10,303.21 1,030,321.00
seleccionado (interior) (Galpén 2)
220 Rellen_o, n|vela_C|0n'y compac}acmn con suelo me 50.00 $ 1030321 515.160.50
seleccionado (interior) (Galpén 3)
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
3.1 ESTRUCTURA DE H° A° $3,477,640.88
Losa ceramica (incluye capa compresion)- )
311 Vigueta Simple (Galpén 1) m 28.30 $ 28,954.81 819,421.12
Losa ceramica (incluye capa compresion)- )
312 Vigueta Simple (Galpén 2) m 32.00 $ 27,792.94 889,374.08
3.1.3 | Zapata de H° (Galp6n 1) m3 2.00 $ 167,838.11 335,676.22
3.1.4 | Zapata de H° (Galp6n 2) m3 2.50 $ 167,838.11 419,595.28
3.1.5 Encadenado inferior (Galpén 1) m?3 2.28 $ 167,546.38 382,005.75
3.1.6 | Encadenado inferior (Galpén 2) m3 2.28 $ 167,546.38 382,005.75
3.1.7 | Dinteles (Galpén 1) m3 0.10 $ 63,087.29 6,308.73
3.1.8 Dinteles (Galpén 2) m3 0.15 $ 60,161.82 9,024.27
3.1.9 | Encadenado Superior (Galpén 1) m3 0.60 $ 156,163.62 93,698.17
3.1.10 | Encadenado Superior (Galpén 2) m3 0.80 $ 167,546.38 134,037.10
3.1.11 | Refuerzos verticales (Galp6n 1) m3 0.41 $ 11,053.23 4,531.82
3.1.12 | Refuerzos verticales (Galp6n 2) m3 0.18 $ 10,903.28 1,962.59
ESTRUCTURA MADERA (incluye dos
3.2 manos de barniz) $12,224,237.58
3.2.1 | Refuerzos estructuras (columnas) (Galpén 1) ml 180.00 $ 18,386.05 3,309,489.00
3.2.2 Refuerzos estructuras (columnas) (Galpén 2) ml 100.00 $ 18,386.05 1,838,605.00
3.2.3 Refuerzos estructuras (columnas) (Galpén 3) ml 150.00 $ 18,386.05 2,757,907.50
324 Pintura'y acon,d|C|onam|ento estructura mz 336.00 $  4193.46 1,409,002.56
madera (Galpon 1)
395 Pintura'y acon,d|C|onam|ento estructura m2 336.00 $  4193.46 1,409,002.56
madera (Galpon 2)
Pintura y acondicionamiento estructura )
3.2.6 madera (Galpén 3) m 336.00 $  4,193.46 1,409,002.56
327 Repor}er columna faltante en estructura (C1) mi 4.00 $ 22.807.10 91,228.40
(Galpon 3)
4 ALBANILERIA
4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION $ 1,240,350.72
Ladrillos ceramicos portante 12x18x33 )
4.1.1 (Galpén 1) m 60.51 $ 10,523.04 636,749.15
412 Ladrillos ceramicos portante 12x18x33 m2 5576 $ 10,523.04 586,764.71
(Galpon 2)
413 Ladrlllps ceramicos portante 12x18x33 me 1.60 $ 10523.04 16,836.86
(Galpon 3)
4.2 TABIQUERIA $1,376,862.64
Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso )
4.2.1 de 12,5 mm (Galpén 1) m 22.50 $ 21,172.73 476,386.43
Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso
4.2.2 de 12,5 mm (Galpén 2) m2 31.53 $ 21,172.73 667,576.18
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Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso

4.2.3 de 12,5 mm (Galpén 3) m2 11.00 $ 21,172.73 | $ 232,900.03
4.3 AISLACIONES $999,381.64
43.1 ﬁiﬁfpiﬂggo(@avlﬁgﬁ') con hidréfugo me | 6300 |$ 2536.79|% 159,817.77
4.3.2 ﬁigf‘pigggc’(ga‘fsgf;') con hidrofugo m2 56.00 | $ 253679 | $ 142,060.24
433 Capa aisladora ve[tlcal con hidréfugo mz 3.20 $ 253679 $ 8.117.73
incorporado (Galpon 3)
4.3.4 | Capa aisladora sobre Losa (Galpén 3) m2 98.00 $ 249056 | $ 244,074.88
4.3.5 | Membrana liguida sobre losa (Galpén 3) m2 98.00 $ 454399 | $ 445,311.02
4.4 REVOQUES $717,991.56
4.4.1 | Grueso a la cal bajo fino interior (Galpén 1) m2 18.00 $ 460251 | $ 82,845.18
4.4.2 | Grueso a la cal bajo fino interior (Galp6n 2) m?2 18.00 $ 460251 | $ 82,845.18
4.4.3 CG;:;%?I&Z@‘;% ti";‘jo revestimiento m2 60.00 | $ 4,602.51| $ 276,150.60
4.4.4 Sg;‘:;%gef?g;‘;%ﬁ%o revestimiento m: | 6000 |$ 460251|$ 276,150.60
4.5 CONTRAPISOS $20,141,545.39
Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm
45.1 (plataformas y rampas) (Galpén 1) m2 278.12 $ 12,834.08 | $ 3,569,414.33
452 Contrapiso _s/ terreno natural espesor: 12cm mz 153.05 $ 12.834.08 | $ 1,964,255.94
(vereda perimetral y acceso) (Galpon 2)
453 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm mz 5200 $ 1283408 | $ 667,372.16

(vereda perimetral y acceso) (Galpon 3)
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de
4.5.4 | vapor: film de polietileno-200 micrones) m?2 76.60 $ 12,961.12 | $ 992,821.79
(interior galpén) (Galpén 1)
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de
4.5.5 | vapor: film de polietileno-200 micrones) m?2 80.00 $ 12,961.12 | $ 1,036,889.60
(interior galpén) (Galpén 2)
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de
4.5.6 | vapor: film de polietileno-200 micrones) m2 428.00 $ 12,961.12 | $ 5,547,359.36
(interior galpdn) (Galpén 3)

Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso

2
457 (Galpén 1) m 226.00 $ 7,464.38 | $ 1,686,949.88
Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso )
458 (Galpén 2) m 263.94 $ 7,464.38 | $ 1,970,148.46
459 | Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m: | 24800 |$ 7,464.38 | $ 1,851,166.24
(Galpon 3)
4510 |Carpeta de concreto de 2,00 cm sobre losa mz 26.60 $ 746438 $ 198552.51
(Galpon 1)
4511 |Carpeta de concreto de 2,00 cm sobre losa m2 30.00 $ 746438 | $ 223931.40
(Galpon 2)
4.5.12 | Carpeta de nivelacion sobre losa (Galp6n 3) m2 98.00 $ 441514 | $ 432,683.72
4.6 CIELORRASO $382,273.20
461 Plcad9 y Reparacion de Cielorraso Local 02 m2 36.00 $ 1061870 | $ 382,273.20
(Galpon 3)
5 CERRAMIENTO CHAPA $11,439,690.81
Reparaciones y sellados de cerramientos )
5.1 laterales (Galpén 1) m 111.72 $ 16,368.45| $ 1,828,683.23
5.2 Reparaciones y sellados de cerramientos m2 98.56 $ 16,368.45| $ 1,613,274.43
laterales (Galp6n 2)
53 Reparaciones y sellados de cerramientos me 11060 | $ 16,368.45| $ 1,810.350.57
laterales (Galpén 3)
Reparacion y cambio de chapa en portones )
5.4 (Galpén 1) m 42.42 $ 55323.75| $ 2,346,833.48
55 Reparacion y cambio de chapa en portones m2 25 20 $ 55323.75| $ 1,394,158.50

(Galpén 2)
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56 Reparguon y cambio de chapa en portones m2 12.00 5532375 | $ 663,885.00
(Galpon 3)
57 Encugntro cierre esquina sobre chapa ml 20.00 2159130 | $ 431,826.00
(Galpén 1)
5.8 Encugntro cierre esquina sobre chapa mi 20.00 2150130 | $ 431,826.00
(Galpon 2)
5.9 Encueptro cierre esquina sobre chapa mi 20.00 2150130 | $ 431,826.00
(Galp6n 3)
5.10 Clerre,entre muro y cerramiento de chapa mz 10.00 2435138 | $ 243,513.80
(Galpén 1)
511 Clerre'entre muro y cerramiento de chapa m2 10.00 2435138 | $ 243,513.80
(Galpén 2)
6 REVESTIMIENTOS $ 7,233,231.94
Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San )
6.1 Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpon 1) m 60.00 20,010.00 | $ 1,200,600.00
Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San )
6.2 Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpén 2) m 60.00 20,010.00 | $ 1,200,600.00
Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San )
6.3 Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpén 3) m 45.00 20,010.00 | $ 900,450.00
Revestimiento tipo Durlock sobre perfil )
6.4 Omega perimetral (h=2,70m) (Galpén 1) m 110.00 16,837.61 | $ 1,852,137.10
Revestimiento tipo Durlock sobre perfil )
6.5 Omega perimetral (h=2,70m) (Galpén 2) m 123.50 16,837.61 | $ 2,079,444.84
7 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y
ALFEIZARES
7.1 INTERIORES $6,007,305.66
7.1.1 | Cemento alisado (Galp6n 1) m? 190.00 6,604.84 | $ 1,254,919.60
7.1.2 | Cemento alisado (Galpon 2) m? 206.00 6,604.84 | $ 1,360,597.04
7.1.3 | Cemento alisado (Galpon 3) m? 248.00 6,604.84 | $ 1,638,000.32
7.1.4 | Ceramico 30x30 (Galpon 1) m2 25.60 21,894.99 | $ 560,511.74
7.1.5 | Ceramico 30x30 (Galpén 2) m? 29.50 21,894.99 | $ 645,902.21
7.1.6 | Ceramico 30x30 (Galpén 3) m? 25.00 21,894.99 | $ 547,374.75
7.2 EXTERIORES $ 3,050,834.81
Cemento alisado/rodillado (llaneado o
7.2.1 | rodillado mecanicamente) (rampasy m2 278.12 6,504.99 | $ 1,809,167.82
veredas exteriores) (Galpén 1)
Cemento alisado/rodillado (llaneado o
7.2.2 rodillado mecanicamente) Vereda Perimetral m?2 153.05 6,333.42 | $ 969,329.93
y Acceso (Galpén 2)
Cemento alisado/rodillado (llaneado o
7.2.3 rodillado mecanicamente) Vereda Perimetral m?2 43.00 6,333.42 | $ 272,337.06
y Acceso (Galpén 3)
ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y
7.3 ALFEIZARES $1,140,182.10
7.3.1 | Zbcalo cerdmico (Galpén 1) ml 40.25 10,318.39 | $ 415,315.20
7.3.2 | Zocalo ceramico (Galpén 2) ml 40.25 10,318.39 | $ 415,315.20
7.3.3 ZAcalo ceramico (Galpon 3) ml 30.00 10,318.39 | $ 309,551.70
8 CUBIERTAS Y TECHADOS
8.1 CUBIERTAS $ 3,698,181.58
8.1.1 | Reparacion de cubierta (chapa) (Galpén 1) m2 90.00 14,559.77 | $ 1,310,379.30
8.1.2 Reparacion de cubierta (chapa) (Galp6n 2) m?2 79.00 14,559.77 | $ 1,150,221.83
8.1.3 Reparacion de cubierta (chapa) (Galp6n 3) m?2 85.00 14,559.77 | $ 1,237,580.45
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8.2 AISLACIONES $ 7,403,216.00
8.2.1 | Aislacion termica en cubierta (Galpon 1) m2 241.00 $ 9,254.02 | $ 2,230,218.82
8.2.2 | Aislacion termica en cubierta (Galpén 2) m2 310.00 $ 9,254.02 | $ 2,868,746.20
8.2.3 | Aislacion termica en cubierta (Galpén 3) m2 249.00 $ 9,254.02 | $ 2,304,250.98
8.3 ZINGUERIA $ 4,509,506.10
Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.1 0,50m) (Galpén 1) ml 60.00 $ 16,776.68 | $ 1,006,600.80
Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.2 0,50m) (Galp6n 2) ml 49.80 $ 16,776.68 | $ 835,478.66
Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.3 0,50m) (Galp6n 3) ml 22.00 $ 16,776.68 | $ 369,086.96
oo NO
g.3.4 |CenefaHG?N° 25 (desarrolio 0,35 m) ml 3000 | $ 14356.64 | $ 430,699.20
(Galpén 1)
Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m)
8.3.5 (Galpén 2) ml 24.00 $ 14,356.64 | $ 344,559.36
oMo o]
836 |CenefaHG?N° 25 (desarrollo 0,35 m) ml 2300 | $ 14356.64 | $ 330,202.72
(Galpon 3)
Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.7 0,40 m) (Galpén 1) ml 26.00 $ 16,340.80 | $ 424,860.80
Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.8 0,40 m) (Galpén 2) ml 25.00 $ 16,340.80 | $ 408,520.00
Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.9 0,40 m) (Galpon 3) ml 22.00 $ 16,340.80 | $ 359,497.60
9 CIELORRASO
9.1 SUSPENDIDO $ 1,158,569.55
911 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta m2 29.00 $ 2002367| $ 580,686.43
tomada (Galpén 1)
Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta )
9.1.2 tomada (Galpén 2) m 28.86 $ 2002367 | $ 577,883.12
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye
colocacién)
10.1 REJA $1,775,057.32
10.1.1 ?)eja de hierro fija RE1 2,80 x 1,50 m (Galpon | yigag | 200 | $ 229,360.51 | $  458,739.02
10.1.2 g)ela de hierro fija RE1 0,80 x 3,28 m (Galpon | gy | 400 | $ 143,850.10 | $  575,400.40
10.1.3 |RejadehierofijaRE12,16 X1,10m Unidad | 200 | $ 130,392.74 | $ 260,785.48
(Galpon 3)
10.1.4 ?)ela de hierro fijla RE2 0,70 x 0,50 m (Galpon | yigaq | 400 | $ 1457074 | $  58,282.96
10.15 g)ela de hierro fija RE20,70x 0,50 m (Galpon | yigag | 200 | $ 1457074 | $  20,141.48
10.1.6 g)eja de hierro fija RE20,70x 0,50 m (Galpon | yigag | 200 | $ 1457074 | $  20,141.48
10.1.7 ;ela de hierro fija RE3 2,20 x 1,50 m (Galpon | yiqaq | 200 | $ 181,783.25 | $  363,566.50
10.2 PUERTAS Marco y hoja aluminio $ 2,479,758.63
prepintado
Tipo PA 2 hojas de abrir portones de acceso
10.2.1 |y 2 pafios fijos + pafio fijo superior PV01 Unidad 2.00 $ 883,991.81 | $ 1,767,983.62
(Galpén 2)
Tipo PA 2 hojas de abrir portones de acceso
10.2.2 |y 2 pafios fijos + pafio fijo superior (PO1) Unidad 1.00 $ 711,775.01 | $ 711,775.01
(Galpén 3)
10.3 VENTANAS (Marco y hoja aluminio $ 3,019,205.50
prepintado)
Tipo VA banderola con brazo de empuje V02 .
10.3.1 0,70 x 0,50 (Galpén 1) Unidad 4.00 $ 122,504.21 | $ 490,016.84
Tipo VA banderola con brazo de empuje V01 .
10.3.2 0,70 X 0,50 (Galpén 2) Unidad 4.00 $ 122,504.21 | $ 490,016.84
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Tipo VA banderola con brazo de empuje V02 .
10.3.3 0,70 x 0,50 (Galpén 3) Unidad 2.00 122,504.21 245,008.42
Tipo VA banderola con brazo de empuje V01 .
10.3.4 3,28 X 0,80 (Galp6n 2) Unidad 4.00 177,762.66 711,050.64
10.35 | MPoVF de pafios fijos (V01) 2,80 x 1,50 Unidad | 2.00 221,493.45 442,986.90
(Galpo6n 1)
10.3.6 | [P0 VF de pafios fijos (V03) 2,20 x 1,50 Unidad | 2.00 158,257.80 316,515.60
(Galpén 2)
10.3.7 | [P0 VF de pafios fijos (VO1) 2,06 x 1,70 Unidad |  2.00 161,805.13 323,610.26
(Galpén 3)
10.4 CARPINTERIA COMBINADA
10.4.1 PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas $ 794.234.83
Madera
Tipo PCP puerta placa ciega interiores .
104.1.1 (ancho 0,80m) P02 (Galpon 1) Unidad 2.00 80,105.39 160,210.78
Tipo PCP puerta placa ciega interiores -
10.4.1.2 (ancho 0,80m) P03 (Galpén 2) Unidad 2.00 80,105.39 160,210.78
Tipo PCP puerta placa ciega interiores -
10.4.1.3 (ancho 0,80m) - P03 (Galpén 3) Unidad 3.00 56,746.89 170,240.67
Tipo PCP puerta placa ciega interiores .
10.4.1.4 (ancho 0,90m) - P01 (Galpon 1) Unidad 2.00 60,714.52 121,429.04
Tipo PCP puerta placa ciega interiores -
10.4.1.5 (ancho 0,90m) (P02) (Galpén 2) Unidad 2.00 60,714.52 121,429.04
Tipo PCP puerta placa ciega interiores -
10.4.1.6 (ancho 0,90m) (P04) (Galpon 3) Unidad 1.00 60,714.52 60,714.52
TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm
10.4.2 enchapado en melaminay herrajes $1,570,900.78
aluminio fundicién)
Tabique modulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.1 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 1.00 374,104.14 374,104.14
1)
Tabique mddulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.2 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 1.00 306,559.01 306,559.01
2)
Tabique mddulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.3 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 1.00 272,791.01 272,791.01
3)
Puerta médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.4 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 4.00 61,750.14 247,000.56
1)
Puerta médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.5 | enchapada en laminado melaminico (Galp6n | Unidad 4.00 61,741.01 246,964.04
2)
Puerta médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.6 | enchapada en laminado melaminico (Galp6n | Unidad 2.00 61,741.01 123,482.02
3)
10.4.3 HERRAJES ESPECIALES $ 2,545,322.52
10.4.3.1 Slstenja de cerradura antipanico p/hoja doble Unidad 200 129,305.26 258.610.52
(Galpén 2)
10.4.3.2 Slstema de cerradura antipanico p/hoja doble Unidad 1.00 129.305.26 129,305.26
(Galpon 3)
10.4,3.3 | Kittipo Puerta Granero Reforzado para Unidad |  6.00 239,711.86 | $ 1,438,271.16
portones de acceso (Galpén 1)
10.4.3.4 | Kittipo Puerta Granero Reforzado para Unidad |  2.00 239,711.86 479,423.72
portones de acceso (Galpén 2)
Kit tipo Puerta Granero Reforzado para .
10.4.35 portones de acceso (Galpon 3) Unidad 1.00 239,711.86 239,711.86
10.4.4 MOBILIARIO $ 458,313.63
10.4.4.1 | Mesada de granito (ancho 50cm) (Galp6n 1) m2 1.16 72,937.17 84,607.12
Mesada de Granito (ancho 50cm) (MGO01) )
10.4.4.2 (Galpén 2) m 1.10 72,919.72 80,211.69
10.4.4.3 Mesa(?a de Granito (ancho 50cm) (MGO01) m2 1.50 72.919.72 109,379.58
(Galpén 3)
10.4.4.4 Mesac}a de acero inoxidable (ancho 60cm) mz 148 66,708.42 98,728.46
(Galpon 1)
Mesada de acero inoxidable (ancho 60cm) )
10.4.4.5 (Galpén 2) m 1.28 66,708.42 85,386.78
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11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos
incluyen colocacién)
111 PILAR MEDIDOR $100,878.24
Medidor monoféasico con pilar de
11.1.1 | mamposteria reglamentario completo Unidad 1.00 $ 33,626.08| $ 33,626.08
(Galpén 1)
Medidor monoféasico con pilar de
11.1.2 | mamposteria reglamentario completo Unidad 1.00 $ 33,626.08| $ 33,626.08
(Galpén 2)
Medidor monofasico con pilar de
11.1.3 | mamposteria reglamentario completo Unidad 1.00 $ 33,626.08| $ 33,626.08
(Galpén 3)
11.2 FUERZA MOTRIZ $ 4,923,145.45
1121 Tablero usterlna completo con automético de Unidad 1.00 $ 11694557 | $ 116,945.57
tanque (Galpén 1)
Tablero cisterna completo con automatico de .
11.2.2 tanque (Galpén 2) Unidad 1.00 $ 116,94557 | $ 116,945.57
1123 Tablero cisterna completo con automético de Unidad 1.00 $ 11694557 | $ 116,945.57
tanque (Galpén 3)
11.2.4 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 1) Unidad 2.00 $ 399,099.89 | $ 798,199.78
11.2.5 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 2) Unidad 2.00 $ 402,595.20 | $ 805,190.40
11.2.6 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 3) Unidad 2.00 $ 371,114.82 | $ 742,229.64
11.2.7 | Tablero de bombas (Galpén 1) Unidad 2.00 $ 371,114.82 | $ 742,229.64
11.2.8 | Tablero de bombas (Galpén 2) Unidad 2.00 $ 371,114.82 | $ 742,229.64
11.2.9 | Tablero de bombas (Galpén 3) Unidad 2.00 $ 371,114.82 | $ 742,229.64
11.3 BAJA TENSION $ 16,298,493.59
11.3.1 | Tablero Seccional (Galpén 1) Unidad 1.00 $ 371,114.82 | $ 371,114.82
11.3.2 | Tablero Seccional (Galpén 2) Unidad 1.00 $ 371,11482 | $ 371,114.82
11.3.3 | Tablero Seccional (Galpén 3) Unidad 1.00 $ 371,114.82 | $ 371,114.82
11.3.4 Tablerlo Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 Unidad 200 $ 3075174 | $ 61,503.48
(Galpon 1)
11.35 Tablerp Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 Unidad 200 $ 3075174 | $ 61,503.48
(Galpén 2)
Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 .
11.3.6 (Galpén 3) Unidad 2.00 $ 30,751.74 | $ 61,503.48
11.3.7 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 1) Unidad 1.00 $ 1596411 | $ 15,964.11
11.3.8 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galp6n 2) Unidad 1.00 $ 1596411 | $ 15,964.11
11.3.9 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 3) Unidad 1.00 $ 15964.11 | $ 15,964.11
11.3.10 Interrqptor Termomagnético 1X6/10/16A Unidad 1.00 $ 856385| $ 8.563.85
(Galpén 1)
11.3.11 Interru{ptor Termomagnético 1X6/10/16A Unidad 1.00 $ 856385 $ 8.563.85
(Galpon 2)
Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A .
11.3.12 (Galpon 3) Unidad 1.00 $ 856385| $ 8,563.85
Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 .
11.3.13 A 30 mA (Galpén 1) Unidad 1.00 $ 1493925 | $ 14,939.25
Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 .
11.3.14 A 30 mA (Galpon 2) Unidad 1.00 $ 1493925 | $ 14,939.25
Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 .
11.3.15 A 30 mA (Galpén 3) Unidad 1.00 $ 14,939.25 | $ 14,939.25
Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio
11.3.16 de PVC 3,2 @ 40 mm (Galpén 1) ml 300.00 $ 5,245.23 | $ 1,573,569.00
Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio
11.3.17 de PVC 3.2 @ 40 mm (Galpon 2) ml 300.00 $ 524523 | $ 1,573,569.00
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Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio

11.3.18 de PVC 3,2 @ 40 mm (Galpén 3) ml 300.00 $ 5,245.23 | $ 1,573,569.00

11.3.19 | Bocas -iluminacion nuevos a instalar (incluye | iaq | 3400 | $ 20,996.46 | $  713,879.64
linea de alimentacion) (Galpon 1)

11.3.20 | Bocas - luminacion nuevos a instalar (incluye | yiaq | 36,00 | $ 20,996.46 | $  755,872.56
linea de alimentacioén) (Galpén 2)

11.3.21 | Bocas - luminacion nuevos a instalar (incluye | iaq | 4000 | $ 20,096.46 | $ 839,858.40
linea de alimentacion) (Galpén 3)

11.3.22 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye Unidad | 21.00 | $ 20,996.46 | $ 440,925.66
linea de alimentacioén) (Galpon 1)

11.3.23 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye Unidad | 38.00 | $ 20996.46 | $ 797,865.48
linea de alimentacién) (Galp6n 2)
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye .

11.3.24 linea de alimentacion) (Galpon 3) Unidad 22.00 $ 20,996.46 | $ 461,922.12
Linea de alimentacion de Fe - Conductor

11.3.25 2x2,5+PE (Galpén 1) ml 300.00 $ 3,348.38 | $ 1,004,514.00
Linea de alimentacion de Fe - Conductor

11.3.26 2x2.5+PE (Galpén 2) ml 300.00 $ 3,348.38 | $ 1,004,514.00
Linea de alimentacion de Fe - Conductor

11.3.27 2x2,5+PE (Galpén 3) ml 300.00 $ 3,348.38 | $ 1,004,514.00

11.3.2 | Bandeja Portacables 200mm (incluye. ml 7000 | $ 15274.48 | $ 1,069,213.60
accesorios, piezas Y fijaciones) (Galpon 1)

11.3.09 | Bandeja Portacables 200mm (incluye ml 70.00 | $ 1527448 | $ 1,069,213.60
accesorios, piezas Y fijaciones) (Galpén 2)
Bandeja Portacables 200mm (incluye

11.3.30 accesorios, piezas y fijaciones) (Galpén 3) ml 60.00 $ 1527448 | $ 916,468.80

11.3.31 | Puesta a tierra completa (Galpén 1) Unidad 1.00 $ 27,589.40 | $ 27,589.40

11.3.32 | Puesta a tierra completa (Galpén 2) Unidad 1.00 $ 27,589.40 | $ 27,589.40

11.3.33 | Puesta a tierra completa (Galpén 3) Unidad 1.00 $ 27,589.40 | $ 27,589.40

114 ARTEFACTOS $2,228,721.72

Lampara Colgante Galponera Pantalla .

11.4.1 @50cm Industrial Campana (L2) (Galpon 1) Unidad 14.00 $ 37,460.48 | $ 524,446.72
Lampara Colgante Galponera Pantalla .

11.4.2 @50cm Industrial Campana (L2)(Galpén 2) Unidad 10.00 $ 37,460.48 | $ 374,604.80
Lampara Colgante Galponera Pantalla .

11.4.3 @50cm Industrial Campana (L2) (Galpén 3) Unidad 10.00 $ 37,460.48 | $ 374,604.80
Luminaria para embutir en cielorraso con

11.4.4 | vidrio templado resistente y serigrafiado. Unidad 15.00 $ 7,096.30 | $ 106,444.50
Lampara MH 150W. (L1) (Galpén 1)
Luminaria para embutir en cielorraso con

11.4.5 | vidrio templado resistente y serigrafiado. Unidad 12.00 $ 7,096.30| $ 85,155.60
Lampara MH 150W. (L1) (Galpén 2)
Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) .

11.4.6 (Galpén 1) Unidad 8.00 $ 924057 | $ 73,924.56

11.4.7 | ReflectorLed 50 W exterior RL.3650 (L3) Unidad | 1200 | $ 924057 | $ 110,886.84
(Galpén 2)

11.48 Reflec}or Led 50 W exterior RL.3650 (L3) Unidad 8.00 $ 866225|$ 69,298.00
(Galpon 3)
Art. Autonomo de ilum. De superemergencia .

11.49 pared (L4) (Galpén 1) Unidad 8.00 $ 13,767.17 | $ 110,137.36
Art. Autonomo de ilum. De superemergencia .

11.4.10 pared (L4) (Galpén 2) Unidad 6.00 $ 13,767.17 | $ 82,603.02
Art. Autonomo de ilum. De superemergencia .

11.4.11 pared (L4) (Galpén 3) Unidad 8.00 $ 12,884.82 | $ 103,078.56
Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs

11.4.12 | indicador de salida / salida emergencia (L5) Unidad 2.00 $ 16,807.98 | $ 33,615.96
(Galpén 1)
Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs

11.4.13 | indicador de salida / salida emergencia (L5) Unidad 2.00 $ 16,807.98 | $ 33,615.96
(Galpén 2)
Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs

11.4.14 | indicador de salida / salida emergencia Unidad 1.00 $ 1572140 | $ 15,721.40
(L5)(Galpon 3)
Panel Plafén Led Superficial Aplicar Redondo .

11.4.15 12w 220v (L1) (Galpén 3) Unidad 22.00 $ 593562| $ 130,583.64




CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-

/ 2arate

s MUNICIPIO

Licitaciéon Puablica N@.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

12 _INSTALACION S/—_\[\IITARIA (artefactos
incluyen colocacién)

12.1 DESAGUES CLOACALES $ 4,606,872.89
12.1.1 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpén 1) Unidad 1.00 797,658.93 797,658.93
12.1.2 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpén 2) Unidad 1.00 797,658.93 797,658.93
12.1.3 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpén 3) Unidad 1.00 797,658.93 797,658.93
12.1.4 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 1) ml 9.00 11,212.80 100,915.20
12.1.5 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 2) ml 9.67 11,212.80 108,427.78
12.1.6 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galpén 3) ml 12.00 11,212.80 134,553.60
12.1.7 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galp6n 1) ml 4.51 10,812.05 48,762.35
12.1.8 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpén 2) ml 9.84 10,812.05 106,390.57
12.1.9 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpén 3) ml 12.00 10,812.05 129,744.60
12.1.10 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galp6n 1) ml 33.20 11,442.32 379,885.02
12.1.11 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpon 2) ml 34.47 11,442.32 394,416.77
12.1.12 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 3) ml 25.00 11,442.32 286,058.00
12.1.13 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galp6n 1) Unidad 30.00 1,717.05 51,511.50
12.1.14 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galp6n 2) Unidad 30.00 1,717.05 51,511.50
12.1.15 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galpén 3) Unidad 10.00 1,717.05 17,170.50
12.1.16 gi?::fe‘rﬁgt‘;%egﬁ;é%% x 0,60 doble Unidad |  1.00 36,801.11 36,801.11
12.1.17 gi‘?pjﬁe‘r’;g;ﬁe&’ggé%% x 0,60 doble Unidad |  1.00 36,801.11 36,801.11
12.1.18 gi‘:‘::ﬁe?;;fc%e(‘gﬁgé%%‘; x 0,60 doble Unidad |  1.00 36,801.11 36,801.11
12.1.19 | Camara séptica 5 m3 (Galpén 1) Unidad 1.00 66,047.67 66,047.67
12.1.20 | Camara séptica 5 m3 (Galp6n 2) Unidad 1.00 66,047.67 66,047.67
12.1.21 | Camara séptica 5 m3 (Galpén 3) Unidad 1.00 66,047.67 66,047.67
12.1.22 | Pileta de piso abierta (Galpon 1) Unidad 3.00 5,358.79 16,076.37
12.1.23 | Pileta de piso abierta (Galpon 2) Unidad 4.00 5,358.79 21,435.16
12.1.24 | Pileta de piso abierta (Galpén 3) Unidad 2.00 5,358.79 10,717.58
12.1.25 | Boca de acceso 20x20 (Galpén 1) Unidad 1.00 23,886.63 23,886.63
12.1.26 | Boca de acceso 20x20 (Galpén 2) Unidad 1.00 23,886.63 23,886.63

122  AGUAFRIAY CALIENTE $3,743,741.43
12.2.1 | Extension de red agua corriente (Galpén 1) ml 200.00 7,020.35 1,404,070.00
12.2.2 | Extension de red agua corriente (Galpon 2) ml 62.00 7,020.35 435,261.70
12.2.3 | Extension de red agua corriente (Galpon 3) ml 100.00 7,020.35 702,035.00
1224 | e e ooy | ™ | 200 |3 aeas|s  rawss
12.25 (C:gg‘(‘jfrgc'r%"r‘]gg;a(tf&';%ISG‘;'?{T& '(Dg;';én 2 ml 65.40 3,970.28 259,656.31
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Conduccion agua fria y caliente, PPTF
12.26 copolim. random (tipo lll) y H°G® (Galpén 3) mi 48.00 3,970.28 190,573.44
12.2.7 | Piezas y accesorios PP (Galpon 1) Unidad 30.00 4,926.35 147,790.50
12.2.8 | Piezas y accesorios PP (Galpén 2) Unidad 30.00 4,926.35 147,790.50
12.2.9 | Piezas y accesorios PP (Galpon 3) Unidad 30.00 4,926.35 147,790.50
12.2.10 | Termotanque electrico 50lts. (Galpén 1) Unidad 1.00 150,416.46 150,416.46
12.2.11 | Termotanque electrico 50lts. (Galpén 2) Unidad 1.00 150,416.46 150,416.46
12.3 ARTEFACTOS $ 7,154,253.89
12.31 | !nodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - (A1) Unidad |  4.00 202,861.21 811,444.84
(Galpén 1)
12.3.2 | nodoro ¢/ mochila, asientoy tapa - (A1) Unidad |  5.00 202,861.21 | $ 1,014,306.05
(Galpén 2)
Inodoro ¢/ mochila asiento y tapa (A1) .
12.3.3 (Galpon 3) Unidad 2.00 202,861.21 405,722.42
Bacha A° |° g 40 cm, incluye sopapa y .
12.34 descarga cromada.(A2) (Galpon 1) Unidad 4.00 71,668.55 286,674.20
Bacha A° I° g 40 cm, incluye sopapa y .
12.35 descarga cromada. (A2) (Galpén 2) Unidad 6.00 71,668.55 430,011.30
Bacha A° I° g 40 cm, incluye sopapa y -
12.3.6 descarga cromada. (A2) (Galpén 3) Unidad 3.00 71,668.55 215,005.65
12.3.7 | Mingitorio oval - (A3) (Galpén 2) Unidad 1.00 42,824.20 42,824.20
1238 Inqdoro con deposito para'dlscapacnado, Unidad 1.00 195,329.36 195,329.36
asiento y tapa- (A4) (Galpon 1)
12.3.9 | nodoro con deptsito para discapacitado, Unidad |  1.00 195,329.36 195,329.36
asiento y tapa- (A4) (Galpon 2)
Inodoro con deposito para discapacitado, .
12.3.10 asiento y tapa- (Ad) (Galpon 3) Unidad 1.00 195,329.36 195,329.36
12.3.11 Lavat(?rlo para discapacitado soporte fijo- A5 Unidad 1.00 243,588.44 243,588.44
(Galpén 1)
12.3.12 Lavatgrlo para discapacitado soporte fijo- A5 Unidad 1.00 243,588.44 243,588.44
(Galpén 2)
12.3.13 | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A5 | 4aq | 100 243,588.44 243,588.44
(Galpon 3)
12.3.14 Pileta de 09cina A° I° bacha simple 52x32x14 Unidad 1.00 46,302.76 46,302.76
- A7 (Galpo6n 1)
12.3.15 Pileta de 09cina A° I° bacha simple 52x32x14 Unidad 1.00 46,302.76 46,302.76
- A7 (Galpon 2)
Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum
12.3.16 | VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00 459,766.25 459,766.25
(Galpén 1)
Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum
12.3.17 | VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00 459,766.25 459,766.25
(Galpén 2)
Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum
12.3.18 | VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00 459,766.25 459,766.25
(Galpén 3)
Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum
12.3.19 | VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galp6n | Unidad 1.00 174,803.16 174,803.16
1)
Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum
12.3.20 | VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galp6n | Unidad 1.00 174,803.16 174,803.16
2)
Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum
12.3.21 | VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galpén | Unidad 1.00 174,803.16 174,803.16
3)
12.3.22 T)It Dispenser Higiénico polipropileno (Galpon Unidad 4.00 37.640.33 150,561.32
12.3.23 g)lt Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén Unidad 6.00 37.640.33 225.841.98
12.3.24 g)lt Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén Unidad 4.00 37.640.33 150,561.32
12.3.25 | it De Toallas Papel + Jabon Liquido Unidad |  3.00 12,025.94 36,077.82
polipropileno (Galpén 1)
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12.3.26 | Kit De Toallas Papel + Jabon Liquido Unidad | 3.00 12,025.94 36,077.82
polipropileno (Galpon 2)

12.3.27 | Kit De Toallas Papel + Jabon Liquido Unidad | 3.00 12,025.94 36,077.82
polipropileno (Galpon 3)

12.4 GRIFERIAS $1,186,462.61
1241 Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ Unidad 4.00 25 354.37 101.417.48
o mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galpén 1) ' T .

Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ .
12.4.2 mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galpon 2) Unidad 6.00 25,354.37 152,126.22
Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ .
12.4.3 mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galp6n 3) Unidad 3.00 25,354.37 76,063.11
Griferia automatica (Press-matic) p/ .
12.4.4 mingitorio - Tipo FV 362 - G2 (Galpén 2) Unidad 1.00 27,042.77 27,042.77
Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de A° |° de .
12.45 embutir ¢/ cerradura - G3 (Galpén 1) Unidad 1.00 26,575.63 26,575.63
Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A° I° de .
12.4.6 embutir ¢/ cerradura - G3 (Galpon 2) Unidad 1.00 26,575.63 26,575.63
Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A° I° de .
12.4.7 embutir ¢/ cerradura -G3(Galpon 3) Unidad 1.00 26,575.63 26,575.63
Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada
12.4.8 | p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G4 Unidad 1.00 9,642.67 9,642.67
(Galpén 1)
Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada
12.4.9 | p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G4 Unidad 1.00 9,642.67 9,642.67
(Galpén 2)
12.4.10 Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - Unidad 1.00 125529 38 125.529.38
o Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galp6n 1) ’ e e
Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - .
12.4.11 Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galpon 2) Unidad 1.00 125,529.38 125,529.38
Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - -
12.4.12 Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galpon 3) Unidad 1.00 125,529.38 125,529.38
Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV .
12.4.13 Att. 301 - G6 (Galpon 1) Unidad 1.00 98,115.14 98,115.14
Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV .
12.4.14 Art. 301 - G6 (Galpon 2) Unidad 1.00 98,115.14 98,115.14
Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV .
12.4.15 Att. 301 - G6 (Galpon 3) Unidad 1.00 98,115.14 98,115.14
12.4.16 | Griferia duchas - G7 (Galpén 3) Unidad 2.00 29,933.62 59,867.24
12.5 DESAGUES PLUVIALES $1,558,974.38
12.5.1 | Cafieria vertical PVC @0,110 (Galpon 2) ml 30.00 10,888.35 326,650.50
12.5.2 | Cafieria vertical PVC @0,110 (Galp6n 3) ml 20.00 10,888.35 217,767.00
12.5.3 | Curva PVC @0,110 (Galp6n 2) Unidad 8.00 3,358.43 26,867.44
12.5.4 | Curva PVC @0,110 (Galp6n 3) Unidad 8.00 3,358.43 26,867.44
12.5.5 | Bocas de desagie (Galpén 2) Unidad 6.00 14,154.45 84,926.70
12.5.6 | Cafieria horizontal PVC @ 0,110 (Galp6n 2) ml 60.00 10,681.65 640,899.00
12.5.7 | Cafieria horizontal PVC @ 0,110 (Galpén 3) ml 22.00 10,681.65 234,996.30
12.6 TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA $ 499,626.01
12.6.1 | Tanque de reserva bicapa 500 Its. (Galpén 3) | Unidad 1.00 128,591.44 128,591.44
12.6.2 | Tanque cisterna 500 Its. (Galp6n 1) Unidad 1.00 123,678.19 123,678.19
12.6.3 | Tanque cisterna 500 lIts. (Galp6n 2) Unidad 1.00 123,678.19 123,678.19
12.6.4 | Tanque cisterna 500 Its.(Galpén 3) Unidad 1.00 123,678.19 123,678.19
12.7 VARIOS $10,339.82
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1271 Depdsito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 Its ‘

(Galpon 2) Unldad‘ 1.00 ‘ss 10,339.82‘ $ 10,339.82‘

13 INSTALACION ELECTROMECANICA

13.1 BOMBEO $ 668,703.30
13.1.1 | Impulsién desde cisterna (Galpén 1) Unidad 1.00 $ 222,901.10 | $ 222,901.10
13.1.2 | Impulsion desde cisterna (Galpon 2) Unidad 1.00 $ 222,901.10 | $ 222,901.10
13.1.3 | Impulsion desde cisterna (Galpon 3) Unidad 1.00 $ 222,901.10 | $ 222,901.10

14 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $179,295.12
14.1 Espejos 6mm (Galpén 1) m?2 0.90 $ 32,363.74 | $ 29,127.37
14.2 Espejos 6mm (Galpon 2) m2 3.04 $ 32,363.74 | $ 98,385.77
14.3 Espejos 6mm (Galpon 3) m2 1.60 $ 32,363.74 | $ 51,781.98

15 tprlz:tl;g'i?eAntSo(ipnr(;l\/ui}cl;)e manos necesarias y $ 26.852,829.49
151 Muros interiores con Latex (Galp6n 1) m2 120.00 $ 358937 | $ 430,724.40
15.2 Muros interiores con Latex (Galpon 2) m2 120.00 $ 358937 | $ 430,724.40
15.3 Muros interiores con Latex (Galpon 3) m2 200.00 $ 358937 | $ 717,874.00
15.4 Muros exteriores Latex (Galpén 3) m2 150.00 $ 202098 | $ 303,147.00
15.5 Cielorrasos con Latex (Galp6n 1) m2 36.00 $ 369538 $ 133,033.68
15.6 Cielorrasos con Latex (Galp6n 2) m2 28.86 $ 369538 | $ 106,648.67
15.7 Cielorrasos con Latex (Galpon 3) m2 90.00 $ 369538 | $ 332,584.20
15.8 Impregnante protector insecticida p/madera mz 336.00 $  5102.50 | $ 1,714,440.00

(ambas caras) (Galpén 1)

Impregnante protector insecticida p/madera

2
15.9 (ambas caras) (Galpon 2) m 336.00 $ 510250 | $ 1,714,440.00
15.10 Impregnante protectqr insecticida p/madera m2 336.00 $ 510250 | $ 1,714,440.00
(ambas caras) (Galpon 3)
Pintura antioxidante para chapa int. Y ext. )
15.11 Cerramiento (Galpn 1) m 680.00 $ 7,551.19 | $ 5,134,809.20
15.12 Pintura _antlomdantg para chapa int. Y ext. m2 650.00 $ 755119 | $ 4,908,273.50
Cerramiento (Galpon 2)
15.13 Pintura .ant|OX|dant<,e para chapa int. Y ext. m2 590.00 $ 7,551.19 | $ 4,455,202.10
Cerramiento (Galpon 3)
15.14 E)mtura anticondensante bajo chapa (Galpén m2 375.00 $ 506477 | $ 1,899,288.75
15.15 g)lntura anticondensante bajo chapa (Galpén m2 290.00 $ 506477 | $ 1,468,783.30
15.16 g)lntura anticondensante bajo chapa (Galpén m2 291.00 $ 477119 | $ 1,388,416.29
16 LIMPIEZA DE OBRA $1,452,538.16
16.1 Limpieza de obra m? 226.00 $ 6,427.16 | $ 1,452,538.16
17 VARIOS $92,614.96

Escalera vertical de aluminio anodizado .
171 ancho 52cm (Galpén 1) Unidad 1.00 $ 46,307.48 | $ 46,307.48

Escalera vertical de aluminio anodizado
ancho 52cm (Galpén 2)

17.2 Unidad 1.00 $ 46,307.48 | $ 46,307.48

TOTAL $180,875,388.42
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2.6. PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo total de ejecucidn de los trabajos correspondientes a esta Licitacion sera de 150 (ciento cincuenta)
dias corridos, contados o computados a partir de la firma de la correspondiente, Acta de Inicio de Obra.-
Reservandose exclusivamente por parte de la Municipalidad de Zarate, la facultad de prorrogar los Plazos,
por causas que eventualmente puedan acaecer por casos de hechos fortuitos, fuerza mayor y/o hechos
imprevistos e inestimables que pudieren surgir como asimismo, en la realizacidn de los trabajos, realizando
las actuaciones administrativas que pudieren corresponder.

2.7. COTIZACION.-

Las obras se contrataran, con las adecuaciones y/o restricciones que surgen del presente Legajo Licitatorio
y conforme a lo establecido en el Art. 146 de la L.O.M. El cdmputo de unidades de medida que se incluye
es al efecto de la comparacién de las ofertas, de los equipamientos requeridos, trabajos a realizar y a los
fines de dejar claramente especificado que se certificara segun lo realmente ejecutado.

El crédito de la empresa surgird de la certificacion mensual que realice el contratista conforme al avance
de obra.

Los items que conforman la presente licitacidn son los que se describen, en el objeto (Apartado 2.1.1.)y
Apartado (2.1.3.) Presupuesto Oficial (cdmputo y presupuesto — desglose de items) con la salvedad que,
se podrd aplicar a la presente licitacion lo establecido en el articulo 146, primer parrafo, de la L.O.M.
Comprenderan el aporte de todos los materiales, mano de obra, equipos, insumos, gastos y costos de
cualquier naturaleza, eventuales mayores costos por inflacién que pudieren sufrir los materiales,
equipamiento, mano de obra, etc., todo ello, para que las obras queden definitivamente concluidas de
acuerdo a su objeto y con las mejores reglas del arte.-

2.7.1. Restriccion a la cotizacion unitaria de los items.-

La adjudicacion de la obra, serd por un Unico precio total, siendo ésta una restriccién al principio basico
derivado de la contratacion por “unidad de medida”. Regird al respecto lo dispuesto en el presente.
A los efectos de la determinacion de los precios unitarios contractuales y la certificacién de las obras la
Municipalidad determinard el porcentaje de aumento o disminucidon que la oferta adjudicada significa
respecto del presupuesto oficial, y aplicara tal porcentaje a todos y cada uno de los items de aquél.

2.7.2. Consecuencias de la Forma de Cotizar.-

Cotizacidn unitaria por items: queda entendido que los Oferentes, si bien, pueden cotizar y tomar en
cuenta individualmente los items (Rublos, Descripcidn, unidades y cantidades correspondientes), en la
presentacion de sus ofertas (detallados en el objeto) de la presente licitacidn, se deben cotizar todos y
cada uno de los items. No se aceptaran cotizaciones de items parciales o individuales (es decir que, se
cotice parcialmente unos items y otros no); se deberan cotizar todos y cada uno de los items,
determinando de tal forma, el valor total cotizado, siendo éste ultimo valor total cotizado, el que se
tomard a los fines de la comparacion de ofertas y eventual adjudicacion.-

Certificacién - crédito de la Empresa: El crédito de la empresa surgird de aplicar a las cantidades de obra
ejecutadas los valores unitarios a los que se refieren los parrafos precedentes.

2.7.3. Lugar y Fecha de Apertura de las propuestas.-

El acto de apertura se llevard a cabo en el Palacio Municipal de Zarate, ubicado en Av. Rivadavia 751, en el
dia y horario fijado en el Decreto de convocatoria que integra el presente Legajo Licitatorio.
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2.7.4. Participantes.-

Podran participar en la presente licitacién todas las empresas constructoras inscriptas en el Registro
Municipal de Proveedores y Contratistas y que no se encontraren incursas en causales de exclusion,
conforme lo estipulado en el articulo 1.1.6 del Pliego General de Condiciones, y que cuenten con la
capacidad econdédmica financiera y de Contratacién Anual para licitacién necesaria, debidamente
acreditada mediante la documental emitida por los Registros Nacionales o Provinciales correspondientes
y todo ello, de conformidad e inherente a las posibles condiciones y obligaciones establecidas en los
eventuales Convenios Marcos y/o Especificos, firmados por la Municipalidad de Zarate, con los Organismos
Nacionales, Provinciales, Ministerios y/o Entes Autarquicos, para la remision de los fondos que dieran
origen a la presente licitacidn, asimismo, debiéndose cumplimentar, con todos los requisitos que
determinen tales organismos al respecto.-

Para la presentacion a la licitacién bastard que la empresa hubiere iniciado el trdmite de inscripcién en el
Registro citado en el apartado anterior, pero no podra adjudicarse sin la presentacion del mismo.
Asimismo, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 143 del Decreto—Ley 6.769/58.-

2.7.5. Preferencia para empresas locales (Art. 9 bis — Ley 6021).-

Podrdn participar en la presente licitacion, todas las empresas, con capacidad econémica, técnica y
financiera, para poder cumplimentar con la provision del material y los trabajos licitados y que, se
encuentren inscriptas o hayan iniciado el trdmite de inscripcion en el Registro de Proveedores Municipal y
asimismo, que no se encuentren incursas en las inhabilidades o impedimentos establecidas en el presente
pliego, Pliego General y/o, normativa aplicable que rige supletoriamente y/o, normativa vigente
aplicable.-

En relacion al analisis para proceder a la adjudicacién, la Municipalidad, se reserva la facultad de poder
aplicar la preferencia de adjudicacion establecida en la Ley 6021 — Articulo 9 Bis, en cuanto, podrd
priorizar en dicha adjudicacion, a empresas u oferentes que tengan residencia en la Ciudad y Partido de
Zdrate.-

En caso de presentaciones colectivas (UTEs, etc.) el beneficio otorgado a la empresa local segun el parrafo
anterior no podra exceder ninguno de los siguientes topes:

a) la capacidad econémico—financiera que acredite poseer, (ver punto 2.1.9)

b) el porcentaje de participaciéon que la empresa local poseyere dentro del equipo que conforma el
Oferente colectivo.-

2.7.6. Subcontratos Nominados y U.T.E. (art. 9 ter ley 6021).-

Regira lo dispuesto en el articulo 9 TER de la ley 6.021. A tal fin se considerara empresa local aquella que
tenga por domicilio social, o el asiento real de sus negocios en el Partido de Zarate.

El subcontratista nominado y el contratista principal, deberan estar inscriptos en el padrén municipal como
contribuyente a la Tasa de Seguridad e Higiene, admitiéndose que el contratista principal, a la fecha de
apertura de la licitacidon solamente hubiere iniciado el tramite de inscripcién.-

2.7.7. Impedimentos para ser Oferente.-

No podran concurrir como oferentes a la presente Licitacion:

a).- Losdeudores morosos, con o sin demanda judicial, de cualquier reparticion o dependencia nacional,
Provincial o municipal.

b).- Los agentes de la administracidon publica municipal, provincial y nacional, o las empresas en las que
los mismos actien como directores o administradores. - Este impedimento no regird para aquellos agentes
gue participen en sociedades en las que intervenga —directa o indirectamente— la administracién publica
nacional, provincial o municipal, y la participacion del agente en la sociedad oferente haya sido decidida
como consecuencia de la funcidn que desempenfa en la administracidn publica.

c).- Los que a la fecha de apertura de la Licitacién, se encontraren inhabilitados para contratar con
Municipalidades de conformidad con la legislacion aplicable en materia municipal.
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d).- Lassociedades que hayan sido objeto de rescisién de contratos por causas imputables a su accionar
tanto culposo como doloso y/o, por incumplimiento contractual (doloso y/o culposo) y asimismo, las
sociedades cuyos accionistas y/o miembros del directorio, hayan participado de sociedades que hayan
sido objeto de rescisidon de contrato por cualquier causa imputable a su accionar como contratista, por
cualquier causa con la Municipalidad de Zarate; con excepcidn que la rescisién contractual, haya sido de
comun y mutuo acuerdo entre las partes contratantes (Municipalidad-Empresa).-

Cuando se constatare que el proponente estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones establecidas
en este articulo procedera conforme a lo siguiente:

a).- El rechazo de la propuesta, con la pérdida de la garantia de oferta si el impedimento se advirtiere
en el lapso que va entre la apertura de la licitacidn y la notificacién de la adjudicacion, o la firma del
contrato, en su caso.

b).- Laanulacién del contrato, con pérdida de la garantia del mismo y la indemnizacién por eventuales
dafios y perjuicios cuando el impedimento se advirtiere después de notificada la adjudicacion.-

2.8. Presentacion a la Licitacion.-

2.8.1. Consultas del Legajo de Licitacion.-

Regira lo dispuesto en el articulo 1.2.2. y concordantes del Pliego General de Condiciones. Asimismo, la
Municipalidad se reserva la facultad, de poder enviar el presente pliego y Anexos, por via electrénica al
domicilio electrénico (especial constituido) o, al domicilio electrénico declarado en el Registro de
Proveedores Municipales, a los eventuales oferentes interesados en la adquisicién del mismo.-

2.8.2. Recepcion de las Ofertas — Forma de Presentacidn a la licitacidon-Sobres.-

Para la presentacion de las ofertas y su correspondiente recepcion, los oferentes deberan cumplimentar
en tal presentacion con los siguientes requisitos.-

a).- Las Ofertas deberan ser presentadas en la Mesa General de Entradas - Departamento Mesa de
Entradas - de la Municipalidad de Zarate, sita en Avda. Rivadavia 751 de la Ciudad y Partido de Zarate,
Provincia de Buenos Aires, o enviadas por correo, a la direccion mencionada conforme a las siguientes
condiciones:

Las propuestas deberan presentarse en un _Unico sobre cerrado o paquete (“general”), debidamente
pegado, sin ningun tipo de inscripcién, membretes o sellos que, puedan individualizar la firma o el logo
de la empresa o proponente, en el cual se insertard en su frente (anverso) la siguiente inscripcion o rétulo:

Sobre General:

Municipalidad de Zarate, Pcia. de Buenos Aires.-

EXPEDIENTE N2 4121-........... /2023.-

LICITACION PUBLICA N2 .......... /2023.-

OBJETO: "RESTAURACION DE EX — GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA I”.-
FECHA y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS......ccccceterrerrsssnsssssssssssssssssssssnnnes

b)- El cual en su interior deberd contener 2 sobres y/o, contener la propuesta econémica en forma
separada y diferenciada de la documentacion presentada en el sobre general.-

CONTENIDO DE LA OFERTA - DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL INTERIOR DEL SOBRE (Sobre
General o Sobre N2 1, de documentacion en general).-

La presentacién deberd ser escrita a maquina, o en letra manuscrita, pero en éste ultimo caso, la letra
claray legible, foliandose sus hojas correlativamente. Las enmiendas, entre lineas y raspaduras deberan
ser debidamente salvadas, en caso contrario se tomaran por no escritas.-

En el mismo se deberd acompaiiar la siguiente documentacidn:
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a).- Garantia de la Oferta: En cualquiera de formas descriptas en el presente pliego. En el caso de haberse
constituido en dinero en efectivo, constancia o recibo extendido por la Municipalidad de Zarate, a través
de sus drganos facultados - Contaduria o Tesoreria Municipal-, en el cual conste el importe afectado a la
Garantia;

b).- Copia del presente pliego, firmado aclarado o sellado, con aclaracién del N2 D.N.I. del firmante, en
todas sus hojas, o, de la persona fisica o, del representante legal de las personas juridicas (sellos
correspondientes) segln el caso; la copia debera ser acompanada sin supresiones, enmiendas, tachaduras,
interlineados, testaciones o sobreimpresos, de ninguna naturaleza.-

c).- Documentacién que acredite la condicidn juridica de los proponentes y que se establecen en los
articulos del presente pliego, segln corresponda a persona fisica o persona juridica; cuando la propuesta
sea presentada por una Sociedad Andnima o Cooperativa, deberd presentar ademds de la documentacion
citada:

c-1).- Copia del acta del Directorio o acto similar de donde surja la decision social de presentarse a la
licitacion o en su caso, de presentarse asociado o en unidn transitoria;

c-2).- Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s.-

d).- Las certificaciones, especificaciones técnicas y/o autorizaciones que determine la normativa vigente
para la realizacién de las obras y para el material a proveer.-

e).- Constancia de haber adquirido el pliego (en el caso de corresponder).-

f).- Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar la obra que se licita;
se constatara que la empresa que resulte eventualmente adjudicataria, posea capacidad financiera mayor
al monto por el cual se suscribira el contrato de obra. Como asi también que dicha capacidad sea suficiente
en caso de poseer mas de un contrato vigente con en el Municipio;

g).- Copia certificada por Contador Publico Nacional de los ultimos 2 (dos) balances;

h).- Todo lo relativo a las inscripciones en los Registros Respectivos, que sean inherentes y requeridas para
la realizacién de las presentes obras;

i).- Antecedentes de obras contratadas y realizadas con anterioridad;

J).- Lista de equipos a afectar a la obra;

k).- Toda la documentacion requerida en el pliego y en los Anexos integrantes del presente pliego.-

1).- Copia de los elementos que acreditan la personeria del representante firmante y de la duracion de la
sociedad, en las condiciones previstas en el legajo;

m) - Toda otra informacion y/ o descripciones técnicas, certificaciones, descripcion de calidades, equipo
con que se cuenta 'y _a emplear para la realizacion de los trabajos, objeto de la licitacion, etc., y toda
documental o propuesta técnica, que el oferente estime conveniente acompafar los fines que la
Municipalidad pueda meritar_mejor su propuesta.-

n)- El oferente, en cardcter optativo, podrd proporcionar o aportar en caracter de informacién adicional
0 accesoria, las recomendaciones técnicas, que considere apropiadas, sobre el material y los trabajos
licitados.-

fi)- Pendrive con toda la documentacion presentada (incluido el pliego), firmada y
escaneada; plan de trabajo y curva de inversion (en Excel y PDF escaneado y
firmados).

0)- Asimismo, deberan acompafiarse los ANEXOS del Presente Pliego que correspondan a la parte general
y que forman parte integrante de la presente licitacion.-

p)- Constancia de visita de obra si correspondiese.

SOBRE N2 2: La Propuesta Econémica u Oferta, deben presentarse en un sobre aparte o, diferenciado del

sobre gue contiene la documentacidn en general), se insertard en su frente (anverso) la siguiente
inscripcion o rétulo:

(Sobre N22).-

PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION. -
Municipalidad de Zarate, Pcia. de Buenos Aires. -
Expediente N2 4121- ............... /2023.--

Licitaciéon Puablica: N2 .............. / 2023.-

En el mismo se debera acompaiiar:
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a).- La propuesta o cotizacién, en un formulario que responda al modelo fijado en el presente pliego o
similar al presupuesto Oficial que consta en el Pliego; dicha cotizacion oferta o propuesta econémica
deberd estar firmada por proponente- oferente y el Representante Técnico.

El representante Técnico, deberd encontrarse inscripto en el Colegio Profesional correspondientes a su
Matricula de Colegiacién, dicha inscripcion, podra encontrarse en tramite, pero deberda encontrarse
terminada o perfeccionada para el momento de la adjudicaciéon, debiendo acreditar asimismo, los aportes
previsionales y al Colegio Profesional, liberando expresamente a la Municipalidad de Zarate de cualquier
responsabilidad emergente por tales aportes.-

b).- Plan de Trabajos Valorizados, con especificacidon clara y discriminada de los periodos previstos para
la ejecucion de cada item; segln el caso, equipos a afectar a la obra.-

c).- Curva de inversion.-

d).- Toda la documentacidn relativa a la oferta, Andlisis detallado de los precios unitarios (planillas,

andlisis, Anexos técnicos, etc.) en formato papel y digital (hoja de calculos formato .xIsx),
etc.-

2.8.3. GARANTIAS- FORMA DE CONSTITUCION.-

Se consideraran las garantias previstas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” segun lo dispuesto
en el articulo 1.2.6. e igualmente, lo establecido en el presente Pliego.-
o La garantia de oferta sera equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
o La garantia de ejecucion del contrato sera del cinco por ciento (5%) del importe que establezca
el Decreto de Adjudicaciony del contrato a suscribir con el eventual adjudicatario -contratante.-
La garantia de ejecucién del Contrato, tendra vigencia hasta la finalizacidn del periodo contractual
o de sus prorrogas. Tal garantia sera restituida, una vez liberado el contratante de toda responsabilidad
adquirida por el presente pliego y normativa aplicable y una vez cumplidos los plazos de conservacion
(garantia de conservacion de las obras ejecutadas).-
La garantia de la Oferta; tiene como finalidad afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones por parte del oferente en su calidad de tal y, podra
constituirse en alguna de las siguientes formas:
a) Dinero en efectivo depositado en la Tesoreria Municipal, sita en Av. Rivadavia N2 751, de la ciudad de
Zarate, Provincia de Buenos Aires. El depdsito constituido no devengara interés alguno;
b) fianza o aval bancario otorgarse sin reservas ni limitaciones, como principal pagador, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y division, y hasta la extincion total de las obligaciones cuyo cumplimiento
cubra;
c).- Seguro o Pdliza de caucién que debera extenderse a favor de la Municipalidad de Zarate, sin reservas
ni limitacionesy cumplimentar con todas las condiciones establecidas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, debiendo mantener su vigencia hasta la suscripcién del contrato de adjudicacion,
d) pagaré a la vista (o sin protesto), suscrito por quienes tengan uso de la razén social o actien con
poderes suficientes.-
e).-Certificacion de crédito liquido y exigible que tuviera el proponente, contra la Administracién Publica
Nacional, Provincial o de «la Municipalidad».

2.8.4. Llamado- Exencidn de Responsabilidades.-

La Municipalidad de Zarate hace expresa reserva del derecho de desistir, ampliar o modificar, el llamado
alicitacién, en cualquier etapa de su realizacidon o de desestimar todas las presentaciones, en ambos casos
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y por motivos debidamente fundamentados, sin que
estas decisiones puedan motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios o retribuciones
y/o porindemnizaciones de ninguna especie o naturaleza, y/o por gastos, costos o costas, en que hubieran
incurrido los oferentes-proponentes en la preparacidon y presentacion de las ofertas o cotizaciones,
renunciando a efectuar cualquier reclamo que reconozca causa en una hipotética responsabilidad
precontractual y o por todo otros conceptos.- En caso de que se decida dejar sin efecto la presente
Licitacion, se procederd a notificar a los oferentes y a devolver el valor de las garantias de la oferta que
hayan sido presentadas (Remision Arts. Conc.).-
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2.8.5. Presentacion de las Propuestas u Ofertas.-

La oferta deberd presentarse hasta el dia y hora del Acto de Apertura, fijado en el Decreto de
Convocatoria, en la Municipalidad de Zarate (Departamento Mesa de Entradas General), en las
condiciones de presentacién requeridas en el presente pliego y utilizando a tal fin, el Formulario Oficial
que forma parte del Legajo de la Licitacién.

La confeccidn del presupuesto de la oferta, y sus respectivos andlisis de precios, deberd respetar el orden
del presupuesto de oferta detallado, que forma parte del legajo del proyecto, sin omitir ningtn item.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de
propuesta, no admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido.

La documentacién que integrard la oferta ademads de las establecidas en el presente pliego, serdn
asimismo, las requeridas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” .-

2.8.6. Apertura de las Ofertas — Procedimiento Licitatorio.-

Se considerara el procedimiento previsto en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” segun lo
dispuesto en el articulo 1.3. y concordantes.-

2.8.7. Documentacion presentada insuficiente —Subsanacion.-

Las Unicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura seran las especificadas en el Articulo
180 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires, aprobado por Resolucidn del Honorable Tribunal de Cuentas - Acuerdo del
23/10/91 (no se haya constituido la garantia exigida; contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o
aclaradas por el oferente; se aparten de las cldusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con
éste).-

Con posterioridad al acto de apertura no se permitira introducir modificaciones en las ofertas, pero la
Municipalidad se reserva la facultad de poder pedir por escrito a los Oferentes aquellos datos requeridos,
habiendo sido omitidos, que no obligaran al rechazo de la Oferta, asi como cualquier otra informacién
complementaria general o técnica, que se considere necesaria, siempre que la misma, no modifique
aspectos substanciales o que afecten lo ofertado, ni afecte el principio de igualdad, de presentacidny de
oportunidades de los oferentes presentados.-

Cuando la documentacién presentada se ajustare a los requisitos minimos fijados en el Legajo, pero
resultare insuficiente a fin que la Municipalidad pueda adoptar una decision respecto de la calidad del
oferente (antecedentes, solvencia o capacidad, econémico—financiera, solvencia técnica de la Firma, etc.)
el Municipio podra otorgar, un plazo adicional para la presentacion de la documentacién que complete
y/o complemente tal informacién o documental requerida. Dicho plazo no podra superar el de
mantenimiento de la oferta, ni alterar los valores cotizados. En caso de necesidad de inicio de la obra, la
municipalidad desestimara la oferta incompleta. Esta documentacién faltante debera ser presentada, sin
excepcion, en la fecha y horario que fije la Municipalidad. La no presentacion en término de esa
documentacion, producira automaticamente la desestimacién de la oferta.

La Municipalidad podra solicitar, para la evaluacidn, las aclaraciones o ampliaciones de informacién que
considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificacidon de la oferta. Estas solicitudes y la
nueva informacién que presenten los oferentes seran dadas a conocer a todos los interesados.

2.8.8. Observaciones e Impugnaciones.-

Sin perjuicio de la facultad de realizar observaciones en cada uno de los actos de apertura de sobres o
dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al mismo, los oferentes podran efectuar impugnaciones.

Observaciones: Las observaciones seran tramitadas como tales. El observante no sera parte en la
tramitacién de la observacién. La Municipalidad solamente se expedira sobre ellas, cuando —a su exclusivo
criterio —revistan entidad suficiente como para incidir en la reconsideracion de las ofertas y, por tanto, en
la adjudicacién de la licitacion.
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e Impugnaciones: Las impugnaciones deberan presentarse dentro de los 3 (tres) dias habiles
contados desde la finalizacidn del acto de apertura.

e Para presentar una impugnacion el interesado debera constituir previamente un depdsito de
garantia en dinero en efectivo, por una suma equivalente al tres por ciento (3%), del presupuesto
oficial, la que debera ser depositada en la Tesoreria de la Municipalidad de Zarate.

e las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito, mediante Expediente en
el Departamento Mesa de Entradas, suscritas por el impugnante. Ademas, para que sean
consideradas, deberan ser acompafiadas por la correspondiente garantia de impugnacion.

e La/s garantia/s de impugnacidn serd/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s impugnacién/es
sea/n admitida/s. En caso contrario, se perderd/n a favor de la Municipalidad cuando ésta
considere que el rechazo resulta suficientemente fundado por resultar éstas maliciosas, dilatorias
o simplemente tendientes a entorpecer el proceso licitatorio.

Se reconoce al impugnante el derecho de ofrecer y producir pruebas, y a una decisién expresa y fundada.-

2.9. Adjudicacién y Contrato.-

2.9.1. Mantenimiento de las Ofertas.-

El periodo inicial de validez de la oferta sera de cuarenta y cinco (45) dias corridos. Vencido dicha plazo,
las ofertas se consideraran prorrogadas automaticamente por otros cuarenta y cinco (45) dias corridos,
excepto renuncia expresa y formal (interpuesta por escrito en el expediente licitatorio), por lo cual y para
tal renuncia, tendran amplia libertad sin expresidn de causa, dichas renuncias interpuestas en dichas
condiciones, tendran validez y efecto a partir de los diez (10) dias corridos de haber sido notificadas a la
Municipalidad y, no antes.-

Regira lo dispuesto en el articulo 1.4.1. del Pliego general de Condiciones.

2.9.2. Informe Comision de Pre-adjudicacion.- Facultades —Reserva de Derechos.-

La Comision de Preadjudicacién, designada por el Decreto de convocatoria elaborara un informe de
Comisién, del que surgira una propuesta dirigida al Departamento Ejecutivo, en el cual, se sugerird la
adjudicacion de la licitacién a la empresa que hubiere presentado la propuesta mas conveniente, no sélo
analizadas las ofertas presentadas, solamente desde el punto de vista estrictamente econdmico, sino,
realizando un analisis desde otros aspectos complementarios e inherentes a la obra licitada, como son:
la solvencia técnica, proyectos presentados, equipos a afectar a las obras, plan de trabajos, curva de
inversiéon, documentacion aportada, antecedentes de haber realizado obras similares en otras
jurisdicciones o anteriormente para el Municipio etc.; o en su caso, la Comisién puede aconsejar/sugerir,
dejar sin efecto la convocatoria por no haberse presentado propuestas vélidas, o que las presentadas
resultaren inconvenientes para los intereses publicos comprometidos y/o en el caso de una oferta Unica
sugerir su aprobacion por el Honorable Concejo Deliberante o de proceder a un segundo llamado ( Arts.
155 L.0.M y Art. 187 Reg. de Contabilidad).-

Asimismo, en el supuesto que en el Acto de Apertura, por inadvertencia no se ponderd toda la
documentacion presentada, se faculta a la Comisidn de Pre adjudicacion a los fines de poder emitir
circulares aclaratorias, solicitar documentacion aclaratoria y/o respaldatoria, solicitar mejora de precios
y/o, otros procedimientos administrativos, a los fines de impulsar el procedimiento licitatorio y siempre
que con tales procedimientos no se afecte el principio de igualdad de presentacion, de participacion y de
oportunidades, de los oferentes presentados al Acto Licitatorio.-

Reserva de Derechos: La Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad expresa, de poder Rechazar
todas las ofertas, por razones de oportunidad mérito o conveniencia, por falta de poder financiero
suficiente y/o, por razones de hechos fortuitos o fuerza mayor y/o, por razones concomitantes no
previstas al momento del llamado a licitacién, sin que ello, genere responsabilidad precontractual o de
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ninguna especie o naturaleza y/o conceptos indemnizatorios de ninguna especie o naturaleza, en tal
caso, se procederd a notificar a los oferentes presentados y restituir las garantias de las ofertas.-

2.9.3. Documentacidn que integra el Legajo Licitatorio.-

2.9.3.1. Remision al Pliego General.

Regira lo dispuesto en el articulo 1.4.11 del Pliego General de Condiciones, con la salvedad dispuesta en
los siguientes apartados:

2.9.3.2. Introduccion de Sub-Incisos:

Se introduce un subinciso “1.a.bis” a continuacidn del subinciso “1.a” cuyo texto sera el siguiente: «El
Decreto de Convocatoria a la Licitacidon»

Los pliegos técnicos generales aprobados por el Decreto Municipal N2 115/06, seglin el ambito material
que correspondiere.

La Ley 6.021 y su reglamentacion seran de aplicacién supletoria a las disposiciones del presente Legajo
Licitatorio (Art. 149 Ley Organica de las Municipalidades).-

2.9.3.3. Preadjudicacion - Adjudicacion — Reserva — Facultad.-

La Preadjudicacion / Adjudicacion, sera efectuada, conforme a lo detallado en el presente pliego, Anexos,
especificaciones técnicas, y a lo presupuestado por los oferentes en su presentacién, adjudicdndose a
un solo oferente y por el precio total, cotizado y aceptado y determinado en el Decreto de Adjudicacion,
conforme se considere a criterio de la Municipalidad la oferta mas conveniente, cotejando asimismo, no
solo el precio de obra cotizado, sino ademas, las calidades y componentes del material, el equipamiento
ofrecido, planos, proyectos de obras, la capacidad econémica-financiera, plan de trabajos, curva de
inversion, las inscripciones en los Registros respectivos, las garantias, antecedentes contractuales, la

documentacién presentada, etc. y, con los pardmetros de evaluacion establecidos en el presente
(Remision Apdos. Cctes.).-

La adjudicacion se otorgara al oferente que haya presentado la oferta mas conveniente, la
cual con los parametros antes descriptos y resenados en el parrafo anterior y, los apartados
concordantes, ello, a exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya decisién respecto a las
calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas serdn absolutamente privativas,
no encontrandose sujeta a impugnacién ni recurso de naturaleza alguna (Ley Organica de las
Municipalidades -articulo 154°).

La Municipalidad se reserva la facultad de poder rechazar todas las propuestas, sin que ello,
sea motivo ni otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. -

La adjudicacion sera resuelta por el Departamento Ejecutivo Municipal. Pudiendo asimismo,

recaer en un unico oferente, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 155 L.O.M. (remision
Apdos. Cctes.).-

2.9.3.4. Notificacion de Preadjudicacion — Adjudicacion definitiva de Obra.-

Emitido el Decreto de Pre-adjudicacion, el pre-adjudicatario, sera notificado dentro de los diez (10) dias
habiles de emitido dicho acto administrativo.-

Emitido el Decreto de la Adjudicacidn definitiva, el adjudicatario, sera notificado, dentro de los diez (10)
dias habiles, que serdn contados a partir de la firma del Decreto Municipal de la adjudicacion de la obra,
A los fines de ambas notificaciones se tomaran como validas y eficaces las notificaciones cursadas al
domicilio especial electrénico, constituido por el oferente en su presentacion.-

La Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad de prorrogar el presente plazo de notificacién, por
razones concomitantes debidamente fundamentadas.-

La Adjudicacion, sera efectuada, conforme a lo detallado en el presente pliego, Anexos, especificaciones
técnicas, y alo presupuestado por los oferentes en su presentacidn, adjudicdndose a un sélo oferentey
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por el precio total, cotizado y aceptado y determinado en el Decreto de Adjudicacion, conforme se
considere a criterio de la Municipalidad la oferta mas conveniente, cotejando asimismo, no solo el precio
de obra cotizado, sino ademas, las calidades y componentes del material, el equipamiento ofrecido,
planos, proyectos de obras, la capacidad econémica-financiera, plan de trabajos, curva de inversion, las
inscripciones en los Registros respectivos, las garantias, antecedentes contractuales, la documentacion
presentada, etc. y, con los pardmetros de evaluacion establecidos en el presente (Remisién Apdos.
Cctes.).-

La adjudicacidn se otorgara al oferente que haya presentado la oferta mas conveniente, la cual con los
parametros antes descriptos y resefiados en el parrafo anterior y, los apartados concordantes, ello, a
exclusivo criterio de la Municipalidad, cuya decision respecto a las calificaciones que le merezcan los
oferentes y sus propuestas seran absolutamente privativas, no encontrandose sujeta a impugnacién ni
recurso de naturaleza alguna (Ley Organica de las Municipalidades -articulo 154°).

La Municipalidad se reserva la facultad de poder rechazar todas las propuestas, sin que ello, sea motivo ni
otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. -

La adjudicacién sera resuelta por el Departamento Ejecutivo Municipal. Pudiendo asimismo, recaer en un
Unico oferente, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 155 L.O.M. (remisidn Apdos. Cctes.).-

2.9.3.5. Notificacion de Adjudicacidn.-

El adjudicatario sera notificado dentro de los 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la firma del
Decreto Municipal de la adjudicacidn de la obra, tomandose por valida y eficaz, la notificacidn cursada
al domicilio especial electrénico, constituido por el oferente en su presentacion.-

La Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad de prorrogar el presente plazo de notificacién, por
razones concomitantes debidamente fundamentadas.-

2.9.3.6.Segundo Orden de Prelacion.

En el supuesto que el oferente que resulté adjudicatario en primer orden de prelacion debida vy
fehacientemente notificado, no se presentare a firmar el contrato respectivo o desistiera de la licitacion,
la Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad expresa, de poder adjudicar la licitacién al oferente que
resultd en segundo orden de prelacién, con respeto a la cotizacién u ofertas presentadas por los oferentes
en el Acto de Apertura, analizando dicha adjudicacion, con los pardmetros de evaluacion establecidos en
el presente (Remision Arts./ Apdos. Cctes.).-

2.9.4. Jurisdiccion y Competencia.-

Los oferentes por el sélo acto de la presentacion de sus ofertas, aceptan se someten y voluntariamente,
la jurisdiccién y competencia, en materia judicial, de los tribunales del Departamento Judicial de Zarate
Campana, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccidon, que les pudiere corresponder,
inclusive la federal, y renunciando expresamente a la facultad de recusar sin expresién de causa. —

2.10. Contrato — Plazo de Firma.-

El contrato serd suscripto con el oferente que resulte adjudicatario y conforme corresponda a lo
determinado para la adjudicacion, en el presente pliego, el Decreto de Adjudicacion y, la normativa
aplicable.

Plazo de firma: Se establece expresa y especificamente que, en el supuesto que dictado el Decreto de
Adjudicacién y notificado el adjudicatario del mismo, al domicilio electrénico o al domicilio especial
constituido al momento de la presentacidn; el adjudicatario debe presentarse a firmar y ratificar el
Contrato en el plazo de diez (10) dias administrativos, contados a partir de la citada notificacidn, en caso
de no presentarse o de negarse a hacerlo, tal hecho generara la perdida automatica de la garantia de la
oferta, la que pasara a integrar el tesoro municipal.
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Reservandose expresamente la Municipalidad de manera unilateral, la facultad exclusiva y excluyente, de
poder prorrogar o ampliar el presente plazo establecido, por razones concomitantes, oportunidad, mérito
y de conveniencia a los intereses municipales.-

* En el supuesto que el Oferente que resulté adjudicatario, una vez notificado, no se presentare a firmar
el Contrato, o renuncie a la adjudicacion, el Municipio se reserva la facultad expresa, de poder adjudicar a
los oferentes que continden en el orden de prelacién (Remisidén Art.- Apdos. Cctes.).-

2.10.1. Ampliacion y Disminucion Contractual.-

Las eventuales ampliaciones y disminuciones del contrato, podran ser acordadas dentro de los términos
fijados por el Articulo 1462 de la Ley Orgdnica de las Municipalidades y, subsidiariamente, por lo dispuesto
por la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N2 6.021 y sus modificatorias. Los posibles
trabajos adicionales (cuando se trate de items no incluidos en el contrato) deberan ser previamente
cotizados y aprobada su ejecucién por la Municipalidad.

2.10.2. Rescision del Contrato por falta de poder financiero suficiente.-

La Municipalidad, cuando existan razones de falta de poder financiero suficiente, para poder afrontar los
pagos de la provisidn, en cualquier momento —ejecutadas las entregas parciales del material -, podrd dar
por concluido anticipadamente el de las obras y/o provision, sin que ello, genere derecho alguno a favor
del Contratista.-

Si se dispusiere la conclusién anticipada con fundamento en lo dispuesto en el presente apartado, la
Municipalidad, no responderad frente a la empresa por lucro cesante, conceptos andlogos vy/o
indemnizaciones de cualquier naturaleza, aun cuando el porcentaje que el oferente haya realizado de
las obras o entregado de los materiales o, la realizacién de los trabajos, exceda el 20% de la realizacion
de las obras, en tal supuesto, la Municipalidad procederd a abonar la cantidad de obra efectivamente
realizada y que se halle pendiente de pago, procediéndose a suscribir por ambas partes, la documental
correspondiente, dejando constancia de ello en el Expediente Licitatorio.-

2.11.  Obligacion de Constitucion de Domicilio especial — Domicilio electrénico.-

Atodos los efectos de la Licitacién y del Contrato los Oferentes o Proponentes deberan constituir domicilio
especial en la Provincia de Buenos Aires, denunciar un Numero Telefénico y, constituir un domicilio
electronico (direccion de correo electrénico) todo ello, en los términos de lo establecido en el Articulo 12
de la Ley 27.551- modificatorio del Articulo 75 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion. En este domicilio
y/o domicilio electrdnico especial constituido, se tomaran por vélidas y eficaces, todas las comunicaciones
y notificaciones que la Municipalidad de Zarate, eventualmente pueda cursar; asimismo, se notificaran
las eventuales Circulares con las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Municipalidad y/o
con las respuestas a las consultas efectuadas por los adquirentes del Pliego.-

2.12.  Autoridad de aplicacion.-

Sin perjuicio de los 6rganos de ley de intervencidn obligatoria, la Secretaria de Desarrollo Territorial e
Infraestructura, podran ser indistintamente, Autoridades de Aplicacion en la presente licitacion y/o, a
quien/es, el Departamento Ejecutivo designe y faculte a tales efectos, con atribuciones, facultades v,
responsabilidades suficientes para: determinar la prioridad de realizacion de los trabajos, fiscalizary, de
inspeccionar la realizacién de las obras, la calidad de la misma y el cumplimiento de los requerimientos
técnicos tanto de las obras realizadas como, del material utilizado en las mismas, asimismo, de controlar
todo el cumplimiento de las condiciones contractuales que emanen de la presente licitacion.-

2.13. Modalidades de ejecucion y unidades de medida — cantidades fisicas reales a ejecutar respecto

de cada una de ellas.-

Los porcentajes de obra previstos para cada uno de los items en el Presupuesto Oficial responden a una
estimacion basica inicial de la Municipalidad.-
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La Secretaria de Desarrollo Territorial e Infraestructura queda autorizada, en razén de las vicisitudes que
surjan del avance de las obras a modificar las cantidades a ejecutar para cada item (incluso superando el
margen del 20% para cada item), teniendo por expresa limitacidn la cantidad total de trabajos a realizar,
cuyo valor total no podrd superar el monto del contrato.-

2.13.1. De la Inspeccion de la Obra.- La Inspeccidon de las obras sera realizada por personal

dependiente de la Municipalidad.-

2.13.2. Representante Técnico.-

El Representante Técnico debera ser un profesional con incumbencia en este tipo de obras, deberd hallarse
presente en la obra a requerimiento de la Inspeccidny, debera permanecer en forma permanente durante
el desarrollo de los trabajos a los efectos de dar cumplimiento a las Ordenes de Servicio y / u observaciones
efectuadas por la Inspeccién a los fines del adecuado desarrollo de los trabajos, en un todo de acuerdo
con lo expresado en el presente Pliego y en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales”. El representante
técnico, queda obligado expresamente, a efectuar los aportes pertinentes que segun correspondan a su
Colegio Profesional y en el cual, se encuentra matriculado, debiendo presentar tales comprobantes de
aportes, al solo requerimiento de la Municipalidad, liberando expresamente a la Municipalidad de toda
responsabilidad por tales aportes (Remisién Arts. Cctes.).-

2.13.3. Recepciones — Habilitaciones de obra.-

Las Recepciones Parciales y/o Provisionales de las obras, se realizaran labrandose un Acta en presencia del
Inspector de Obra, del Contratista y del Representante Técnico, segun lo estipulado en el “Pliego de Bases
y Condiciones Generales”.

2.13.4. Elementos para la Inspeccion — Provisidn de Equipamiento.-

Las aportaciones en caracter de inspecciéon de obra y/o a la provisiéon de equipamiento, son los que
constan en el Anexo Il.-

El porcentaje determinado para la inspeccién o provisiéon de equipamiento no podra superar el 3% del
monto de la adjudicacion.-

Asimismo, la Municipalidad, se reserva la facultad de no poder dar inicio a las obras, hasta tanto se dé
cumplimiento a dispuesto en el presente articuloy a lo acordado y determinado respecto a los Elementos
para la Inspeccion y/o Provisién de Equipamiento, de lo que, se podra dejar constancia también, en el acta
de replanteo.-

2.13.5. De la Certificacion y Pago — Convenios Marcos y Especificos.-

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitacion como consecuencia de convenios marcos o
especificos, suscriptos con el Superior Gobierno de la Nacién o de la Provincia de Buenos Aires, Ministerios
y/o Entes Autarquicos y, con fondos provenientes de los citados organismos, el adjudicatario-
contratante, tendra que tomar en consideracion, con respecto a las certificaciones a presentar, las
modalidades y condiciones determinadas por tales organismos para la emisién de los correspondientes
desembolsos y el correlativo pago de dichos certificados, toda vez que, para los segundos desembolsos,
dichos organismos eventualmente pueden exigir, para la presentaciéon y aprobacion de los citados
certificados, un determinado avance fisico de obras o que dicho avance fisico, sea equivalente a un
porcentaje ejecucion del total de la obra; ello, se encuentra determinado y/o a determinarse
especificamente en los mencionados convenios.

Conforme corresponda, a las exigencias de los citados convenios; las autoridades intervinientes en la
presente licitacion, deberan informar especificamente al adjudicatario- contratante, respecto a tales
certificaciones a presentar.-
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2.13.6. Conceptos incluidos en el precio a abonar al Contratista.-

La Empresa debera cotizar las obras con inclusidon de todos los insumos de cualquier naturaleza que
fueren, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, gastos financieros, honorarios
profesionales, pago de las cargas sociales, impuestos de ley que correspondan, seguros del
personal y vestimenta adecuada, aportes previsionales, aportes por accidentes de trabajo
A.R.T., etc., que resulten necesarios para la realizacion de los trabajos.

Como concepto general, se aclara que la Empresa debera cotizar todos los conceptos que integren el costo
de los trabajos necesarios para que las obras cumplan con la funcidn para las que se proyectaron. No se
reconocera suma alguna de dinero por conceptos o items que no hayan sido debidamente aclarados en la
propuesta. Las eventuales diferencias que surjan, originados en conceptos no explicitados en el momento
de formular la propuesta seran considerados prorrateados en los items de obra cotizados. El contratista
debera tener presente que, como condicidon de pago de los certificados, la Municipalidad exigira al
contratista que se encuentre al dia con sus obligaciones tributarias con la Municipalidad por la tasa de
seguridad e higiene y/o, otros aportes tributarios que pudieren corresponder y que devengan en impagos.

2.13.7. Plazo para el pago de los Certificados.-

El pago de las obras sera realizado por la Municipalidad. El mismo se hara efectivo dentro del plazo fijado
en el articulo 452 (mod. por Dcto. 424/77) de la Ley 6.021 de Obras Publicas.-

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitacidn como consecuencia de convenios especificos
suscriptos con el Superior Gobierno de la Nacidn o de la Provincia de Buenos, (Ministerios y/o Entes
Autdrquicos dependiente de los mismos) , los certificados de obra seran abonados al adjudicatario-
contratista luego de recibida la remisién de los fondos por parte de los mismos y, cumplimentando con
las eventuales exigencias y requisitos (en su caso y, segun corresponda) de la forma de presentacion de
dichos certificados, con los respectivos porcentajes de avance y ejecucién de obra que pudieren exigirse
para su correspondiente aprobaciony, para el otorgamiento de los desembolsos para hacer frente al pago
de dichos certificados (Remisién Art./Apart. Ccte.).-

2.13.8. Anticipos.-

Se considera la posibilidad de solicitar un Anticipo Financiero de hasta el 15% del monto de contrato, Sin
perjuicio de ello, la Municipalidad de Zarate se reserva la facultad de poder otorgar dicho anticipo o no,
todo ello, conforme al analisis de la documental presentada por el oferente en su presentacién (obras
realizadas, antecedentes, capacidad técnica y econdmica, etc.). En caso de su otorgamiento, dicho
Anticipo deberd ser garantizado hasta cubrir el cien por ciento (100%) del monto correspondiente
constituyéndose una pdliza de seguro de caucidn en garantia. Dicha garantia de anticipo a constituir, es
independiente de la garantia contractual, es decir que, se debe constituir una garantia por el anticipo y
otra garantia que corresponda al importe del precio del contrato (5%)- (Rem. Arts. / Apart. Cctes.).-

Cuando la Municipalidad hubiere convocado a la Licitacién como consecuencia de Convenios Marcos o
especificos suscriptos con el Superior Gobierno de la Nacion o de la Provincia de Buenos Aires, Ministerios
y/o Entes Autarquicos, y los mismos, previeren el otorgamiento de anticipos financieros, se debera
cumplimentar con requisitos y exigencias para su aprobacidn, que pudieren determinar tales organismos
en los citados Convenios Marcos o Especificos suscriptos y conforme corresponda. Igualmente, dichos
anticipos, podran ser afectados a la obra en la medida y proporcién en que los fondos respectivos se
acreditaren en las cuentas municipales.

La Municipalidad de Zarate, de considerarlo procedente, se reserva la facultad de poder otorgar dicho
anticipo y financiar o hacer frente al mismo, toda vez que, los realice con fondos provenientes del tesoro
municipal.-
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2.13.9. Retenciones a la Empresa contratista- Fondo de Reparo.-

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicacion de las normas y demas
documentacion del presente Legajo, del importe bruto de los certificados de cualquier naturaleza la
Municipalidad retendra el cinco por ciento (5%) como fondo de reparo, suma que, que podra ser
substituible como expresa el Pliego General de Condiciones; es decir que, por cada certificacién
presentada por el eventual adjudicatario-contratante, se debe constituir el fondo de reparo,
independientemente de las garantias contractuales constituidas previamente (Contractual).-

2.13.10. De la Recepcion y Conservacion.-

El plazo de conservacion y garantia de las obras, se fija en por el Término de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos.

|ll

Respecto a la Recepcidn Provisoria y Definitiva, regird lo dispuesto en el apartado 1.8 del “Pliego General

de Condiciones”.

2.13.11. Régimen Sancionatorio.-

La Intendencia Municipal podra imponer penalidades al contratista y/o a su Representante Técnico, en el
caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para determinar las penalidades a aplicar, regira lo dispuesto en el articulo o apartado 1.9. y Ssgtes.:
(1.9.1; 1.9.2;1.9.3; 1.9.4;1.9.5; 1.9.6; 1.9.7) y, Concordantes del “Pliego General de Condiciones”.-

(PARA MULTAS) Se establece, por incumplimiento de Ordenes de Servicios, una multa equivalente al 1 por
mil (1 %o) del presupuesto de la obra por dia de atraso.

Asimismo la misma multa serd aplicada en casos de atraso en el cumplimiento del plazo de obra por cada
dia sin justificar.

2.13.12. Cumplimiento de la legislacion en materia de Seguridad e Higiene y Otros.-

El Adjudicatario-Contratante, debera dar cumplimiento estricto de la legislacidn en materia de Seguridad
e Higiene, Seguros por A.R.T. y/o de responsabilidad civil que pudieren corresponder, como asimismo,
cumplimentar con todo lo requerido en la legislacién vigente, en materia y con respecto a todo el personal
a cargo y/o, con respecto a terceras personas que pudieren verse alcanzados en alguna medida, al
momento de la realizacion de los trabajos que demande la obra. El cumplimiento de la legislacion vigente
constituird una obligacidn esencial por parte del contratista.

Su incumplimiento sera considerado por parte de la Municipalidad como infraccion grave, incluso a los
efectos de la rescision del contrato por culpa de la Contratista.

2.13.13. Disposiciones Complementarias —

2.13.14. Aclaraciones y/o modificaciones al Pliego General de Condiciones.-

En el presente Pliego, se modifica—o aclara, en su caso— el Pliego General de Condiciones en los siguientes
rubros:

La aclaracion de las firmas de puio y letra sélo se requerira en la hoja de propuesta. Su omisién podra ser
suplida en el acto de apertura.

No sera necesario que los sobres estén lacrados, bastando que estén debidamente cerrados y/o
“pegados”.

Las expresiones “causa de rechazo en el mismo acto” y “se rechazara sin mas tramite” no deberan
entenderse en el sentido que la Municipalidad, necesariamente, debera rechazar la propuesta en el mismo
acto de la apertura.
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Se modifica el inciso 52 del articulo o apartado 1.5.10 y concordantes, del Pliego General de Condiciones,
el cual quedara redactado y/o complementado con las siguientes condiciones:

La Municipalidad de Zarate, se reserva el derecho de:

a).- Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en un plazo a determinar;
b).- Dictar el pertinente acto administrativo luego de producido el respectivo dictamen de los cuerpos
asesores municipales (Comisidn de Preadjudicacion y/o Secretarias Intervinientes).

c).- En relacidn con lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones, se aclara que todos los proponentes
dispondran de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo de 3 (tres) dias para formular las
observaciones que estimaren conducente realizar.

d).- Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccién y el Contratista sera resuelta en primer lugar por
la Secretaria de Actuacion. En caso de disconformidad expresa y por escrito del contratista con lo que ésta
disponga, se elevardn las actuaciones para que el Departamento Ejecutivo resuelva en definitiva.

e).- El Contratista en ninguin caso podrd suspender por si la ejecucion de los trabajos ni aun parcialmente.
En caso de suspensién injustificada se aplicara al contratista la multa que fije el Legajo y, en su defecto, la
gue razonablemente aplique el Departamento Ejecutivo.»

2.13.15. Redeterminacion de Precios.-

Se deja expresa constancia y los eventuales oferentes, toman expreso conocimiento que, como la
ejecucion de la obra de la presente licitacién, serd financiada por la Municipalidad de Zarate, con fondos
provenientes del Ministerio de Obras Publicas de la Nacidn — Secretaria de Obras Publicas — de acuerdo
con los términos y condiciones establecidos en el “PROGRAMA PLAN ARGENTINA HACE” y en la esfera
de la nota de Adhesién suscripto por la Municipalidad y, conforme al Convenio de Adhesién a suscribir,
a los fines de llevar a término el objeto de la licitacion: “RESTAURACION DE EX - GALPONES
FERROVIARIOS EN LIMA —ETAPA I”, en la ciudad de Lima, jurisdiccion del Partido de Zarate, y del cual los
eventuales proponentes u oferentes toman expreso conocimiento, que sera de aplicacién al Contrato
General de Obra a suscribir con quien devenga en eventual adjudicatario-contratante, el mecanismo de
REDETERMINACION DE PRECIOS, de Contratos de obra Publica dispuesto por el Decreto N2 691 de fecha
17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y modificatorias (segin normativa del PROGRAMA
PLAN ARGENTINA HACE”.

Sin perjuicio de lo expuesto, ante eventuales hechos concomitantes, no previstos al momento de la
convocatoria, la Municipalidad de Zarate, se reserva la facultad unilateral (inaudita parte, exclusiva y
excluyente) de otorgarlo.-

2.13.16. Visita De Obra.-

Los Proponentes estan obligados a visitar previamente, el lugar donde se realizardn las obras objeto de
la presente licitacién y que eventualmente cotizaran en su oferta, con el objeto de conocer las condiciones
y caracteristicas del terreno, prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion
de las obras, comprobar las condiciones de provisidon de agua, energia eléctrica, verificar la existencia de
interferencias y caracteristica de las mismas, etc., y constatar las omisiones que pudieran existir en el
Presupuesto Oficial.-

2.13.17. Controles De Calidad.-

Seran a cargo y cuenta del contratista todos los ensayos que se realicen sobre los materiales y obras
terminadas; a fin de ser evaluadas y aceptadas por la Inspeccidn de Obras. Los mismos se realizaran en
Laboratorios autorizados por la Inspeccion de Obra.

2.13.18. Guardia de Obra.-

La empresa debe prever un grupo de trabajo para los dias feriados y fin de semana, por emergencias
climatolégicas, sefialética de obra, o problemas que genere la obra misma y asimismo, para la guarda de
las herramientas, equipamientos a utilizar, por la empresa en prevencion de eventuales vandalismos o
robos y/o por razones de seguridad.-
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2.13.19. Seguridad y Senalizacién de Obra.-

La empresa deberd proveer y colocar, a modo de sefializacion y seguridad de la obra, canalizadores de
transito New Jersey de polietileno con tratamiento UV, con leyenda (indicada por la inspeccidn de obra)
en letras reflectivas autoadhesivas. Completados en su interior con arena. Una vez finalizada la obra dichos
separadores viales formaran parte del patrimonio Municipal.

2.13.20. Interferencias.-

La empresa debera realizar un estudio y andlisis completo de las interferencias de las zonas afectadas a las
obras objeto de la presente licitacidn, solo con aquellas infraestructuras urbanas de importante diametro
(desaguies cloacales, energia eléctrica, gas natural, telefonia, fibra dptica, datos, etc.), debiendo solicitar
la documentacidn técnica, planos, etc. a las empresas publicas, privadas o cooperativas que operen los
servicios en la zona de obras, como asimismo, realizar las gestiones administrativas y/o gestionar las
autorizaciones que pudieren corresponder. Asimismo, los planos de interferencia, deberdn ser
presentadas a solicitud de la inspeccién de obra y/o de las autoridades intervinientes en la presente
licitacion.-

2.13.21. Responsabilidad Civil.-

La empresa adjudicada deberd presentar una copia certificada del seguro de responsabilidad civil
correspondiente a la obra en cuestion.

2.13.22. Representante Técnico.-

La empresa adjudicada debera adjuntar a la documentacidn presentada una copia del Contrato Profesional
por representacion técnica (visado por el colegio correspondiente) y de la boleta de aportes profesionales
a la Caja de Previsién correspondiente (Remision Apartados Cctes.).-

2.14.  Clausula Anticorrupcion.-

En cualquier estado de la Contratacién es causal determinante del rechazo de la oferta, sin mas tramite,
dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a).- Funcionarios o empleados publicos con competencia en dicho procedimiento, hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones.

b).- Dichos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante quienes tienen la
mencionada competencia, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones

c).- Cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes directa o indirectamente hayan cometido
tales actos en interés del oferente o adjudicatario, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra
persona fisica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producen aun cuando se hayan consumado en grado de
tentativa. Por las causas enunciadas precedentemente, se dispone sin mas tramite la rescision de pleno
derecho del contrato suscripto.

3. Programa Municipal de Esponsorizacion del Deporte.-

La personas fisicas o las personas juridicas que resulten adjudicatarias de la presente licitacidn, toman
conocimiento del Programa Municipal de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o
donacion para Actividades Deportivas y que, sus eventuales aportes, seran afectados a los destinos
previstos en la Ordenanza 4677 (Decreto de Promulgacion 990/18).Las copias de la Ordenanza 4677,
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Decreto 990/18 y eventual Convenio a firmarse dentro de las presentes actuaciones, se adjuntan como
ANEXO 1V, para su expresa toma de conocimiento y eventualmente, ser completado y ratificado por el
oferente que resulte adjudicatario, simultdneamente a la firma del correspondiente Contrato, por lo cual,

se toma expreso conocimiento y se consiente por los oferentes en las presentes actuaciones.-

4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS
EX — GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA - ETAPA 1

SIPPE 175534

4.1.1. TRABAJOS PRELIMINARES

Generalidades

Todos los trabajos a realizar se ejecutardn segun Especificaciones Técnicas
Particulares y planos ejecutivos presentados por la empresa contratista previo al inicio de
los trabajos.

Se deja constancia que todas las medidas, niveles y pendientes deberan verificarse en obra
previo al inicio de las mismas, en caso de no coincidir con las expresadas en los presentes
planos, se tomaran las existentes como validas. Toda modificacién que se realice debera ser
aprobada por el inspector de obra.

En cuanto a las estructuras e Instalaciones:

Los planos de instalaciones, asi como las cuantias y dimensiones estructurales son
provisionales y validas al efecto de posibilitar una cotizaciéon. Los valores definitivos
surgiran, planos, planillas y calculos que la contratista presentara a la direccién previo al
comienzo de las obras.

GENERALIDADES DEMOLICIONES

Se ejecutara el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y
aquellas que aun no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta
ejecucidn de las obras y trabajos proyectados. Seran por cuenta del Contratista todas las
tareas de demolicion que sean demandadas por requerimientos del proyecto. Podran
estar mencionadas en los Planos de la documentacion mediante sefales graficas y/o en el
Presupuesto en forma de texto. Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas
se mencionaran en forma globalizada respecto a algun item o trabajo, se entendera que
el Contratista consideré en su presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o
complementarlo.

El Contratista efectuara la demolicion de todo lo indicado en los planos correspondientes
y los que, aun no siendo indicados, surjan de la comparacién del proyecto con lo existente
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en el sector. Se deberan colocar los elementos que sean necesarios para la proteccion del
personal, como asi también proteger los sectores que no se vean afectados por los
trabajos. Se implementard un sistema de rociadores para humedecer los materiales de
demolicion evitando la polucién en el resto de los pabellones que continuaran su
funcionamiento.

4.1.2. Cartel de obra (2.66m x 4,00m)

La Empresa Contratista estd obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccidn de
Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo
preestablecido, con las dimensiones, tipografia y leyendas indicadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires. Muestra a confirmar segun Anexo |l

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento en que la Inspeccidon de Obra determine su retiro.

Se materializard en chapa montada sobre bastidor metalico o de madera, perfectamente
terminado, sin salientes ni rebabas o alternativos sugeridos y deberd en todo el transcurso
de la obra hallarse en perfecto estado de conservacidn. Las indicaciones de fabricacién y
colocacién seran las provistas por el ministerio correspondiente, segin Plan Argentina
Hace

No podran colocarse en obra ningln letrero adicional sin la previa conformidad de la
Inspeccidn de Obra.

Argentina Ministerio de Obras Publicas

Presidencia

Plan Argentina Hace

Nombre de la
Obra

Localidad, Provincia

Expediente: xxxxx Fecha de inicio: xx/xx/xxxx
Licitacion Pablica N°: xxxxx Puestos de trabajo: xxxx
Monto de la Obra: $xx00000x Contratista: xxxxx

Plazo de ejecucién: xx meses

LOGO LOGO . LOGO
PROVINCIA MUNICIPIO ORGANISMO

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por unidad (u),
al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio serd
compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos
en la forma especificada, cobmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccidn.
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4.1.3. Picado y Retiro de Contrapiso Interior (Galpén 1)
4.1.4. Picado y Retiro de Contrapiso Interior (Galpon 2)

4.1.5. Picado y Retiro de Contrapiso Interior (Galpoén 3)

Deberd retirarse el contrapiso existente interior, indicados en los planos de demolicién. La
empresa deberd evaluar el estado del contrapiso en general y proponer si debe quitarse
alguna superficie para hacer un contrapiso nuevo, la inspeccidon de obra debera aprobar
esto y podra exigir el retiro de contrapiso que vea en estado precario o que puede llegar
a traer problemas constructivos con la obra finalizada.

Ademas deberd encargarse de retirar del predio todo el material retirado de la obra, a su
coste.

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.1.6. Picado y Retiro de Contrapiso Exterior (Galpoén 1)
4.1.7. Picado y Retiro de Contrapiso Exterior (Galpon 2)

4.1.8. Picado y Retiro de Contrapiso Exterior (Galpon 3)

Se demoleran y retirardn los contrapisos exteriores existentes en los sectores que
indiquen los planos de demolicién y que imparta la inspeccién de obra.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

4.1.9. Demolicion de bafo interior (Galpon 1)
Segun las especificaciones que indica el item 1. Generalidades Demoliciones

Forma de medicion y pago:
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Los trabajos ejecutados seguln estas especificaciones se mediran y pagardn por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.1.10. Retiro de Carpinterias (Galpéon 1)

4.1.11. Retiro de Carpinterias (Galpon 2)

Se quitaran todas las carpinterias de madera existentes y luego se retiraran de la obra,
teniendo cuidado de no dafiar ni, el cerramiento de chapa ni la estructura resistente.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.1.12. Retiro de arbol en forma manual (Galpén 2)

La empresa contratista deberd remover el darbol existente especificado en planos,
teniendo suma precaucién de no dafiar ningln material existente que luego sea utilizado
para la obra ya que el arbol se encuentra a poco menos de 1 metro del galpdn.

Debera preverse el transporte necesario para el ingreso a la zona de carga y egreso de la
misma.

e
1|

A

T e T
AW | N

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por unidad (U),
al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio sera
compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
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herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos
en la forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

4.1.13. Extraccion de Chapa (Galpdén 1)
4.1.14. Extraccion de Chapa (Galpdn 2) Principio del formulario

4.1.15. Extraccion de Chapa (Galpdn 3)

Se procederd a la extraccién de chapas necesarias existentes en los sectores que indiquen
los planos y que imparta la inspeccidn de obra.

La extraccion de las chapas se realizara de acuerdo con las técnicas y procedimientos
establecidos garantizando las medidas de seguridad necesarias durante la operacién. Una
vez completada la extraccidn de las chapas se procederd a su adecuada disposicidn final
de acuerdo con las regulaciones ambientales aplicables. Cabe destacar que el contratista
serd responsable de proporcionar todos los equipos y herramientas necesarios para llevar
a cabo la extraccidon de las chapas, asi como de cumplir con todas las normativas y
regulaciones aplicables en materia de seguridad laboral y ambiental.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.1.16. Extraccion Puerta Interior (Local 05) (Galpon 3)

La empresa contratista debera extraer las puertas indicadas en los planos, de acuerdo con
las instrucciones de la inspeccion de obra. La extraccion de las puertas deberd realizarse
de una manera cuidadosa y prolija, a fin de evitar dafos en las paredes que dificulten en
los casos que sean necesarios, la colocacion de nuevas puertas.

La empresa contratista debera tomar medidas adicionales para garantizar que el drea de
trabajo permanezca limpia y ordenada durante el proceso de extraccion de las puertas.
Todos los desechos y materiales sobrantes deberan ser retirados del sitio de trabajo y
eliminacién de manera adecuada.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (u), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio
serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos
en la forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.
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4.1.17. Extraccion Inodoro, Lavatorio y Bidet (Local 03)

Se extraera los sanitarios existentes en el local 03, indicado en los planos.
Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (u), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio
serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos
en la forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

4.1.18. Extraccion Piso Ceramico y Azulejos (Local 03)

Se extraerd los pisos cerdmicos y azulejos en el local 03, indicado en los planos e
impartidos por la inspeccion de obra

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.1.19. Extraccion Membrana Asfaltica sobre Losa.

1)

La empresa contratista debera extraer la membrana asfdltica que se encuentra sobre la
losa especificada en los planos. Es importante tener en cuenta que sobre esa losa se va a
realizar una carpeta niveladora para direccionar en escurrimiento de la misma. Por lo
tanto, la extraccién de la membrana asfaltica debera realizarse de manera cuidadosa y
meticulosa, evitando dafiar la superficie de la losa. Ademas, debera asegurarse de que la
superficie de la misma, este limpia y libre de cualquier residuo o material suelto antes de
proceder con la realizacién de la carpeta niveladora. La empresa contratista serd
responsable de garantizar la correcta ejecucion de este trabajo.

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades:
Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de
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excavaciones, rellenos, aporte y compactacién de suelos para alcanzar las cotas de nivel
de proyecto indicadas en los planos y servir de base para plateas, contrapisos,
pavimentos y veredas. A su vez, realizara todas las demoliciones necesarias para llevar a
cabo las tareas anteriormente descriptas, el contratista dispondra las medidas que
correspondan a fin de no permitir el acceso al drea afectada de personas ajenas a las
tareas de movimiento de suelos.
Extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.
Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccién de Obra podrd
ordenar, de considerarlo necesario, la colocaciéon de defensas adicionales (mamparas,
pantallas, vallas, pasajes protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista debera ejecutar
todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccién de los
sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean
necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfacciéon de la Inspeccién de Obra.
En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las
protecciones y realizar las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella
se vean afectadas estructuras y/o instalaciones no comprendidas en las tareas de
movimiento de suelos y demoliciones.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que
pudieran ser necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitirda ningun trabajo que no cuente con la autorizaciéon previa de la
Inspeccién de Obra.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen pero no se limitan a la provision de mano de obra, equipos,
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos
correspondientes.

¢ Retiro de terreno vegetal
¢ Excavacion para encadenado inferior
¢ Excavacion para tendidos de cafierias y conductos

eExcavacién para nicho de tanque de bombeo.
¢ Excavacion para pozo absorbente

e Excavacidn para cdmara séptica

e Nivelacion del terreno

* Aporte y compactacién se suelos

¢ Saneamiento de suelos

¢ Relleno de pozos

e Alquiler y carga de volquetes

e Retiro de suelos

* Demolicion y retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicaciéon
Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el
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proyecto, a lo establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las
siguientes normas:

¢ Cdodigo de edificacion

e Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

e Decreto 351/79 reglamentario.

¢ IRAM (Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales)

* Pliego Unico de especificaciones de la Direccién Nacional de Vialidad.

e ASTM (American Society for testing Materials)

e AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)
Se deberad prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes,
una vez que se hayan ejecutado las compensaciones habituales

EXCAVACIONES:

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la
necesidad de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresién de
napa u otras medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, deberd
evaluar la influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la
minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la
excavacion e instalacién de los cafios, para lo que debera proveer, instalar y mantener
todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavacién. Las
obras se construirdn con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de
bombeo u otro método aprobado de desagote o depresiéon de napa que resulte
suficientemente efectivo para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresion
de napa. Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construira
ataguias, tajamares o terraplenes segun sea conveniente, previa aprobacion de la
Inspeccidon. Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que
determine el Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a
terceros, siendo responsabilidad de éste los dafios que se produjeren. Salvo que el
resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o
gue en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para cafierias
y servicios se realizard a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion serd el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las
cafierias a instalar o de acuerdo a:

DIAMETROS

Ancho de zanja: 50 a 90 mm: 0,50 m., >90 a 220 mm: 0,55 m, >200 a 300 mm: 0,60 m
>,300 a 350 mm: 0,65 m, >350a 400 mm: 0,70 m

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendra la pendiente que indigquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano
y estar libre de materiales de gruesa granulometria. El suelo proveniente de las
excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas,
respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando perfectamente
liberados los accesos vehiculares a las propiedades. Se ejecutaran las excavaciones para



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-

Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

la colocacidn de cafios de acuerdo con los trazados y dimensiones sefialados en los
planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red de agua potable no serd
inferior a 0,80 m. Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo
permitiesen se admitira la ejecucion en forma alternada de tuneles y zanjas en lugar de
zanjas corridas, debiendo Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 6 dejarse los
tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; esta metodologia
de ejecucidon deberd contar con el acuerdo previo de la Inspeccidn de Obra. El Contratista
debera rellenar por su cuenta con hormigdn pobre reforzado toda excavacién hecha a
mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevisién del
Contratista. Este relleno de hormigdn deberd alcanzar el nivel de asiento de la obra de
que se trate. Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5
Kg/cm2 el Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacion de
su estructura. La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacidn
de arena o grava. La modificacidn se realizard mediante la adicion de suelo seleccionado
mejorado con arena, o cal, o cemento, y posterior compactacion. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja,
no se permitira que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las caferias terminadas,
tapadas y aprobadas.

TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJAS

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacidn, el que sera
acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto
el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correran por
cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste
en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la preparacién
de la oferta. El grado de compactacién a lograr serd por lo menos igual al del terreno natural no
alterado. Se requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicaciéon y compactacion
del material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio).
El relleno y compactacion se continuard hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el cafio
por impacto. Una vez aprobada la prueba hidrdulica se procedera al tapado y compactacién de
la zanja. Todo material sobrante de la excavacion deberd ser retirado del lugar por el Contratista.

4.2.1 Excavacion para tanque de bombeo (Galpén 1)
4.2.2 Excavacion para tanque de bombeo (Galpén 2)

4.2.3 Excavacion para tanque de bombeo (Galpén 3)

La excavacidon del tanque de bombeo debe realizarse segun lo requerido por el
dimensionado de la instalacidon, que debera ser presentada por la empresa contratista y
aprobada por lainspeccidn de obra previo al inicio de la obra. Se calcula aproximadamente
la excavacion de un poco de 1 metro de profundidad por 2 metros de largo, teniendo en
cuenta que dentro del mismo se va a albergar un tanque cisterna de 500 litros y el equipo
de bombas.
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Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.2.4 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 1)
4.2.5 Excavacion para pozo absorbente (Galpon 2)

4.2.6 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 3)

El volumen de tierra a extraer debe realizarse de acuerdo al dimensionado requerido para
la instalacién sanitaria del edificio y a la capacidad de absorcién que tenga el terreno. La
empresa contratista deberd presentar la documentacién necesaria y el estudio de suelo
requerido por la 1.0 previo a dicha excavacion.

El pozo de absorcién debe tener aproximadamente entre 4 a 5 metros de profundidad
dado por: Altura de filtraciéon + 0.50m + altura del broquel de absorcidn, por 2 metros de
diametro aproximadamente. Como regla general, nunca debe estar a menos de 2 metros
de la capa freadtica.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.2.7 Excavacion para contrapisos exterior (Galpoén 1)
4.2.8 Excavacion para contrapisos exterior (Galpon 2)

4.2.9 Excavacion para contrapisos exterior (Galpon 3)

La empresa contratista serd responsable de realizar la excavacién necesaria para la
construccion del contrapiso exterior, cumpliendo con los lineamientos establecidos en los
planos y lo que imparta la inspeccion de obra, con una profundidad aproximada de 0.50
metros.

La excavacion debera llevarse a cabo utilizando equipos y herramientas apropiadas y
cumpliendo con las medidas necesarias para evitar el dafio a estructuras o instalaciones
existentes en el area de trabajo.
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Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagardn por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.2.10 Excavacion para encadenado inferior (Galpon 1)

4.2.11 Excavacion para encadenado inferior (Galpén 2)

La empresa contratista sera responsable de realizar la excavacidn necesaria para la
construccion del encadenado inferior, cumpliendo con los lineamientos establecidos en
los planos y lo que imparta la inspeccion de obra.

La excavacion deberd llevarse a cabo utilizando equipos y herramientas apropiadas y
cumpliendo con las medidas necesarias para evitar el dafo a estructuras o instalaciones
existentes en el drea de trabajo ya que dicha tarea se realizara a menos de 1 metros de
estos elementos.

La profundidad y el ancho de la excavacidn serd aproximadamente de 0.40 x 0.40 metros,
la empresa contratista deberd presentar el dimensionado de la estructura
correspondiente para determinar el volumen de excavacion necesarios.

Se anexa plano de detalle “Estructura de fundaciones”
Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serda compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.2.12 Excavacion para camara séptica (Galpén 1)

4.2.13 Excavacién para camara séptica (Galpon 2)

4.2.14 Excavacion para camara séptica (Galpon 3)

Se extraerd el volumen de tierra requerido para la construccion de una cdmara séptica que
debera ser dimensionada por el contratista de acuerdo a los requerimientos de desagles
cloacales del edificio.

Se anexa detalle en plano: Inst. Desaglies Cloacales
Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
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precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.2.15 Relleno, Nivelacion y Compactacion con suelo seleccionado

exterior (Galpén 1)

4.2.16 Relleno, Nivelacion y Compactacion con suelo seleccionado

exterior (Galpon 2)

4.2.17 Relleno, Nivelacion y Compactacion con suelo seleccionado

exterior (Galpon 3)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de contrapisos y solados
exteriores y previa aprobacion de la 1.O. el Contratista procederda a colocar suelo
seleccionado (tosca) para alcanzar los niveles requeridos segun replanteo del proyecto
ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a ejecutar por el Contratista y en
casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividird en capas de no mas
de 15cm y se realizara por medios mecanicos, no aceptandose bajo ninguna circunstancia
el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente nivelada para
recibir la platea de fundacion del edificio.
En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su
hermeticidad, se procederd al relleno y compactado de todas las zanjas.
No se hard ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la
Inspeccidn de Obra la anterior.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.2.18 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado
en forma manual (interior) Galpén 1

4.2.19 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado
en forma manual interior) Galpén 2

4.2.20 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado
en forma manual (interior) Galpon

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecuciéon de contrapisos y solados
interiores y previa aprobacion de la 1.O. el Contratista procederd a colocar suelo
seleccionado (tosca) para alcanzar los niveles requeridos segun replanteo del proyecto
ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a ejecutar por el Contratista y en
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casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividird en capas de no mas
de 15cm y se realizara por medios mecanicos, no aceptandose bajo ninguna circunstancia
el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente nivelada para
recibir el contrapiso interior.
En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su
hermeticidad, se procederd al relleno y compactado de todas las zanjas.
No se hard ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la
Inspeccidn de Obra la anterior.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagardn por metro
cuadrado (m3), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccidn.

2) ESTRUCTURA RESISTENTE
4.3.1 ESTRUCTURA DE H° A°

4.3.1.1 Losa ceramica (incluye capa compresion) - Vigueta
Simple (Galpon 1)

4.3.1.2 Losa ceramica (incluye capa compresion) - Vigueta
Simple (Galpoén 2)

Losa de viguetas pretensadas con ladrillos tipo sapo de EPS inc. Capa de
Compresidn (segun calculo).

Se materializard la losa con viguetas pretensadas y bloques EPS. La misma serd
materializada segun las especificaciones del fabricante. Llevara capa compresién y carpeta
de nivelacion. Se realizara la impermeabilizacidon de la losa con membrana asfaltica con
aluminio. El cielorraso debera ser materializado aplicado a la cal.

La empresa contratista debera presentar el plan de ejecucién antes del inicio de la obra
gue debera ser aprobado porla I.0

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.3.1.3 Zapata de H° (Galpon 1)
4.3.1.4 Zapata de H° (Galpon 2)
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Zapata de H2 Pobre: Este item comprende la provisidon de materiales y la ejecucidn, por
parte de la Contratista, de zapatas de Hormigdén Pobre para toda la mamposteria a
construir. Se ejecutaran con el ancho y a la profundidad que correspondan, segun el
espesor de la mamposteria a construir y de acuerdo a lo indicado o a lo establecido por
el Reglamento de Edificaciones de la Municipalidad correspondiente. En todos los casos,
deberan llegar hasta el suelo resistente segln estudio de suelo. Se ejecutaran de un
ancho tal que las cargas que transmiten no superen la tensién admisible del suelo, con
una profundidad acorde a lo establecido y/o hasta encontrar suelo firme. Se realizard
con hormigén de cascote utilizando cemento de albaiiileria, cascote y arena, segun
dosaje correspondiente.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

4.3.1.5 Encadenado Inferior (Galpon 1)
4.3.1.6 Encadenado Inferior (Galpon 2)

En todos los muros de mamposteria, previamente a la ejecucién de la mamposteria de
elevacidn, se construiran vigas de fundacién de hormigén armado de una altura de 30 cm,
y un ancho de 30 cm. Se ejecutaran con materiales de idénticas caracteristicas que los
especificados para la estructura resistente de hormigén armado. Deberd cuidarse
especialmente la continuidad de estos elementos estructurales arriostrantes, tanto en
forma lineal como en las esquinas, recurriendo donde sea necesario a la colocacién de
armaduras en espera en fustes o zapatas de la estructura resistente.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.3.1.7 Dinteles (Galpon 1)
4.3.1.8 Dinteles (Galpon 2)
EJECUCION DE DINTELES.
Cuando los planos lo indiquen o por necesidades constructivas deban ejecutarse dinteles

sobre vano y/o carpinterias ubicadas en pafios de mamposteria, estos cumpliran las
siguientes prescripciones:
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U Los dinteles seran de hormigdn armado ejecutado en obra.

J El ancho de los dinteles serd el de la mamposteria que los recibe, la alturay la
armadura respondera a la que indique el calculo estructural.

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccidn.

4.3.1.9 Encadenado superior (Galpon 1)

4.3.1.10 Encadenado superior (Galpon 2)

En todos los muros de mamposteria elevacion, se construirdn encadenados superiores de
hormigdn armado de una altura de 30 cm, y un ancho de 30 cm. Se ejecutaran con
materiales de idénticas caracteristicas que los especificados para la estructura resistente
de hormigdén armado.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.3.1.11 Refuerzos Verticales (Galpon 1)

4.3.1.12 Refuerzos Verticales (Galpon 2)

Los refuerzos verticales serdn ejecutados simultaneamente con la mamposteria, con las
armaduras segun calculos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccidon por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4m x 4m) o por razones justificadas, se armara la albaiiileria colocando en el
interior de las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 4,2 mm de
diametro, solapados un minimo de 20cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas
por las que corra el refuerzo de hierro, serd en todos los casos de cemento portland
reforzado.

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
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equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.3.2 ESTRUCTURA MADERA

4.3.2.1 Refuerzos estructuras (columnas) (Galpén 1)
4.3.2.2 Refuerzos estructuras (columnas) (Galpoén 2)
4.3.2.3 Refuerzos estructuras (columnas) (Galpon 3)

La Contratista debera prever en caso de ser necesario, refuerzos de la estructura de
madera interior, deberd presentar ala l.O el dimensionado que se requiera para garantizar
la estabilidad y seguridad de la estructura.

Forma de medicion y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
lineal (ml), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio
serda compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos
en la forma especificada, cdbmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

4.3.2.4 Pintura y acondicionamiento estructura madera (Galpon
1)

4.3.2.5 Pintura y acondicionamiento estructura madera (Galpon
2)

4.3.2.6 Pintura y acondicionamiento estructura madera (Galpén
3)

La empresa contratista deberd asegurar la preservacion de la estructura de madera
existente. Deberd realizar minimo dos capas de pintura mediante el uso de técnicas y
productos adecuados para no daiar la madera. Los productos que se utilicen deberan ser
aprobados por la I.0.

La empresa contratista deberd realizar la limpieza de la estructura de madera existente,
gue consistird en la eliminacidon de suciedad, polvo, grasa u otros contaminantes de la
superficie de madera mediante el uso de técnicas y productos adecuados para no dafiar
la madera, con el objeto de preparar la superficie para la aplicacién de nuevos
tratamientos o recubrimientos que se requiera. Los productos que se utilicen deberan ser
aprobados por la I.0.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
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4.3.

4.4.

4.4.
4.4.
4.4.

equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

2.7 Reponer columna faltante en estructura (C1)

La empresa contratista debera dimensionar y ejecutar la columna faltante en la estructura
de madera existente.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
lineal (ml), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho precio
serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra, equipos,
herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos
en la forma especificada, cobmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccién.

4) ALBANILERIA
1 Mamposteria de elevacion

Los ladrillos huecos conformaran con las Normas IRAM 12518, 12585, 12586, 12587,
12588, 12589, 12590 y 12591.

En todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin
rajaduras.

Estaran hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con estructura compacta,
uniformemente cocidos sin vitrificaciones, nucleos calizos, cuerpos extrafios, ni partes sin
cochura y/o excesivamente calcinadas.

Las tolerancias de variacién en sus medidas (12 x 26 x 5 cm.), no excederan de + 5 %. Una
vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5°C y 35°C
durante no menos de veinte veces, no deberan acusar en su masa, deterioros ni principio
de disgregacion.

Sus dimensiones y cantidad de agujeros dependen de las plantas a construir y cargas a
soportar. Deberan cumplir con la norma IRAM 12566-2 y tener una resistencia a la
compresion de la seccién neta no menor a 130Kg/cm?2.

Forma de medicién y pago:

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

1.1 Ladrillos ceramicos portantes 12 x 18 x 33 (Galpon 1)
1.2 Ladrillos ceramicos portantes 12 x 18 x 33 (Galpon 2)

1.3 Ladrillos ceramicos portantes 12 x 18 x 33 (Galpén 3)
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Los ladrillos ceramicos huecos a utilizar seran de primera calidad, perfectamente
cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningun tipo. Su
estructura sera homogénea, sin poros grandes y color parejo. Seran de dimensiones y
formas regulares, dngulos rectos, aristas vivas y caras planas estriadas, a fin de facilitar
su adherencia a los morteros (tolerancia maxima del 3%), de dos tipos: portantes, que
se utilizardn para levantar muros preparados para recibir carga; y no portantes, que se
utilizaran como cerramiento en combinacién con una estructura resistente y estaran
solo expuestos a su peso propio. La resistencia minima a la compresién en su seccion
bruta sera de 100kg/cm? para los primeros y de 60Kg/cm? para los segundos.

Se utilizara mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte
de cal hidraulica y 4 partes de arena; 6 1 parte de cemento de albafileria y 7 partes de
arena.

La altura y terminacion del paramento serd la que se indique en los planos de proyecto,
planos de detalles y en las planillas de locales respectivas.

Se deberd mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos.
Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la
Inspeccidn.

4.4.2 Tabiqueria

Elementos componentes.

Los elementos que componen las Estructuras de Acero Liviano Galvanizado son perfiles
conformados en frio, de seccion abierta, que trabajan por forma y no por masa, siendo
entonces de vital importancia para su eleccién, el concepto de Momento de Inercia que
relaciona la forma de distribucién de cierta masa respecto de un eje ubicado a cierta
distancia.

Si bien la cantidad de formas y tamafios que pueden tener los perfiles conformados en frio
son muchas, aqui prima lo constructivo y no lo estructural, la tendencia es a utilizar la
menor cantidad de secciones y tamafio posibles de forma de facilitar los procesos de
fabricacidn y construccion de las estructuras.

Los perfiles utilizados deberdn cumplir con Normas IRAM.

Se debera armar la tabiqueria interior con estructura de chapa galvanizada N° 24, con
montantes separados cada 40 cm, solera inferior y superior de 70 mm vy 2 placas de roca
de yeso con lana de vidrio en su interior (esp. 12,5 mm) junta tomada con cinta y masilla.
El item contempla la realizacién tanto de los muros rectos simples como los curvos, asi
mismo bufias, gargantas para iluminacién y terminaciones correspondientes.

4.4.2.1 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso
Antihumedad 12.5 mm (Galpon 1)
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4.4.2.2 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso Antihumedad
12.5 mm (Galpoén 2)

4.4.2.3 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso Antihumedad
12.5 mm (Galpon 3)

Espesor de placa de yeso de 12,5 mm de espesor, en ambas caras del tabique.

Estructura de perfil de chapa galvanizada N2 24 de 70 mm de alma para soleras y 69 mm
para montantes.

Espesor total del tabique: 9,5 cm.

Resistencia al fuego: F30.

Aislacién Acustica: 38dB.

Las soleras se fijardn al piso mediante tarugos de expansion con tope, de nylon n2 8 y sus
correspondientes tornillos. Dicho bastidor se completard disponiendo las montantes cada
48 cm. a ejes, dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y
montantes se realizaran mediante tornillos autorroscantes comercialmente conocidos
como T1. La estructura deberd garantizar la estabilidad del tabique.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocara una capa de placas de yeso, fijandolas
mediante tornillos autorroscantes y auto perforantes comercialmente conocidos como T2.
Las uniones entre placas serdn tomadas y encintadas con cinta de papel celuldsico
especial, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos,
debiéndose respetar el tiempo dptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada,
hasta lograr una superficie lisa y uniforme.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.3 Aislaciones

4.4.3.1 Capa Aisladora Vertical con Hidré6fugo incorporado
(Galpoén 1)

4.4.3.2 Capa Aisladora Vertical con Hidréfugo incorporado
(Galpén 2)

4.4.3.3 Capa Aisladora Vertical con Hidréfugo incorporado
(Galpén 3)

Se ejecutara una capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado previo a la ejecucién
de los revoques, en donde indiquen los planos e imparta la inspeccién de obra.

Forma de medicién y pago
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Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, computos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.3.4 Capa Aisladora sobre Losa (Galpén 3)

Se ejecutara una capa aisladora con anterioridad a la ejecucién de la carpeta niveladora
sobre la losa, como indican los planos e imparta la inspeccién de obra.

Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.3.5 Membrana Liquida sobre Losa (Galpén 3)

Se ejecutara, luego de la carpeta niveladora sobre losa, membrana liquida en toda la
superficie de la losa.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.4.4 Revoques

Generalidades

a) Mano de Obra y Equipos: Para la realizacion de revoques y enlucidos en general,
se empleard mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberan contar con
caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallaran
en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serdn metalicas o de madera, de
secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.

El precio ofertado incluira armado y desarmado de andamios, trabajos en altura,
formacién de engrosados, mochetas, bufias, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido
0 que corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa.

b) Condiciones previas: En ningln caso se revocaran paredes que no se hayan
asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los
ladrillos o bloques.
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Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el
perfecto aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y
aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la
Inspeccidn.

Las caras de columnas y vigas de hormigdn que deban revocarse, se limpiardn con cepillo
de alambre y se salpicaran anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de
concreto diluido para proporcionar adherencia.

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificard que las superficies de aplicacién se
hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que
pudieran ser causantes de futuros desprendimientos.

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes
de mamposteria, se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobre
ancho de 15 centimetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal
desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar
su oxidacion.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista
debera ejecutar muestras previas que debera someter a aprobacién de la 10. Recién una
vez que estas muestras sean aprobadas, se podra proceder al comienzo de los trabajos.

c) Ejecuciéon: Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberdan mojar
abundantemente, para no “quemar” los morteros. Esta precaucién se debera extremar
tratandose de paramentos exteriores sometidos al viento y/o al sol en dias calurosos, muy
especialmente en el revocado de cargas con mucha exposicion y poca superficie. Cuando
se considere conveniente y para asegurar su curado, se regaran con lluvia fina. Para la
ejecucidn de jaharros se practicardn previamente en todo el paramento, fajas a una
distancia no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre si y aplomadas, las que
se rellenaran con el mortero que corresponda.

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se
aplicara antes de que se complete su fragle.

Los azotados hidréfugos tendrdan no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseeran de
15220 mmy los enlucidos de 3a 5 mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u
otro defecto que derive del desempefio de mano de obra incompetente y/o
imperfectamente dirigida por el Contratista.

Salvo especificacion en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los dngulos de interseccién
de los paramentos entre si y de éstos con el cielorraso, tendran encuentros vivos y
rectilineos, para lo cual se emplearan herramientas con cantos apropiados.

Igualmente se procuraran encuentros en angulo vivo entre revoques y marcos de puertas
y/o ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente
se deban aplicar en ellos.

Cuando asi se especifique en los documentos licitatorios, se resolveran determinados
encuentros mediante la ejecucidn de bufias con la dimensién o perfilado que se indique.
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d) Guardacantos y Aristas: Toda arista saliente de revoques interiores, debera llevar
guardacantos de chapa galvanizada, aun cuando no haya sido expresamente indicado en
el PETP, o en la Planilla de Locales.

Las aristas verticales la llevaran hasta una altura minima de 2,00 metros desde el piso.
Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso,
deberan tener igual proteccidon aun cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas
o Pliegos.

En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas las aristas verticales,
horizontales o inclinadas deberan ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con
un radio aproximado de unos 7 mm, salvo disposicién diferente establecida al respecto en
el PETP.

Si en la preparacion de los jaharros no se hubiera previsto este redondeado, se admitird
el rebajado de las aristas con el revés de un mosaico.

La Inspeccion por Orden de Servicio debera aprobar muestras previas, de las aristas a
ejecutarse.

e) Revoques en locales Sanitarios: En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos
gue deban instalarse cafierias, se adelantara la ejecucién de los jaharros bajo
revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparan aquellas, pero
previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado hidréfugo, cuando
asi corresponda. Sobre estas paredes se debera marcar claramente el nivel del piso
terminado del local y las medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferias y
conexiones que los planos ejecutivos contemplen, sirviendo ademas de especial
referencia para conseguir que las griferias queden con su cuerpo al ras con los futuros
revestimientos y asi evitar posibles humedades y desajustes con las campanas o
conexiones que en ningun caso seran admitidos.

f) Previsiones para Zocalos: En todos los locales y patios que lleven zdcalos ceramicos
o graniticos, cuya colocacién deba quedar enrasada o semi-embutida (o frisos de
determinada altura con materiales similares), se debera replantear la exacta ubicacién en
altura de éstos y mediante la utilizacién de reglas de medidas adecuadas, se deberd
disponer un corte en los revoques para la formacidn de una “caja” apropiada para
albergarlos.

En estos casos se cuidara especialmente la continuidad de azotados hidréfugos con otros
mantos hidréfugos o capas aisladoras, si asi correspondiera.

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zocalos debera quedar
prolijamente ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en dngulo
vivo, para posibilitar que el corte con la pintura futura, resulte definido y preciso.

g) Revocado de Paramentos Curvos: Cuando deba revocarse un paramento curvo,
previamente se fabricara una “rasilla” de multilaminado fendlico con el radio necesario y
cantos vivos.

Sobre cafios de 5/8” soportados firmemente con el jaharro que se fuera a emplear,
aplomados a manera de guias verticales, se deslizara la rasilla a modo de regla, para
extraer el mortero excedente.
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Cuando asi fuera solicitado en los documentos de la licitacion, para resolver este tipo de
paramentos, se podra recurrir a la formacion de superficies planas consecutivas, con
aristas de encuentro perfectamente verticales y perfiladas, con las medidas que se hayan
proyectado para el facetado.

h) Remiendos: Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutara el
revoque final de ningln paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los
trabajos precedentes.

Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se prevera la utilizacion de
jaharros y enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de
las zonas a reparar.

4.4.4.1 Grueso a la cal bajo fino interior (Galpon 1)

4.4.4.2 Grueso a la cal bajo fino interior (Galpon 2)

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucién de revoques y enlucidos, en todos los
sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el pliego sean necesarias para la
ejecucién y terminacidén de dichas obras.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, con aristas y curvas
perfectamente delineadas. Para cualquier tipo de revoque, la Empresa Contratista preparara las
muestras que la Inspeccion de Obra requiera para lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificard el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso. Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta
1,5cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no
adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique
expresamente lo contrario, los espesores seran como maximo de 1,5cm de revoque grueso y de
5mm el enlucido.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan los tramos de
mamposteria, se aplicard sobre todo el ancho del elemento y rebasado a los lados por lo menos
30cm una malla de metal desplegado o plastico para evitar fisuras y desprendimientos.

Toda vez que deba unirse mamposteria nueva con existente, deberan considerarse las
consecuencias en el revoque del trabajo diferencial de los elementos descriptos (fisuras,
agrietamientos, etc.). Para ello se dispondrd una unién con metal desplegado como la
anteriormente descripta, o la materializacién de una bufa rehundida de separacién.

Las mochetas de los vanos para aberturas de madera que llevan marco tipo cajon, seran
revocadas en grueso antes de la colocacidn de los mismos, respetando las dimensiones con 5mm
de tolerancia y una perfecta escuadria.

Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacion total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
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equipos, herramientas y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.4.3 Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico

(Galpén 1)

4.4.4.4 Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico

(Galpoén 2)

4.4.
4.4.

A medida que se avance con el azotado hidréfugo previsto, se ird ejecutando el revoque
bajo revestimiento (mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidara su perfecto
aplomado y una prolija terminacién en angulos y aristas.

Por debajo del nivel superior de los zécalos previstos, solamente se debera ejecutar el
azotado hidréfugo, para permitir asi la colocacién de los zécalos con mezcla y semi-
embutidos, conforme se establezca en la Planilla de Locales.

Cuando para la colocacidn de revestimientos se prevea el uso de pegamentos cementicios,
estos jaharros se terminaran al fratas, sin rayados adherentes para facilitar de tal forma el
deslizamiento de la Ilana dentada.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cdmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

5 Contrapisos

5.1 Contrapiso s/T.N esp.: 12 cm (Plataformas y rampas)

(Galpén 1)

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién
de los contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas
integrantes de la Documentacidon de Obra, las especificaciones técnicas del presente
Pliego, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

En los contrapisos se prestara especial atencion a la previsién de las juntas de dilatacion,
a la verificacion de niveles y pendientes para el escurrimiento de

agua, y a la verificacion del espesor minimo determinado por la existencia de cafierias,
cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales sanitarios
la pendiente en general sera tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta de acceso al local.

Para la ejecucion del contrapiso, el terreno debera estar limpio de material orgdnico o
suelto, nivelado (tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el
espacio necesario para recibir el contrapiso que indique la documentacién. Sobre la tierra
apisonada y nivelada se colocara film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm.
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Los contrapisos seran de espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar.
Tendrdn 12cm de espesor y la mezcla para su ejecuciéon serd hormigén tipo P %:1:4:8
(cemento, cal, arena, cascote).

Se utilizardn escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e
impurezas, pudiendo ser material de demolicidn siempre que provengan de
construcciones con mezclas a base de cal y cemento (libres de yeso).

Las paredes que los encuadran deberdn ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mortero de cemento 1:3.

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a
vibraciones, se ejecutaran juntas elasticas de dilatacién, siendo conveniente que los pafios
no excedan los 4x4m de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. transito vehicular), se realizara
un contrapiso armado utilizando hormigén H17 y una malla ortogonal de acero electro
soldada de @6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del
espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con el
terreno natural.

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetaran las soluciones
recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.

Forma de medicion y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio sera compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.5.2 Contrapiso s/T.N esp.: 12 cm (vereda perimetral y
acceso) (Galpon 2)

4.4.5.3 Contrapiso s/T.N esp.: 12 cm (vereda perimetral y
acceso) (Galpon 3)

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién
de los contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas
integrantes de la Documentacidon de Obra, las especificaciones técnicas del presente
Pliego, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

En los contrapisos se prestara especial atencion a la previsidn de las juntas de dilatacién,
a la verificacién de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua, y a la verificacion
del espesor minimo determinado por la existencia de caferias, cajas y piezas especiales
gue deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales sanitarios la pendiente en general
serd tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta
de acceso al local.
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Para la ejecucién del contrapiso, el terreno debera estar limpio de material organico o
suelto, nivelado (tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el
espacio necesario para recibir el contrapiso que indique la documentacién. Sobre la tierra
apisonada y nivelada se colocara film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm.
Los contrapisos serdn de espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar.
Tendrdn 12cm de espesor y la mezcla para su ejecucidn serd hormigén tipo P %:1:4:8
(cemento, cal, arena, cascote).

Se utilizardn escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e
impurezas, pudiendo ser material de demolicidon siempre que provengan de
construcciones con mezclas a base de cal y cemento (libres de yeso).

Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mortero de cemento 1:3.

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a
vibraciones, se ejecutaran juntas eldsticas de dilatacidn, siendo conveniente que los panos
no excedan los 4x4m de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. transito vehicular), se realizara
un contrapiso armado utilizando hormigén H17 y una malla ortogonal de acero electro
soldada de @6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del
espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo con el
terreno natural.

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetaran las soluciones
recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.

Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segun estas especificaciones se medirdn y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidén necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.5.4 Contrapiso s/T.N esp.: 12 cm, con barrera de vapor
(interior galpon) (Galpén 1)

4.4.5.5 Contrapiso s/T.N esp.: 12 cm, con barrera de vapor
(interior galpon) (Galpon 2)

4.4.5.6 Contrapiso s/T.N esp.: 12 cm, con barrera de vapor
(interior galpon) (Galpon 3)

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion
de los contrapisos y carpetas que correspondan, de acuerdo con los planos y planillas
integrantes de la Documentacion de Obra, las especificaciones técnicas del presente
Pliego, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.
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En los contrapisos se prestara especial atencidn a la previsidon de las juntas de dilatacién,
a la verificacion de niveles y pendientes para el escurrimiento de agua (exteriores y sobre
losas de cubierta), y a la verificacién del espesor minimo determinado por la existencia de
cafierias, cajas y piezas especiales que deban quedar contenidas y cubiertas. En los locales
sanitarios la pendiente en general serd tal que las rejillas queden 1,5cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta de acceso al local.

Para la ejecucion del contrapiso, el terreno deberd estar limpio de material organico o
suelto, nivelado (tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el
espacio necesario para recibir el contrapiso que indique la documentacion. Sobre la tierra
apisonada y nivelada se colocarad film de polietileno de 200 micrones con solapes de 20cm.
Los contrapisos seran de espesor uniforme y superficie regular y paralela al piso a colocar.
Tendrdn 15cm de espesor y la mezcla para su ejecucidon serd hormigén tipo P %:1:4:8
(cemento, cal, arena, cascote).

Se utilizardn escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e
impurezas, pudiendo ser material de demolicidn siempre que provengan de
construcciones con mezclas a base de cal y cemento (libres de yeso).

Las paredes que los encuadran deberdn ser revocadas hasta la altura de los pisos con
mortero de cemento 1:3.

En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a
vibraciones, se ejecutaran juntas eldsticas de dilatacidn, siendo conveniente que los pafos
no excedan los 4x4m de superficie y consideren su correspondencia con las juntas del piso.

En los casos en que fueran a recibir cargas importantes (ej. transito vehicular), se realizara
un contrapiso armado utilizando hormigén H17 y una malla ortogonal de acero
electrosoldada de @6mm espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la
mitad del espesor del contrapiso de modo que los hierros no queden en contacto directo
con el terreno natural.

En terrenos con presencia de arcillas expansivas, se respetaran las soluciones
recomendadas en el estudio de suelos para minimizar el riesgo de rotura.

Forma de medicién y pago

Los trabajos ejecutados segln estas especificaciones se mediran y pagaran por metro
cuadrado (m2), al precio del contrato establecido para el item correspondiente. Dicho
precio serd compensacién total y Unica por todos gastos derivados de mano de obra,
equipos, herramientas y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucién de los
trabajos en la forma especificada, cOmputos e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

4.4.5.7 Carpeta de Concreto de 2,00 cm bajo piso (Galpén 1)
4.4.5.8 Carpeta de Concreto de 2,00 cm bajo piso (Galpoén 2)
4.4.5.9 Carpeta de Concreto de 2,00 cm bajo piso (Galpén 3)

Se ejecutaran sobre contrapisos, capa de compresion o directamente sobre losas en
donde fuera necesario asegurar la aislacion hidréfuga y/o lograr una superficie lisa apta
para la colocacion de pisos. Se materializaran en general con mezcla a base de cemento,
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de 2cm de espesor como minimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y
su composicién variara de acuerdo con su funcion.

Hidréfuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrap. en losas de cubiertas):
mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidrofugo segun indicaciones del fabricante)

Bajo pisos: (coloc. con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:%:3 (cemento, cal, arena)
Bajo pisos: (colocacién con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena)
Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) %:1%:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo)

Antes de la ejecucion de las carpetas se barrerd perfectamente el contrapiso y se volcard
y extendera una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado
fresco se comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de nivel se
retiraran antes de su fragie total para completar los huecos con el mismo mortero, no
debiendo quedar imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o
rebabas. Una vez fraguadas, se protegerdn de la adherencia de cualquier otro mortero
humedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento
de iniciar la colocacion de los pisos.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.4.5.10 Carpetas de nivelacion sobre losa (Galpoén 1)
4.4.5.11 Carpetas de nivelacion sobre losa (Galpon 2)
4.4.5.12 Carpetas de nivelacion sobre losa (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 4.5.7 de éste pliego.
Se deberd tener en cuenta una pendiente tal que se asegure el escurrimiento de la
superficie hacia los embudos de desaglie.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.4.6 Cielorrasos
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4.6.1 Picadoy Reparacion de Cielorraso Local 02 (Galpdn 3)

Se deberan revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla
floja, suelta y/o ampollada, hasta llegar al sustrato firme. En todos aquellos casos en que
la armadura queda expuesta, previa a la reparacién de la mamposteria, debera limpiarse
la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se
aplicardn dos manos de convertidor de éxido tipo marca Cintoplom o equivalente.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

5) CERRAMIENTO CHAPA

4.5.1 Reparaciones y sellados de cerramientos laterales (Galpon
1)

4.5.2 Reparaciones y sellados de cerramientos laterales (Galpon
2)

4.5.3 Reparaciones y sellados de cerramiento laterales (Galpon
3)

La Contratista llevara a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de todos los
materiales y equipos que correspondan para la correcta ejecucién de las obras de
impermeabilizacién de los cerramientos laterales de chapa, de acuerdo a las presentes
especificaciones técnicas particulares, a la documentacién grafica, cdmputo, y a las
instrucciones que imparta el Inspector de la Obra; como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente en el presente Pliego, sean detalladas para la
ejecucion y/o terminacidén o reparacién de puntos conflictivos en los que se verifiquen
filtraciones. Se mantendra el cerramiento de chapa existente y en donde sea necesario se
cambiaran por chapas nuevas. La Contratista debera realizar trabajos de limpieza manual
y con hidrolavadora a fin extraer todo tipo de elementos, las superficies a intervenir
deberdn estar secas, limpias, firmes, libre de polvillo, uniformes, debe quedar totalmente
limpia para recibir el acabado de pintura correspondiente.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.5.4 Reparacion y cambio de chapa en portones (Galpén 1)
4.5.5 Reparacion y cambio de chapa en portones (Galpon 2)

4.5.6 Reparacion y cambio de chapa en portones (Galpoén 3)
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Se debera reparar el portdn de acceso, manteniendo la estructura de madera existente,
se requerird el cambio de la cubierta exterior de chapa y se colocaran guias nuevas para
asegurar el correcto funcionamiento.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.5.7 Encuentro cierre esquina sobre chapa (Galpén 1)
4.5.8 Encuentro cierre esquina sobre chapa (Galpon 2)
4.5.9 Encuentro cierre esquina sobre chapa (Galpén 3)

Se colocara en los encuentro que se producen en las esquinas del cerramiento exterior de
chapa, cierres verticales de chapa galvanizada N225 o lo que indique la inspeccidn de obra,
para reforzar y evitar cualquier tipo de infiltracion.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.5.10 Cierre entre muro y cerramiento de chapa (Galpon 1)
4.5.11 Cierre entre muro y cerramiento de chapa (Galpon 2)

Se deberd asegurar la unién entre el muro exterior del mddulo sanitario y el cerramiento
de chapa de tal forma que evite cualquier tipo de infiltracién.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

6) REVESTIMIENTOS

4.6.1 Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo san Lorenzo Bco
30 x 30 (Galpon 1)
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4.6.2 Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo san Lorenzo Bco
30 x 30 (Galpon 2)

4.6.3 Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo san Lorenzo Bco
30 x 30 (Galpon 3)

Los cerdmicos a colocar seran blancos, de primera calidad, de 30 x 30 cm, con esmaltado
semimate, procedentes de iguales partidas y de conformidad con las muestras aprobadas
previamente.

La hilada primera deberd apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y
asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura
y profundidad, para la colocacién correcta del solado y los zdcalos previstos. En las aristas
se deberan colocar guardacantos de aluminio prepintados blancos de cuarta cafia de 10
mm., esmaltado blanco, salvo otra especificacién en los documentos licitatorios.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacidon total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.6.4 Revestimiento tipo Durlock sobre perfil omega perimetral
(h=2.70m) (Galpén 1)

4.6.5 Revestimiento tipo Durlock sobre perfil omega perimetral
(h=2.70m) (Galpoén 2)

Construir tabique de Durlock con emplacado en una cara en seco de placas de roca de yeso cuya
altura sera la equivalente a 2,70 mts. de altura desde nivel de piso terminado. El Contratista debera
prever el almacenaje de las placas y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados
de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta su uso. El
Contratista serd responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados por la Inspeccion, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. Construir
el tabique con simple placa de roca de yeso de 12,5 mm de espesor en las dos caras. Las placas de
roca de yeso seran marca Durlock o calidad similar a aprobar por la Inspecciéon de Obra. La
estructura serd efectuada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, y perfiles “u”
verticales cada 0.40m. Todos los cantos vivos deben ser cubiertos por una cantonera metalica de
chapa galvanizada, atornillada. Toda junta, fisura, cantonera u otras imperfecciones deben ser
tapadas con masilla Durlock y cinta tapajuntas Durlock o calidad similar, segun las especificaciones
técnicas de la empresa Durlock para estos trabajos, asegurando por lo menos dos manos de
masilla. Todos los trabajos a efectuarse seran los recomendados segun las especificaciones
técnicas de la empresa Durlock o similar para este tipo de trabajos. Deberan llevar aislacidn
acustica en su interior, cubriendo la totalidad de su superficie, en placas de lana de vidrio rigido
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de alta densidad espesor 70mm., similar ACUSTIVER P 70mm. Se debe prestar especial atencidn
cuando en los tabiques de Durlock luego se colgaran equipos de aire acondicionado, artefactos y
demas elementos atornillados al tabique, para lo cual se deberd prever de antemano las
ubicaciones de los elementos, y al armar los tabiques se deberan dejar los refuerzos segun
especificaciones técnicas del fabricante. Una vez terminados dichos tabiques, los mismos deberan
ser lo suficientemente rigidizados a fin de conferir seguridad y estabilidad. Para la colocacién de
carpinterias sobre tabiqueria Durlock, se ejecutara un premarco para la sujecion a la estructura de
la tabiqueria. Se deberd prever un refuerzo en la estructura de las tabiquerias para colocacién de
las mismas, como también en la unién de los tabiques previendo la utilizacién de tubo estructural
de refuerzo de ser necesario. Queda incluido en la presente las caladuras y adecuaciones para
tomas corrientes, etc. Dichos trabajos deberdn ser efectuados por mano de obra especializada
para tal fin.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacidon total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

4.7.1 Interiores

4.7.1.1 Cemento Alisado (Galpén 1)
4.7.1.2 Cemento alisado (Galpén 2)
4.7.2.3 Cemento alisado (Galpdn 3)

Se ejecutard en los sectores indicados en documentacién grafica y donde imparta la 1.0,
se hard una carpeta no menor de 20mm de espesor con mortero 1:2 (cemento - arena de
rio) la cual sera nivelada perfectamente (antes de su fragiie se pasara un rodillo metalico
a efectos de lograr una textura
antideslizante); la cual se realizara antes del fraglie del contrapiso respectivo. Se preveran
juntas de dilatacién. Dichas juntas se rellenardn con selladores elasticos tipo IGAS. Se
deberd obtener una superficie completamente lisa y homogénea.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizaciéon de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.7.1.4 Ceramico 30 x 30 (Galpdn 1)
4.7.1.5 Ceramico 30 x 30 (Galpdn 2)

4.7.1.6 Ceramico 30 x 30 (Galpén 3)
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Se colocaran sobre una carpeta de cemento ejecutada con mortero tipo M
absolutamente seca, lisa y libre de polvo y grasitud, con adhesivo de primera marca
esparcido con llana (podra utilizarse también mortero tipo L) y enjuntadas con pastina al
tono. Si el piso se encontrara expuesto a altas variaciones de temperatura, deberd
utilizarse pegamento con aditivos mejoradores. Si fuera a colocarse ceramica sobre
pisos existentes, se utilizard pegamento especial y se creard el mordiente adecuado en
dicha superficie para garantizar la adherencia.

Las piezas a utilizar seran de la calidad, dimension y color establecido en la documentacién
o impartido por la I.O, y la Empresa Contratista debera ofrecer a la Inspeccion de Obra
previamente a su colocacién, muestras del material a utilizar para su aprobacion. Se
presentardn en obra en envases rotulados (indicando marca, tipo, color y dimensiones) y
deberdan acusar absoluta regularidad de forma tanto en su cara vista como en sus aristas,
para permitir un perfecto acople entre piezas, sin huellas ni rebabas. Las piezas se
dispondran debidamente alineadas, espaciadas con juntas uniformes y cortes
proliamente efectuados (preferentemente con medios mecdnicos), no admitiéndose la
colocacién de piezas rajadas, y segun un dibujo de distribucién acordado con la Inspeccion
de Obra.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.7.2 Exteriores

4.7.2.1 Cemento Alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) (rampas y
veredas exteriores — Galpén 1)

4.7.2.2 Cemento Alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) (vereda perimetral
y acceso — Galpén 2)

4.7.2.2 Cemento Alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) (Vereda perimetral
y acceso — Galpén 3)

Sobre contrapiso, segin plano detalle de solados, se ejecutara una carpeta de 2,5 cm de
espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se observen
depresiones. La carpeta sera realizada con mortero premezclado con color incorporado si
fuese requerido por la inspeccién de obra, tipo weber.floor carpeta color (cemento
blanco, arena de granulometria compensada y aditivos quimicos) de Weber, o equivalente
de calidad superior e iguales caracteristicas. Se ejecutaran juntas de dilatacién que se
rellenaran con sellador elastico de poliuretano para juntas y fisuras, sin que al llenar la
junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser
golpeados con elementos metadlicos, no deberan presentar sonido a hueco.

Las juntas de dilatacion del solado deberan ser planteadas por la Empresa Contratista y
deberdn estar convenientemente selladas y sujetas a aprobacién de la Inspeccion de Obra,
sin superar una superficie mayor a 10m2 entre juntas.
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Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.7.3 Zocalos, Umbrales, Solias y Alfeizares
7.3.1 Zbcalo ceramico (Galpdn 1)
7.3.2 Zbcalo ceramico (Galpon 2)
7.3.3 Zbcalo ceramico (Galpon 3)

Los zdcalos ceramicos seran de las mismas caracteristicas del piso correspondiente. Si no
existieran de produccién en fabrica, se obtendran por corte de piezas de piso, de las cuales se
obtendrdn dos piezas de zécalo por una pieza de ceramica. En estos casos el corte serd
impecable, puliéndose siempre con piedra al agua y colocando los cantos cortados hacia abajo.
Las aristas salientes se encontraran a inglete, de manera irreprochable, preparando las piezas
convenientemente a piedra. Se colocaran con juntas coincidentes con el solado.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediradn y pagaran en
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacidn total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

8) CUBIERTAS Y TECHADOS

4.8.1 Cubiertas
4.8.1.1 Reparacion de Cubierta (Chapa) (Galpdn 1)
4.8.1.2 Reparacion de Cubierta (Chapa) (Galpoén 2)
4.8.1.3 Reparacion de Cubierta (Chapa) (Galpén 3)

La Contratista llevard a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de todos los
materiales y equipos que correspondan para la correcta ejecucién de las obras de
impermeabilizaciéon de la cubierta de chapa, de acuerdo a las presentes especificaciones
técnicas particulares, a la documentacion grafica, cdmputo, y a las instrucciones que
imparta el Inspector de la Obra; como asi también todas aquellas operaciones que sin
estar especialmente en el presente Pliego, sean detalladas para la ejecucién y/o
terminacion o reparacién de puntos conflictivos en los que se verifiquen filtraciones. Se
mantendran las cubiertas existentes y en donde sea necesario se cambiaran por chapas
nuevas. La Contratista debera realizar trabajos de limpieza manual y con hidrolavadora a
fin extraer todo tipo de elementos, las superficies a intervenir deberan estar secas,
limpias, firmes, libre de polvillo, uniformes y con pendientes adecuadas para evitar
acumulacién de agua. Debe quedar totalmente limpia para recibir el acabado de pintura
correspondiente.
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Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrado (m?) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacidon total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.8.2 Aislaciones
4.8.2.1 Aislacion térmica en cubierta (Galpon 1)
4.8.2.2 Aislacion térmica en cubierta (Galpon 2)
4.8.2.3 Aislacion térmica en cubierta (Galpén 3)

Previo a la Pintura, sobre la cara interna del cerramiento exterior de chapa, en techo, se aplicara
una capa de espuma de poliuretano proyectado de 5cm de espesor minimo. La espuma de
poliuretano expandido debera ser aplicada por spray “in situ”. El producto debera garantizar una
conductividad térmica no menor a 0.028w/mk. (valor de calculo envejecido a 25 afios). Para
conformar la espuma de poliuretano, deberd contar con dos productos quimicos: un disocianato
y una resina, que se impulsaran mediante equipos proporcionadores y pistolas dosificadoras. La
maquina debera dosificar los componentes (resina y disocianato), en proporciones iguales,
mezclando ambos a presiones entre 1200 y 2000 psi, proporcionando una temperatura de los
precalentadores y de las mangueras, en funcién de las condiciones ambientales para conseguir un
mezclado éptimo. Una vez alcanzado el espesor minimo, se debera dejar secar al menos 24hs.,
para que el material alcance mayor rigidez. La aplicacion del poliuretano deberd ser aprobado por
la Inspeccién de Obra, previo a taparse. Sobre la capa de espuma de poliuretano, se fijard un
manto de aislante de polietileno con burbujas de aire con doble cara aluminizada, de tipo Thermo
Foil de 10mm de espesor, o calidad similar. El mismo, debera colocarse con cuidado en el
perimetro de las aberturas que se encontrardn previamente ejecutadas en el cerramiento. El
manto de Termo Foil, se fijara al cerramiento exterior, mediante perfiles de chapa galvanizada de
tipo “Omega”, que se atornillaran a la chapa plegada. El perfil “Omega” servird para fijar el
aislante, y para recibir el emplacado de tipo Durlock que serd el revestimiento interior. La
aplicacion Thermo Foil debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra, previo a taparse.

La empresa contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar que el material
a utilizar dafie la estructura de madera existente.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
metros cuadrado (m?2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.8.3 Zingueria

Comprenden todos los trabajos necesarios, que, aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de
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protecciéon e higiene de todas las partes visibles u ocultas. Se realizaran canaletas,
embudos/gargolas y bajadas pluviales segln se detalla a continuacion. Las canaletas que
reciben el agua de la cubierta se realizardn en chapa galvanizada soldada con estafio N2
50., los espesores minimos a emplear para la ejecuciéon de canaletas y zinguerias en
general, serdn los siguientes: N2 22 (Veintidds — 0,77 mm.) para acero galvanizado. N2 24
(Veinticuatro — 0,61 mm.) para zinc. Cuando sea taxativamente solicitado en la
documentacion licitatoria, las canaletas y embudos se fabricaran especialmente y en las
longitudes adecuadas, con chapa DD BWG N2 14 (2.11 mm. 16,6 Kg/m2) y se haran
galvanizar en caliente, con un espesor promedio de galvanizado de 50 micrones
(equivalente a 350 gr. /m2). Para darles mayor rigidez se le conformaran “pestafias” en
los bordes longitudinales. Seran de seccidn rectangular, Las dimensiones minimas de las
canaletas seran las que resulten de multiplicar por 2 (dos) las medidas indicadas en el
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar. A
los efectos de cubrir las necesidades de la colocacién, ademdas de tramos rectos con
enchufe se deberan colocar las piezas especiales que requiera el buen funcionamiento de
la canaleta como, por ejemplo: canaleta terminal, canaleta rinconera, etc. Colocacion:
Pendiente 3 a5 mm. por metro. La fijacidn se realiza mediante grapas tipo planchuelas de
hierro galvanizado que abrazan el ancho de la canaleta y se sostienen de las correas
ubicadas a un lado de la canaleta. . Dimensionado de las canaletas: Como regla general se
establece que ninguna canaleta podra tener una seccién transversal menor a 200 cm2
para hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cédnico menor
a 150/100 mm., por cada 100 m2. El ancho minimo de las canaletas sera de 25 cm. cuando
reciba un solo faldén y de 35 cm. cuando reciba dos faldones. Los embudos de zingueria
se deberdn soldar con estafio a un “tubo forrado” El borde extremo sin galvanizado del
embudo, se debera proteger con estafio antes de unirlo al tubo forrado para impedir su
oxidacion y deterioro. Nunca se aceptaran uniones con selladores. Toda canaleta debera
conformarse en una sola pieza, con una o dos alas longitudinales con un ancho no menor
a 15 cm., para proveer un huelgo adecuado para alojar la aislacién térmica y proveer un
correcto apoyo en la/s correa/s adyacente/s, siguiendo la misma pendiente que el faldén
de techo concurrente a ella. No se aceptara el empleo de canaletas estandar que no
cumplan este requisito, ni tampoco con alas agregadas. Para todo tramo de canaleta que
guede parcial o totalmente emplazada sobre un local habitable, deberan proyectarse
gargolas o drenajes horizontales al exterior, a razén de una por cada 50 m2 de techo,
confeccionadas con cafio rectangular de 10 x 5 cm., ubicadas convenientemente bajo el
nivel de las alas longitudinales de la canaleta, para que actien como desbordes de
seguridad, en posibles casos de obstruccidon. Cuando esta solucién no fuera posible, se
exigird que cada tramo de canaleta de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos
distanciados no menos de 3,00 m. entre si. Los tramos necesarios para componerlas, las
tapas, gargolas, etc., se uniran con remaches de cobre (nunca con remaches “pop”) y se
soldaran con estaifo en ambas caras, de manera que todos los bordes de la chapa zincada
gueden protegidos por soldadura. Los remaches también se cubrirdan de ambos lados con
estafo. Terminadas las soldaduras se lavaran perfectamente todas las partes y superficies
qgue pudieran contener acido, para evitar dafios posteriores en los galvanizados. Los
distintos tramos deberan unirse sobre un banco de trabajo o superficies perfectamente
planas ya que deberan poseer un perfecto alineado entre si. Dilataciones El largo maximo
de las canaletas no debera superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse tramos
mayores, se utilizaran una o mas unidades con las longitudes adecuadas. Cuando sean de
chapa galvanizada N2 22, cada tramo llevara en sus extremos tapas rigidizadas por aplaste
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en su borde superior, convenientemente remachadas y soldadas. Se prevera una luz de
no menos de diez (10) mm entre los distintos tramos para permitir la dilatacién. Los
encuentros de canaletas se cubrirdn con tapas en forma de “U” invertida, con alas de 8
cm. para apoyar en la/s correa/s y aletas verticales para solapar lateralmente con las
canaletas. Todos los encuentros de estas tapas con la canaleta iran remachados vy
soldados. Mallas de proteccién: Aunque no se indique expresamente en los demas
documentos, en todo el recorrido de las canaletas y limahoyas, se deberd colocar para
prevenir obstrucciones, una malla de proteccidn, de forma abovedada tocando la chapay
apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de largo, con malla
galvanizada electrosoldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 mm. de
espesor. Cuando resulte mas conveniente, se la sujetard empleando pitones abiertos
galvanizados. En coincidencia con los embudos y copiando su perimetro superior, se
formara con esta malla, una superficie vertical cilindrica, la que se debera recortar para
ajustarla al cono y poder introducirla unos 12 cm. en el cuello del desaglie. Superiormente
tendrd tapa circular. Cenefas, babetas, etc.: Todas las cenefas, especialmente las
decorativas, en sus uniones entre tramos se terminaran “a tope”, nunca abriéndolas y
sobreponiéndolas. A estos fines, para configurar las uniones y permitir las dilataciones, se
colocara por detrds copiando los plegados ajustadamente, una faja transversal de chapa
de aproximadamente 10 centimetros de ancho, la cual serd adherida a ambos tramos
adyacentes con sellador poliuretanico atendiendo al respecto las instrucciones del
fabricante. Todas las cenefas, cumbreras y babetas se construiran con chapa galvanizada
y/o prepintada, de color igual a la empleada en el techo o segun se especifique, cuyos
disefios deberan ser aprobados antes de iniciar su fabricacién. Todos los bordes
longitudinales de las babetas y cenefas deberan llevar aplastes, preferentemente de 15
mm y nunca de menos de 10 mm, para mejorar su rigidez y ocultar los bordes cortados,
carentes de galvanizado o pintura de proteccion. Toda cenefa o zingueria en general,
destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa galvanizada de espesor
mayor a la prepintada, debera terminarse pintada al color de la cubierta con esmalte
acrilico hidrosoluble de textura semimate. Se preparara la superficie y se aplicaran como
minimo dos manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.

Se realizardn las pruebas hidraulicas necesarias con la inundacién de las canaletas y su
verificacion.

4.8.3.1 Canaleta tipo cenefa H°G® N°25 (desarrollo 0.50m) (Galpén 1)
4.8.3.2 Canaleta tipo cenefa H°G® N°25 (desarrollo 0.50m) (Galpén 2)
4.8.3.3 Canaleta tipo cenefa H°G® N°25 (desarrollo 0.50m) (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 8.3 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-

Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

9)

4.8.3.4 Cenefa H°G® N°25 (desarrollo 0.35m) (Galpdn 1)
4.8.3.5 Cenefa H°G® N°25 (desarrollo 0.35m) (Galpén 2)
4.8.3.6 Cenefa H°G® N°25 (desarrollo 0.35m) (Galpdn 3)

Se seguirdn las especificaciones del punto 8.3 de éste pliego.
Las cenefas se colocaran en donde indiquen los planos e imparta la inspeccidn de obra.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.8.3.7 Caballete Cumbrera H°G® N°25 (desarrollo 0.40m) (Galpén 1)
4.8.3.8 Caballete Cumbrera H°G® N°25 (desarrollo 0.40m) (Galpdn 2)
4.8.3.9 Caballete Cumbrera H°G® N°25 (desarrollo 0.40m) (Galpdn 3)

Es el elemento que toma el encuentro superior de angulos de dos planos de techo, el
solape en cada una de las aguas sera de 40 cm, se proveera y colocara una cumbrera
conformada por chapa de hierro galvanizado N° 25 en su totalidad. Previo a su colocacién
se reforzard la aislacion con doble capa de ruberoid.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

CIELORRASO

4.9.1 Cierlorraso Suspendido

9.1.1 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada (Galpén 1)
9.1.2 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada (Galpén 2)

Los cielorrasos llevaran estructura separada por cada uno de los locales. Se ejecutaran con
estructura de perfileria de chapa galvanizada para cielorrasos de 70mm de ancho. Llevara las
fijaciones de rigidizacidn necesarias del sistema, segin lo que indique el fabricante. Para el
cielorraso, se utilizaran placas de roca de yeso de tipo Durlock o similar calidad de 9mm de
espesor. Todas las caras expuestas de las placas de roca de yeso, llevaran masilla, cinta, y enduido
del sistema, para el tomado de juntas.

Forma de medicién y pago
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Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

10) CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacion)

La Empresa Contratista serd responsable de la provisién y colocacién de todas las
estructuras que constituyan las carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades, sentido
de apertura y especificaciones de detalles que se indican en los planos de conjunto y
planillas de carpinteria. Deberd verificar en obra todas las dimensiones y condiciones
necesarias para su colocacidn, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre
los eventuales inconvenientes generados por la omisidn de las precauciones
mencionadas.

Se verificara la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a
saber:

- Refuerzos estructurales.

- Elementos de unién entre perfiles.

- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto.

- Sistema de accesorios y herrajes completos.

Las partes méviles se ensamblardan de manera que giren y se deslicen suavemente y sin
obstaculos, debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijacién ser lo
suficientemente resistentes para absorber las solicitaciones propias del uso,
manteniéndose inalterables.

Las carpinterias se dispondran de acuerdo con los planos componentes de la
Documentacion y con el tipo de marco, en general a filo 0 a eje de muro, no admitiéndose
entrantes o salientes desiguales respecto del plano de los paramentos.

4.10.1 Rejas
10.1.1 Reja de hierro fija (RE1) 2.80 X 1.50 m (Galpén 1)
10.1.2 Reja de hierro fija (RE1) 0.80 X 3.28 m (Galpdn 2)
10.1.3 Reja de hierro fija (RE1) 2.16 X 1.10 m (Galpén 3)
10.1.4 Reja de hierro fija (RE2) 0.70 X 0.50 m (Galpon 1)
10.1.5 Reja de hierro fija (RE2) 0.70 X 0.50 m (Galpodn 2)
10.1.6 Reja de hierro fija (RE2) 0.70 X 0.50 m (Galpén 3)

10.1.7 Reja de hierro fija (RE3) 2.20 X 1.50 (Galpdn 3)
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Se colocaran Rejas en todos los sectores en donde indiquen y especifiquen los planos y
planillas de carpinterias.

La materialidad sera de hierro y metal desplegado y el color lo definira la I.O.
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.2 Puerta Marco y hoja de aluminio prepintado

4.10.2.1 Tipo PA 2 hojas de abrir portones de acceso y 2 panos fijos + paiio fijo
superior (PV01) (GALPON 2)

4.10.2.2 Tipo PA 2 hojas de abrir portones de acceso y 2 paiios fijos + pafio fijo
superior (P01) (GALPON 3)

Se colocara la puerta de acceso como indique y especifiquen los planos y planillas de
carpinterias. El color de la carpinteria lo definira la I.O.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.3 Ventanas Marco y hoja aluminio prepintado
4.10.3.1 Tipo VA banderola con brazo de empuje (V02) 0.70 x 0.50 m (Galpén 1)
4.10.3.2 Tipo VA banderola con brazo de empuje (V01) 0.70 x 0.50 m (Galpdn 2)
4.10.3.3 Tipo VA banderola con brazo de empuje (V02) 0.70 x 0.50 m (Galpdn 3)
4.10.3.4 Tipo VA banderola con brazo de empuje (V01) 3.28 x 1.50 m (Galpén 2)

Se colocara ventanas en todos los sectores en donde indiquen y especifiquen los planos y
planillas de carpinterias. El color de la carpinteria lo definira la I.0.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio sera compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.3.5 Tipo VF de pafios fijos (V01) 2.80 x 1.50 m (Galpén 1)
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4.10.3.6 Tipo VF de pafios fijos (V03) 2.20 x 1.50 m (Galpén 2)
4.10.3.7 Tipo VF de panos fijos (V01) 2.06 x 1.70 m (Galpén 3)

Se colocara ventanas en todos los sectores en donde indiquen y especifiquen los planos
y planillas de carpinterias. El color de la carpinteria lo definira la I.O.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.4 Carpinteria combinada
4.10.4.1  Puertas Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera
4.10.4.1.1 Tipo PCP Puerta placa ciega interiores (ancho 0.80) P02 (Galpén 1)
4.10.4.1.2 Tipo PCP Puerta placa ciega interiores (ancho 0.80) P03 (Galpon 2)
4.10.4.1.3 Tipo PCP Puerta placa ciega interiores (ancho 0.80) P03 (Galpon 3)

Se colocaran las puertas en todos los sectores en donde indiquen y especifiquen los planos
y planillas de carpinterias.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.4.1.4 Tipo PCP Puerta placa ciega interiores (ancho 0.90) PO1 (Galpdn 1)
4.10.4.1.5 Tipo PCP Puerta placa ciega interiores (ancho 0.90) P02 (Galpén 2)
4.10.4.1.6 Tipo PCP Puerta placa ciega interiores (ancho 0.90) P04 (Galpon 3)

Se colocard puertas en todos los sectores en donde indiquen y especifiquen los planos y
planillas de carpinterias.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
por unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.4.2 Tabiques sanitarios (MDF 25mm enchapado en melanina y herrajes  aluminio
fundicién
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10.4.2.1 Tabique modulo sanitario base MDF 25mm enchapado en laminado
melaminico (Galpén 1)

10.4.2.2 Tabique modulo sanitario base MDF 25mm enchapado en laminado
melaminico (Galpdn 2)

10.4.2.3 Tabique modulo sanitario base MDF 25mm enchapado en laminado
melaminico (Galpén 3)

Los Boxes del bafio de damas, en el tabique divisorio y el frente con la puerta se haran con
tabique sanitario. Los mismos incluiran el tabique divisor entre Boxes de inodoros que
distard del piso de 30 cm, los frentes y las puertas .Las puertas incluyen cerradura
abierto/cerrado.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.4.2.4 Puerta modulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado
melaminico (Galpén 1)

4.10.4.2.5 Puerta modulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado
melaminico (Galpdn 2)

4.10.4.2.6 Puerta modulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado
melaminico (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 10.4.2.1 de éste pliego.
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.4.3  Herrajes especiales
4.10.4.3.1 Sistema de cerradura antipatico p/hoja doble (Galpén 1)
4.10.4.3.2 Sistema de cerradura antipatico p/hoja doble (Galpé6n 2)
4.10.4.3.3 Sistema de cerradura antipatico p/hoja doble (Galpén 3)

Se colocara en la puerta de acceso un Barral antipatico de sobreponer (tipo PUSH) para
puertas de hoja doble con manijon, de un ancho total de 1.70 metros compuesta por dos
hojas de 0,85 mts de ancho paso libre que da al exterior. La terminacion sera en pintura
epoxi de alto rendimiento.
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Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.10.4.3.4 kit tipo Puerta Granero Reforzado para portones de acceso (Galpén 1)
4.10.4.3.5 kit tipo Puerta Granero Reforzado para portones de acceso (Galpén 2)

4.10.4.3.6 kit tipo Puerta Granero Reforzado para portones de acceso (Galpdn 3)

Portdén Tipo Corredizo 1 hojas, simil granero. Apertura externa. Hojas de chapa Sinusoidal
N° 25 (idem revestimiento de chapa) con aislacion multicapa. Marcos de madera dura de
5" con refuerzos horizontales y diagonales de 4". Herrajes: manija de hierro tipo U, cierre
104 portacandado y candado de bronce macizo de 70 mm x 70 mm. Pasador de acero de
16 mm de didmetro y largo 400 mm.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serda compensacidn total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.10.4.4 Mobiliario
4.10.4.4.1 Mesada de Granito (ancho 50cm) (MGO01) (Galpén 1)
4.10.4.4.2 Mesada de Granito (ancho 50cm) (MGO01) (Galpdn 2)
4.10.4.4.3 Mesada de Granito (ancho 50cm) (MGO01) (Galpén 3)

La Contratista proveera y colocara mesadas de granito natural Gris Mara con un espesor
2,5 cm, ubicacion y dimensiones seglin planos y lo que imparta la inspeccion de obra.

Se anexa plano de detalle: “Detalle Modulo Sanitario”
Forma de medicidn y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacidon total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.10.4.4.4 Mesada de acero inoxidable (ancho 60cm) (Galpdn 1)

4.10.4.4.5 Mesada de acero inoxidable (ancho 60cm) (Galpdn 2)
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Se proveerd mesada de acero inoxidable con zécalo y bacha simple de acero inoxidable de
primera calidad con sopapa segln corresponda tipologia con borde anti derrame y con
soporte de hierro negro.

Se anexa plano de detalle: “Detalle Modulo Sanitario”

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran en
metros cuadrados (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

INSTALACION ELECTRICA (artefactos incluyen colocacion)

Considerando que la instalacidn existente de los galpones ferroviarios no cuenta con
informacién precisa sobre su estado actual, se requiere que la empresa constructora
realice la instalacién eléctrica completamente nueva.

La instalacion eléctrica incluira iluminacion exterior, iluminacioén interior, circuito de
tomas, circuito para bombas y tanques Los circuitos que se plantean son TC, PC, TC
uso general, iluminacidn interior y exterior. La puesta a tierra de cada circuito al sera
vinculada a la jabalina que se alojara al pie del tablero principal. En este caso el
tablero Principal estara sobre el pilar pre moldeado y el tablero seccional sera de
distribucién, por lo que se prevé un tablero de PVC de 40 bocas con opcién a uno de
48.

y deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con siguientes pautas y disposiciones:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas de baja
tension serdn los siguientes:

-Provision, instalacidon y certificacion de toma de energia reglamentaria de tarifa
(T3) de acuerdo con el consumo eléctrico del predio.

-Provision e instalaciéon de un Tablero Principal (TP) con el interruptor principal
de proteccion.

-Provisién, instalacion 'y alimentacion de un tablero general con los
interruptores de proteccidn de los alimentadores de los Tableros Seccionales.

-Provisidon, instalacion y conexionado de la alimentacion de la totalidad de los
Tableros Seccionales desde el Tablero General.

-Provision, instalacion y conexionado de todos los Tableros Generales vy
seccionales y sus correspondientes alimentaciones.

-Provision e instalacion del sistema de iluminacidon interior y exterior, teniendo
en cuenta la iluminacion de emergencia en las zonas que lo requieran, con
artefactos de led incluidos.
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- Provisiébn e instalacién de tomacorrientes de usos generales, especiales
monofdsicos y especiales segun el equipamiento a conectar.

-Alimentacion de fuerza motriz (bombas elevadoras, compresores,
equipamientos de A2A?2, etc); y demas sistemas que requieran alimentacion
eléctrica.

-Sistema de puesta a tierra segin Normativa y Reglamentos vigente.
-Provision, instalacion y puesta en marcha de un ascensor electromecanico.

Toda la instalacidn se realizara siguiendo los recorridos de los planos y debera adecuarse
en cada caso particular teniendo en cuanta la disposicidn de los cielorrasos y techos.

- Cielorrasos de durlock: en los sectores donde exista cielorraso de durlock la distribuciéon
de la cafieria se hara por debajo del cielorraso.

- Cielorraso de yeso bajo losa: la distribucién se realizara sobre el cielorraso de manera
superficial utilizando cafieria de hierro negro, quedando a eleccion de la inspeccion de
obra el color final de dichos cafios.

- Sin cielorraso: la instalacidn se realizara a través de bandejas portacables colgantes,
siguiendo el recorrido de la estructura de madera existente.

La empresa contratista deberd realizar los planos ejecutivos y presentdrselos a la 1.O y
todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en
las especificaciones y/o planos, siendo responsable por la verificacion de las mismas.

4.11.1 Pilar Medidor

4.11.1.1 Medidor monofasico con pilar de mamposteria reglamentario completo
(Galpon 1)

4.11.1.2 Medidor monofasico con pilar de mamposteria reglamentario completo
(Galpén 2)

4.11.1.3 Medidor monofasico con pilar de mamposteria reglamentario completo
(Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.2 Fuerza Motriz
4.11.2.1 Tablero cisterna completo con automatico de tanque (Galpon 1)

4.11.2.2 Tablero cisterna completo con automatico de tanque (Galpdn 2)
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4.11.2.3 Tablero cisterna completo con automatico de tanque (Galpon 3)

Se seguirdn las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecuciéon de los mismos.

4.11.2.4 Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 1)
4.11.2.5 Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 2)
4.11.2.6 Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpon 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.2.7 Tablero de bombas (Galpén 1)
4.11.2.8 Tablero de bombas (Galpdén 2)
4.11.2.9 Tablero de bombas (Galpdn 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3 Baja Tension
4.11.3.1 Tablero Seccional (Galpdn 1)
4.11.3.2 Tablero Seccional (Galpén 2)
4.11.3.3 Tablero Seccional (Galpdn 3)

Se seguirdn las especificaciones del punto 11 de éste pliego.
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Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.4 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 (Galpén 1)
4.11.3.5 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 (Galpén 2)
4.11.3.6 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.7 Interruptor a tecla 6 A unipolar (Galpdn 1)
4.11.3.8 Interruptor a tecla 6 A unipolar (Galpén 2)
4.11.3.9 Interruptor a tecla 6 A unipolar (Galpon 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.10 Interruptor Termomagneticolx6/10/16A (Galpén 1)
4.11.3.11 Interruptor Termomagneticolx6/10/16A (Galpdn 2)
4.11.3.12 Interruptor Termomagneticolx6/10/16A (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago
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Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.13 Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA (Galpdn 1)
4.11.3.14 Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA (Galpon 2)
4.11.3.15 Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA (Galpoén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serda compensacidon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.16 Conductor envainado 2 x 0.5 mm2 con cafio de PVC 3.2 @ 40mm (Galpén 1)
4.11.3.17 Conductor envainado 2 x 0.5 mm2 con cafio de PVC 3.2 @ 40mm (Galpén 2)

4.11.3.18 Conductor envainado 2 x 0.5 mm2 con cafio de PVC 3.2 @ 40mm (Galpén
3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.19 Bocas - lluminacién nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion)
(Galp6n 1)

4.11.3.20 Bocas - lluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion)
(Galpon 2)

4.11.3.21 Bocas — lluminacion nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion)
(Galpon 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.
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Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecuciéon de los mismos.

4.11.3.22 Bocas — Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) (Galpén 1)
4.11.3.23 Bocas — Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacién) (Galpén 2)

4.11.3.24 Bocas — Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) (Galpén 3)

Se seguirdn las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.25 Linea de alimentacion de Fe — Conductor 2x2,5+PE (Galp6n 1)
4.11.3.26 Linea de alimentacion de Fe — Conductor 2x2,5+PE (Galpdn 2)
4.11.3.27 Linea de alimentaciéon de Fe — Conductor 2x2,5+PE (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran en
metros lineales (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.11.3.28 Bandeja Portacables 200mm (Incluye accesorios, piezas y fijaciones)
(Galpdn 1)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran en
metros lineales (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacidon total por los trabajos descriptos
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comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.3.29 Bandeja Portacables 200mm (Incluye accesorios, piezas y fijaciones) (Galpdn
2)

idem item anterior.
4.11.3.30 Bandeja Portacables 200mm (Incluye accesorios, piezas y fijaciones)
(Galpon 3)

idem item anterior.

4.11.3.31 Puesta a tierra completa (Galpén 1)
4.11.3.32 Puesta a tierra completa (Galpén 2)
4.11.3.33 Puesta a tierra completa (Galpén 3)

Se seguiran las especificaciones del punto 11 de éste pliego.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.11.4 ARTEFACTOS
Este item incluye la provisién y la colocacion de todos los artefactos

4.11.4.1 Lampara colgante Galponera Pantala @50cm Industrial Campana (L2)
(Galpén 1)

4.11.4.2 Lampara colgante Galponera Pantala @50cm Industrial Campana (L2)
(Galpén 2)

4.11.4.3 Lampara colgante Galponera Pantala @50cm Industrial Campana (L2)
(Galpdn 3)

La iluminacion se realizara por las caracteristicas del techo, con lamparas galponeras color
negro colgantes led techo pantalla 50cm E27, todas incluirdn ldampara led alta potencia
70w E40 Galponera. Se colocaran en donde indican los planos.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediradn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.
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4.11.4.4 Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado resistente y
serigrafiado. Lampara MH 150w (L1) (Galpén 1)

4.11.4.5 Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado resistente y
serigrafiado. Lampara MH 150w (Galpdn 2)

Se colocaran en donde indican los planos o donde imparta la I.O.
Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.11.4.6 Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) (Galpén 1)
4.11.4.7 Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) (Galpén 2)
4.11.4.8 Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) (Galpdn 3)

Se colocaran reflectores Led 50 W en todos los sectores en donde indiquen y
especifiquen los planos.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
por unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.11.4.9 Art. Auténomo de ilum. De superemergencia pared (L4) (Galpon 1)
4.11.4.10 Art. Autonomo de ilum. De superemergencia pared (L4) (Galpdn 2)
4.11.4.11 Art. Auténomo de ilum. De superemergencia pared (L4) (Galpdn 3)

Se colocardn luces de emergencias en donde indiquen los planos e imparta la inspeccidn
de obra.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.11.4.12 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida/salida de
emergencia (L5) (Galpdn 1)

4.11.4.13 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida/salida de
emergencia (L5) (Galpdn 2)
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4.11.4.14 Art. Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida/salida de
emergencia (L5) (Galpén 3)

Se colocaran luces de emergencias con indicador de salida de emergencia en donde
indiquen los planos e imparta la inspeccion de obra.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.11.4.15 Panel Plafén Led Superficial Aplicar Redondo 12w 220v (L1) (Galpon 3)

Se debera retirar los artefactos de iluminacion existentes. El Adjudicatario realizara la
provision y colocacion de artefactos nuevos que Incluira plafén, placa de led superficial
redondo, marca Phillips, Samsung, Osram o similar y driver. Medidas aproximadas 0,30 x
0,30 mts. Se proveeran los soportes H. Se conectaran con ficha macho-hembra. Se
colocaran en donde indican los planos.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio sera compensaciéon total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

INSTALACION SANITARIA (artefactos incluyen colocacion)
IMPULSION A TANQUE DE RESERVA

En los casos de que el establecimiento cuente con agua corriente se instalaran cisternas
desde las cuales se elevard el agua a los mencionados tanques. La impulsidn se hard
por medio de dos bombas eléctricas centrifugas segun se indica en este pliego y la
cafieria de impulsidon serd de PP con unién de piezas por termo-fusion, engrampada
convenientemente a muros o estructura y con la correspondiente junta anti vibratoria
y valvulas de retencidon para cada una de las bombas. Las bombas actuaran como
principal y reserva respectivamente y contaran con llaves de paso esféricas a la entrada
y salida de forma tal que permita el desmonte de las mismas sin generar salida de
servicio del sistema de impulsién.

EXTENSION DE RED

En los casos en que sea necesario realizar esta tarea, la misma estara a cargo totalmente
de la Empresa Contratista y en el caso en que ésta no esté habilitada por la distribuidora
del servicio de la zona del establecimiento para realizar este tipo de obras, debera
subcontratar la ejecucién del tendido a una empresa habilitada para tal ejecucién. Las
caracteristicas constructivas como tapada, cruces de calle y materiales a utilizar seran
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dadas por la distribuidora del servicio ante quien la Contratista realizara la totalidad de las
presentaciones para el permiso de obra, habilitacién y permiso de conexién.

CANERIA

Al efecto de realizar el tendido de caferias para agua fria y caliente, salvo en casos que
se indique otro tipo de material, se utilizardn cafios y piezas de polipropileno con
uniones por termo fusién, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas
para la interconexidn con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Todo cano no embutido se instalard con soportes tipo “C” Olmary
fijadores para cada didmetro, estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que
determinan el fabricante, en ninguno se excederan los 20 didmetros de tubo y/o
maximo 1,50m.

Las caferias en contrapisos se protegerdn con envuelta de papel y se cubriran
totalmente con mortero de cemento.

Se deberd prever la debida proteccién en exteriores, en todos los casos antes de ser
cubierta se recubrird toda la cafieria con papel fieltro asfaltico.

Se proveeran y colocaran llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto
®0,019m y #0,013m que seran LL.P. total para fusionar.

COLECTOR DE TANQUE DE RESERVA

Se realizaran en PP copolimero random con uniones por termo fusién o P.V.C. con junta
de goma tipo PBA con valvulas esféricas de bronce y tubos con insertos de bronce
roscado. En el caso que el colector a ejecutar corresponda a un tanque de H°A° mixto,
es decir que contenga agua para servicio contra incendio y servicio sanitario este se
realizard en bronce, acero inoxidable o hierro galvanizado. El sellado de roscas se
realizard con sellador especifico para instalaciones sanitarias realizadas con el
correspondiente material.

La empresa deberd presentar documentacion ejecutiva de las instalaciones.

El Adjudicatario tendra a su cargo la provisién de todos los materiales, mano de obra
especializada, equipos y demas elementos que, aunque no se hallen especificamente
aclarados sean imprescindibles para el buen funcionamiento y la correcta realizacién de
las instalaciones sanitarias que forman parte del proyecto objeto de la presente Licitacion.
El item comprendera: - Alimentacidon de agua fria y caliente en banos, lavatorios en
consultorios, y cocina. -Tendido de desaglies primarios; desagote cloacal de aguas servidas
y de limpieza de recintos, bretes y piletas.

Instalacion agua fria y caliente

La provisidn de agua fria y caliente se realizara con cafierias de termo fusién. La generacién
de A. Cal. Se lograra mediante la colocacién de un termo tanque de recuperacién rapida.
Los dimensionamientos de la instalacidn sanitaria, se ajustaran a los minimos establecidos
en la documentacion, de acuerdo a la conexidon adoptada para cada local, distribucion y
recorridos. Los tramos que corran suspendidos sobre cielorraso deberan estar
debidamente sustentados e instalados de manera prolija, utilizando accesorios tipo
bandeja modular y otros con aplicacion por apoyo en los muros laterales.

Desagiie cloacal
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El esqueleto cloacal estara conformado por tramos horizontales (primarios y secundarios)
con recorridos enterrados y enlace de instalaciones existentes a mantener. Se utilizard
tuberia, piezas de polipropileno sanitario (PP) con uniones elastometricas de doble labio,
de acuerdo a normas IRAM 13.476 y aprobadas por entes de incumbencia sobre obras de
instalaciones sanitarias. Las columnas de descarga serdn ventiladas en el extremo de la
cafieria 63, 110 0 160, segln corresponda con salida exterior y remate con sombrerete de
chapa galvanizada. Las camaras de inspeccidn seran de cemento pre moldeado, con tapas
y contratapas de 0.60 x 0.60 m, apoyadas sobre platea de hormigdn de 0.10 de espesor y
asentadas en mamposteria de ladrillos comunes. La terminacion interior sera con revoque
impermeable tipo sanitario.

4.12.1 DESAGUES CLOACALES
Este item tiene incluido:
a. Las tareas de excavacién segun lo dispuesto en el ITEM 2, Excavaciones.

b. Provisién, acarreo y colocacién de caferia de PVC diametro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccion de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desaglie cloacal del baio hasta la conexion domiciliaria externa (LM)
con curvas a 452 en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccién y limpieza de 0,60 x
0,60 en hormigdn simple, hormigén pre moldeado, o mamposteria, con tapas selladas,
con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la
cafleria y la cdmara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las
camaras seran terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo
de acuerdo con los planos de proyecto.

c. Tapado y compactacién de zanja tal lo dispuesto en el ITEM 2, incluido el retiro del
material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccidn en las siguientes etapas:

I. Inspeccién del fondo de zanja en condiciones de colocar caferia y nivelacién. Il.
Constatacién de niveles y pendientes de caferias respecto a la red externa. lll. Material a
instalar puesto en obra previo a su colocacién.

Estas aprobaciones serdn previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las caiierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales,

elementos y accesorios suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de
obra.

4.12.1.1 Pozo absorbente 13 m3 (Galpdn 1)
4.12.1.2 Pozo absorbente 13 m3 (Galpdn 2)
4.12.1.3 Pozo absorbente 13 m3 (Galpdn 3)

Incluye la provisién de materiales para construccién de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o lo que indique la I.O.

El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H2A2 con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H2A2 (armadura cruzada de diametro 10 mm cada 12 cm) con
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boca de inspeccidn, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye
cafieria de entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilacién (cafios, codos y sombrerete de
PVC) altura de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metdlica.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.4 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galpén 1)
4.12.1.5 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galpén 2)
4.12.1.6 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galpén 3)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.7 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpén 1)
4.12.1.8 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpdn 2)
4.12.1.9 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpén 3)
Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.10 Cafieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 1)
4.12.1.11 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 2)
4.12.1.12 Caiieria Cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 3)
Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1

Forma de medicién y pago
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Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.13 Piezas y Accesorios PCV 3,2 (Galpén 1)
4.12.1.14 Piezas y Accesorios PCV 3,2 (Galpén 2)
4.12.1.15 Piezas y Accesorios PCV 3,2 (Galpdn 3)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1
Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.16 Camara de Inspeccion 0.60 x 0.60 doble cierre hermético (Galpén 1)
4.12.1.17 Camara de Inspeccion 0.60 x 0.60 doble cierre hermético (Galpon 2)
4.12.1.18 Camara de Inspeccion 0.60 x 0.60 doble cierre hermético (Galpdn 3)
Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.19 Camara séptica 5 m3 (Galpdn 1)
4.12.1.20 Camara séptica 5 m3 (Galpdn 2)
4.12.1.21 Cdamara séptica 5 m3 (Galpén 3)

La construccidn de la misma estara de acuerdo con los planos ejecutivos que presente la
empresa ante la D.O.

Incluye la provisién de materiales para construccién de una camara séptica con la
capacidad que indiquen los planos o el dimensionado requerido por la instalacién.
Ejecucion de base de hormigdn simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de
mamposteria de 0,15 m de espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con
hidréfilos y tapa de H2A2. El contratista puede optar por proveer y colocar una camara
séptica de fibrocemento pre moldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros.
Incluiran pantalla interior separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, caferia
de acceso de PVC 110 x 3,2 mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 909, ramal
en T sumergido con salida a cafio de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos
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empotrados y recubrimiento de tierra en unos 0,25 m sobre tapa, compactacidn y retiro
del material sobrante.
Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagardn en
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.22 Pileta de piso abierta (Galpon 1)

4.12.1.23 Pileta de piso abierta (Galpon 2)

4.12.1.24 Pileta de piso abierta (Galpon 3)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.1.25 Boca de Acceso (Galpdn 1)

4.12.1.26 Boca de Acceso (Galpdn 2)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1
Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.2 AGUA FRIA Y CALIENTE
El CONTRATISTA deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:
4.12.2.1 Extension de red agua corriente (Galpdn 1)
4.12.2.2 Extension de red agua corriente (Galpdn 2)
4.12.2.3 Extension de red agua corriente (Galpén 3)
Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1

Forma de medicién y pago
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Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.2.4 Conduccion agua fria y caliente, PPTF copolim. Random (tipo lll) y
H2 G2 (Galpon 1)

4.12.2.5 Conduccidn agua fria y caliente, PPTF copolim. Random (tipo Ill) y

He G2 (Galpodn 2)

4.12.2.6 Conduccion agua fria y caliente, PPTF copolim. Random (tipo Ill) y

H2 G2 (Galpdn 3)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacidon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.2.7 Piezas y Accesorios (Galpon 1)

4.12.2.8 Piezas y Accesorios (Galpon 2)

4.12.2.9 Piezas y Accesorios (Galpon 3)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12y 12.1
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediradn y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacidn total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizaciéon de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.2.10 Termotanque eléctrico 50Its. (Galpén 1)
4.12.2.11 Termotanque eléctrico 50Its. (Galpon 2)

Se colocara termo tanque eléctrico con una capacidad de 50 Its de alta recuperacion, con
soportes para colgar y carga superior.

Los termo tanques provistos en la presente contratacién deberan contar con una garantia
minima de correcto funcionamiento por el término de doce (12) meses, contados a partir
de la recepcidn definitiva.

Forma de medicién y pago
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Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.3 Artefactos
Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.3.1 Inodoro con mochila asiento y tapa (A1) (Galpén 1)
4.12.3.2 Inodoro con mochila asiento y tapa (A1) (Galpén 2)

4.12.3.3 Inodoro con mochila asiento y tapa (A1) (Galpon 3)

Se colocardn todos los accesorios y elementos Inodoro a pedestal tipo Ferrum, Roca, o
de similar calidad, con asiento en polimetacrilico y mochila de descarga manual con
pulsador lateral.

4.12.3.4 Bacha A212 @ 40 cm, incluye sopapa y descarga cromada (A2) (Galpén 1)
4.12.3.5 Bacha A2 12 @ 40 cm, incluye sopapa y descarga cromada (A2) (Galpén 2)
4.12.3.6 Bacha A2 12 @ 40 cm, incluye sopapa y descarga cromada (A2) (Galpén 3)

Se colocardn bachas de acero inoxidable tipo Ferrum con griferia pressmatic (tipo Fv o
similar) ubicadas donde lo indican los planos.

4.12.3.7 Mingitorio oval (A3) (Galpdn 2)

Se debera colocar mingitorio oval tipo Ferrum con su respectiva griferia, ubicadas donde
lo indican los planos.

4.12.3.8 Inodoro con depdsito para disc., asiento y tapa (A4) (Galpén 1)
4.12.3.9 Inodoro con depdsito para disc., asiento y tapa (A4) (Galpdn 2)
4.12.3.10 Inodoro con depdsito para disc., asiento y tapa (A4) (Galpdn 3)

Se colocard en el bafio de discapacitados un inodoro de discapacitados con mochila tipo
Ferrum o similar.

4.12.3.11 Lavatorio para disc. Soporte fijo (A5) (Galpén 1)

El bafio de discapacitados contara con el lavatorio modelo Espacio, para discapacitados,
sin columna y con el nivel superior instalado a 80 cm, con barral modelo rebatible de 57
cm, Griferia monocomando c/flexibles y Espejo metdlico de 80 cm x 80 cm.

4.12.3.12 Lavatorio para disc. Soporte fijo (A5) (Galpén 2)
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4.12.3.13 Lavatorio para disc. Soporte fijo (A5) (Galpén 3)

4.12.3.14 Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x33x14 (A7) (Galpdn 1)
Se deberad instalar pileta de cocina de A°I°, simple de 52x33x14
4.12.3.15 Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x33x14 (A7) (Galpdn 2)
idem item anterior.

4.12.3.16 Barra de seguridad rebatible 80 cm — Ferrum VTEPA (inodoro para
discapacitados) (Galpon 1)

4.12.3.17 Barra de seguridad rebatible 80 cm — Ferrum VTEPA (inodoro para
discapacitados) (Galpon 2)

4.12.3.18 Barra de seguridad rebatible 80 cm — Ferrum VTEPA (inodoro para
discapacitados) (Galpon 3)

Se instalara barral modelo rebatible de 80 cm.

4.12.3.19 Barra de seguridad fija 67 x 36.5 — Ferrum VTEP (Inodoro para
discapacitados) (Galpon 1)

Se instalara barral modelo fijo.

4.12.3.20 Barra de seguridad fija 67 x 36.5 — Ferrum VTEP (Inodoro para
discapacitados) (Galpon 2)

Se instalara barral modelo fijo.

4.12.3.21 Barra de seguridad fija 67 x 36.5 — Ferrum VTEP (Inodoro para
discapacitados) (Galpon 3)

Se instalara barral modelo fijo.

4.12.3.22 Kit Dispenser Higiénico Polipropileno (Galpén 1)
4.12.3.23 Kit Dispenser Higiénico Polipropileno (Galpdn 2)
4.12.3.24 Kit Dispenser Higiénico Polipropileno (Galpdn 3)

Se instalard en cada bafio del sector a intervenir o donde lo indique la Direccion de Obra
y seran de acero inoxidable.

4.12.3.25 Kit de Toallas Papel + Jabdn Liquido polipropileno (Galpén 1)
4.12.3.26 Kit de Toallas Papel + Jabon Liquido polipropileno (Galpén 2)
4.12.3.27 Kit de Toallas Papel + Jabon Liquido polipropileno (Galpén 3)

Se instalard una toallero y jabonera en cada bafio donde lo indique la Direccién de Obra
y las mismas seran de acero inoxidable o plasticas.

4.12.4 GRIFERIAS

Forma de medicién y pago
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Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.4.1 Griferia automatica (Press-matic) lavat. s/mesada — Tipo FV 361 — G1
(Galpon 1)

4.12.4.2 Griferia automatica (Press-matic) lavat. s/mesada — Tipo FV 361 — G1
(Galpon 2)

4.12.4.3 Griferia automatica (Press-matic) lavat. s/mesada — Tipo FV 361 — G1
(Galpon 3)

4.12.4.4 Griferia automatica (Press-matic) p/mingitorio — Tipo FV 362 — G2 (Galpén 2)

4.12.4.5 Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A2 I12 de embutir ¢/ cerradura - G3
(Galpon 1)

4.12.4.6 Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A2 I2 de embutir ¢/ cerradura - G3
(Galpon 2)

4.12.4.7 Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A2 |12 de embutir ¢/ cerradura - G3
(Galpon 3)

4.12.4.8 Griferia pico movil ambas aguas s/mesada p/cocina Tipo FV Allegro Art.
416/15 — G4 (Galpén 1)

4.12.4.9 Griferia pico mévil ambas aguas s/mesada p/cocina Tipo FV Allegro Art.
416/15 — G4 (Galpon 2)

4.12.4.10 Griferia lavatorio discapacitados s/mesada — Tipo FV Vivace Art. 181/93 —
G5 (Galpdon 1)

4.12.4.11 Griferia lavatorio discapacitados s/mesada — Tipo FV Vivace Art. 181/93 -
G5 (Galpon 2)

4.12.4.12 Griferia lavatorio discapacitados s/mesada — Tipo FV Vivace Art. 181/93 -
G5 (Galpon 3)

4.12.4.13 Griferia para inodoro discapacitado- Tipo FV Art. 301 — G6 (Galpdn 1)
4.12.4.14 Griferia para inodoro discapacitado- Tipo FV Art. 301 — G6 (Galpdn 2)
4.12.4.15 Griferia para inodoro discapacitado- Tipo FV Art. 301 — G6 (Galpdn 3)
4.12.4.16 Griferia Duchas — G7 (Galpon 3)

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediradn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio sera compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
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gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.12.5 DESAGUES PLUVIALES

Este item tiene incluido:
a. Las tareas de excavacién segun lo dispuesto en el ITEM 2.

b. Provisién, acarreo y colocacién de cafieria y piezas de Polipropileno Sanitario con
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.
Para didmetros mayores a 150 mm se utilizard cafieria de PVC con uniones con aro de
Goma. Nota: Como se indica en los Planos de Licitacién, los desagies pluviales a la vista
se realizaran en cafierias de Hierro Fundido hasta las bocas de desagle.

Las canaletas de desagtie pluvial seran de chapa galvanizada natural calibre B.W.G. N222
o de H2A?2 con desbordes segln se indique en la documentacion.

Se controlard la pendiente de las canaletas hacia los embudos de desagilie, la colocacion
de filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la
estanqueidad de las soldaduras y uniones.

Se realizardn las pruebas hidraulicas necesarias con la inundacién de las canaletas y su
verificacion.

c. Tapado y compactacién de zanja tal lo dispuesto en el ITEM 2, incluido el retiro del
material sobrante.

El contratista deberad solicitar la inspeccidon en las siguientes etapas:

I. Inspeccién del fondo de zanja en condiciones de colocar caneria y nivelacién. Il.
Constatacioén de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa. lll. Material a
instalar puesto en obra previo a su colocacién.

Estas aprobaciones serdn previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra, ademas de
presentar antes del comienzo de las tareas, un plano de trazado real, que considere los
obstaculos que la misma pueda encontrar.

4.12.5.1 Canieria vertical PVC @ 0.110 (Galpén 2)
4.12.5.2 Caiieria vertical PVC @ 0.110 (Galpén 3)

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12.5

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
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gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12.5
4.12.5.3 Curva PVC @ 0.110 (Galpén 2)

4.12.5.4 Curva PVC @ 0.110 (Galpén 3)

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediradn y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.5.5 Bocas de Desagiie (Galpon 2)
Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serda compensacidn total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizaciéon de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.12.5.6 Caiieria horizontal PVC @ 0.110 (Galpén 2)
4.12.5.7 Caiieria horizontal PVC @ 0.110 (Galpén 3)
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro lineal (ml) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente
item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizaciéon de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.6 Tanque de Reserva y Cisterna
4.12.6.1 Tanque de reserva bicapa 500 Its. (Galpdn 3)
Segun las especificaciones dispuestas en el ITEM 12
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.6.2 Tanque cisterna 500 Its. (Galpdn 1)

4.12.6.3 Tanque cisterna 500 Its. (Galpdn 2)



CORRESPONDE A EXPEDIENTE N2 4121-3502/2023.-
A

Zarate

v MUNICIPIO Licitacion Publica Ne.......... /2023.-

Obra «RESTAURACION DE EX GALPONES FERROVIARIOS EN LIMA — ETAPA 1)

4.12.6.4 Tanque cisterna 500 Its. (Galpén 3)
Forma de medicidn y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.12.7 Varios
12.7.1 Deposito Mingitorio Acero Inoxidable — 8 Its (Galpon 2)
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

13) INSTALACION ELECTROMECANICA

4.13.1 Bombeo
4.13.1.1 Impulsién desde cisterna (Galpén 1)
4.13.1.2 Impulsion desde cisterna (Galpon 2)

4.13.1.3 Impulsion desde cisterna (Galpon 3)
5. Se instalara una Bomba Centrifuga con una potencia de 1 Hp Elevadora Presion.

Se anexa plano de detalle: “Inst. Agua Fria y caliente”
Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio sera compensacién total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

14) CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

4.14.1 Cristales, Espejos y Vidrios
Espejos 6mm (Galpdn 1)
4.14.2 Espejos 6mm (Galpon 2)
4.14.3 Espejos 6mm (Galpon 3)

Se instalardn espejos en todos los bafios como indican los planos e imparta la inspeccién
de obra.
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15)

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizaciéon de equipos, mano de obra
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, en todos los locales
del sector a intervenir, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Los
defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira
el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. La Contratista
tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia. Esta cobertura se podrd ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que
opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes
gue la pintura haya secado completamente. La Contratista debera notificar a la Inspeccion
de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos
se distinguirdan dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen
un proceso continuo). Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra
causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la
Inspeccidon de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos
necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste
constituya trabajo adicional. La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los
efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso
gue esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos. Para las
pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construird a su solo cargo los
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccidon necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas. Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor
calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de ésta,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.15.1 Pintura

Muros Interiores con Latex (Galpén 1)
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4.15.2 Muros Interiores con Latex (Galpon 2)
4.15.3 Muros Interiores con Latex (Galpon 3)

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavaran con una solucién
de acido clorhidrico al 10 % y se le pasard papel de lija N2 2 para alisar los granos gruesos
del revoque. Posteriormente se dard una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hard una
aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas
sucesivas. Una vez seca, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo de 8 horas
se quitard en seco el polvo resultante de la operacién anterior. Luego se aplicaran las
manos de pintura al agua tipo Albalatex o equivalente especificada que fuere menester
para su correcto acabado. La primera diluida el 50% con agua y las dos siguiente sin
rebajar, salvo que lo determine la absorcién de las superficies.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.15.4 Muros Exteriores Latex (Galpén 3)

La contratista debera garantizar la buena calidad de pinturas a utilizar, quedando supeditada su
aprobacién a la DIRECCION DE OBRA.

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

4.15.5 Cielorrasos con Latex (Galpén 1)
4.15.6 Cielorrasos con Latex (Galpén 2)
4.15.7 Cielorrasos con Latex (Galpdn 3)

Se dard una mano de imprimacion incolora y luego dos manos de pintura latex acrilico
para interiores color quedando supeditado a lo que determine la DIRECCION DE OBRA. En
los bafios se utilizara Latex especial para cielorrasos. Se aplicard pintura especial para
cielorrasos de primera calidad, a base de polimeros en dispersidon acuosa, que contiene
bidxido de titanio como pigmento.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.
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4.15.8 Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) (Galpon 1)
4.15.9 Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) (Galpén 2)
4.15.10 Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) (Galpén 3)

La contratista debera garantizar la buena calidad de pinturas a utilizar, quedando supeditada su
aprobacién a la DIRECCION DE OBRA.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediradn y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio sera compensacidon total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacion de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

4.15.11 Pintura Antioxidante para chapa interior y exterior cerramiento (Galpén 1)
4.15.12 Pintura Antioxidante para chapa interior y exterior cerramiento (Galpon 2)
4.15.13 Pintura Antioxidante para chapa interior y exterior cerramiento (Galpdn 3)
4.15.14 Pintura anticondenzante bajo chapa (Galpén 1)
4.15.15 Pintura anticondenzante bajo chapa (Galpén 2)
4.15.16 Pintura anticondenzante bajo chapa (Galpén 3)

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucién de los mismos.

16) LIMPIEZA DE OBRA
4.16.1 Limpieza de Obra

Al finalizar los trabajos, el contratista entregard la obra perfectamente limpia y en
condiciones habitables, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluso
el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado, como
vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios; equipo en
general y cualquier otra instalacién.

La inspeccion de obra estara facultada, para exigir, si lo creyera conveniente la
intensificacidon de limpiezas periddicas. Al finalizar los trabajos el contratista debera retirar
totalmente de la obra todos los elementos sobrantes, maquinas, herramientas, etc.,
debiendo quedar el establecimiento totalmente limpio a juicio de la inspeccién de obra.
Los residuos de los trabajos o producidos de limpieza seran retirados del ejido de la obra,
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17)

por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo incluir este retiro y transporte en
su propuesta.

Forma de medicién y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se medirdn y pagaran por
metro cuadrado (m2) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el
presente item. Dicho precio serd compensacion total por los trabajos descriptos
comprendiendo los gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra,
y por todo trabajo necesario para la correcta ejecucion de los mismos.

VARIOS

4.17.1 Varios

Escalera vertical de aluminio anodizado ancho 52 cm (Galpon 1)

17.2

Escalera vertical de aluminio anodizado ancho 52 cm (Galpodn 2)

Se colocara una escalera de aluminio o hierro negro de ancho de 50 cm en donde indiquen
los planos e imparta la inspeccion de obra.

Se anexa plano de detalle: “detalle de escalera”

Forma de medicion y pago

Los trabajos realizados de acuerdo a lo indicado en este rubro, se mediran y pagaran por
unidad (u) construidos, al precio unitario de contrato establecido para el presente item.
Dicho precio serda compensacidn total por los trabajos descriptos comprendiendo los
gastos derivados de materiales, utilizacién de equipos, mano de obra, y por todo trabajo
necesario para la correcta ejecucion de los mismos.
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51.  ANEXOI(1).-

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: ...
Licitacién Publica N° ..../20... Empresa:
Fecha de apertura: .....I....../|.......
PRESUPUESTO
COMPUTO PRESUPUESTO
RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS
UNI. SANTDAB PRECIO PRECIO PRECIO

UNITARIO PARCIAL RUBRO

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las
1 demoliciones, extracciones y picados
contemplan el retiro de la obra)

11 Cartel de obra (2,66mx4,00m) Unidad 1.00
12 i’)icado y retiro de contrapiso interior (Galpén me 42,68
13 ;’)icado y retiro de contrapiso interior (Galpén m3 43.83
14 g)icado y retiro de contrapiso interior (Galpén m3 74.36
15 i’)icado y retiro de contrapiso exterior (Galpén me 3.00
16 ;’)icado y retiro de contrapiso exterior (Galpén m3 9.60
17 g)icado y retiro de contrapiso exterior (Galpén m3 19.65
1.8 Demolicion de bafio interior (Galpdn 1) m? 28.10
1.9 Retiro de carpinterias (Galp6n 1) m2 1.40
1.10 Retiro de carpinterias (Galp6n 2) m2 6.60

1.11 Retiro de arbol en forma manual (Galpén 2) Unidad 1.00

Extraccion de chapa (incluye elementos de

2
112 fijacion) (Galpon 1) m 100.00
Extraccién de chapa (incluye elementos de N
L3 | fijacion) (Galpon 2) m 100.00
Extraccion de chapa (incluye elementos de )
114 | fijacion) (Galpon 3) m 90.00
115 E)xtraccion Puerta Interior (Local 05) (Galpén Unidad 1.00
Extraccion Inodoro, Lavatorio y Bidet (Local .
1.16 03) (Galpén 3) Unidad 3.00
Extraccion Piso Ceramico y Azulejos (Local )
1171 03) (Galpon 3) m 16.00
118 Extrac'cion Membrana Asfaltica sobre Losa m2 66.00
(Galpén 3)
MOVIMIENTO DE SUELO (todas las
5 excavaciones contemplan carga
contenedory/o desparramo en mismo
terreno)
21 E)xcavamon para tanque de bombeo (Galpon me 8.00
29 S)xcavamon para tanque de bombeo (Galp6n m3 8.00
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23 g)xcavauon para tanque de bombeo (Galpén m3 8.00
2.4 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 1) m3 9.00
2.5 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 2) m3 9.00
2.6 Excavacion para pozo absorbente (Galpén 3) m3 9.00
27 E)xcavauon para contrapisos exterior (Galpén me 26.00
238 E)xcavacmn para contrapisos exterior (Galpén m3 26.00
29 g)xcavauon para contrapiso exterior (Galpon me 18.00
210 E)xcavacmn para encadenado inferior (Galpén m3 2.00
511 | Excavacion para encadenado inferior me 200
(Galpén 2)
2.12 Excavacion para camara septica (Galpén 1) m3 1.80
2.13 Excavacion para camara septica (Galpén 2) m3 1.80
2.14 Excavacion para camara septica (Galpén 3) m3 1.80
Relleno, nivelacion y compactacion con suelo 3
215 seleccionado(exterior) (Galpén 1) m 19.00
Relleno, nivelacion y compactacion con suelo 3
2.16 seleccionado (exterior) (Galpon 2) m 19.00
517 | Relleno, nivelacion y compactacion con suelo m3 100.00
seleccionado (exterior) (Galp6n 3)
218 Rellen_o, n|veIQC|on_y compagtacmn con suelo m3 100.00
seleccionado (interior) (Galpon 1)
Relleno, nivelacion y compactacion con suelo 3
219 seleccionado (interior) (Galp6n 2) m 100.00
220 ReIIenp, nlvela_C|0n_y compac}acmn con suelo m3 50.00
seleccionado (interior) (Galpén 3)
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
3.1 ESTRUCTURA DE H° A°
Losa ceramica (incluye capa compresion)- )
311 Vigueta Simple (Galpén 1) m 28.30
Losa ceramica (incluye capa compresion)- )
312 Vigueta Simple (Galpén 2) m 82.00
3.1.3 | Zapata de H° (Galp6n 1) m3 2.00
3.1.4 | Zapata de H° (Galp6n 2) m3 2.50
3.1.5 Encadenado inferior (Galpén 1) m?3 2.28
3.1.6 Encadenado inferior (Galpén 2) m?3 2.28
3.1.7 Dinteles (Galpén 1) m?3 0.10
3.1.8 Dinteles (Galpén 2) m?3 0.15
3.1.9 Encadenado Superior (Galpén 1) m3 0.60
3.1.10 | Encadenado Superior (Galpén 2) m3 0.80
3.1.11 | Refuerzos verticales (Galp6n 1) m?3 0.41
3.1.12 | Refuerzos verticales (Galp6n 2) m?3 0.18
32 ESTRUCTURA MADERA (incluye dos
' manos de barniz)
3.21 Refuerzos estructuras (columnas) (Galp6n 1) ml 180.00
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3.2.2 | Refuerzos estructuras (columnas) (Galpon 2) ml 100.00
3.2.3 | Refuerzos estructuras (columnas) (Galpén 3) ml 150.00
324 Pintura 'y acon,dlmonamlentO estructura mz 336.00
madera (Galpon 1)
395 Pintura y acoan|C|onam|ento estructura m2 336.00
madera (Galpon 2)
3.2.6 Pintura'y aconfﬂcmnamlento estructura m2 336.00
madera (Galpén 3)
397 Repoqer columna faltante en estructura (C1) mi 4.00
(Galpén 3)
4 ALBANILERIA
4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION
411 Ladnllps ceramicos portante 12x18x33 m2 60.51
(Galpén 1)
412 Ladrillps ceramicos portante 12x18x33 m2 55.76
(Galpén 2)
Ladrillos ceramicos portante 12x18x33 )
4.1.3 (Galpén 3) m 1.60
4.2 TABIQUERIA
Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso N
421 de 12,5 mm (Galpén 1) m 22.50
Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso )
422 | 4e 12,5 mm (Galpon 2) m 31.53
Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso )
423 de 12,5 mm (Galpén 3) m 11.00
4.3 AISLACIONES
Capa aisladora vertical con hidréfugo )
431 incorporado (Galpon 1) m 63.00
Capa aisladora vertical con hidréfugo )
43.2 incorporado (Galpén 2) m 56.00
433 Capa aisladora ver,tlcal con hidréfugo mz 3.20
incorporado (Galpon 3)
4.3.4 Capa aisladora sobre Losa (Galpén 3) m2 98.00
4.3.5 Membrana liquida sobre losa (Galpén 3) m2 98.00
4.4 REVOQUES
4.4.1 Grueso a la cal bajo fino interior (Galpén 1) m?2 18.00
4.4.2 Grueso a la cal bajo fino interior (Galpon 2) m2 18.00
4.43 Gru’esp reforzaQo bajo revestimiento m2 60.00
ceramico (Galpon 1)
444 | Grueso reforzado bajo revestimiento m2 60.00
cerdmico (Galpodn 2)
4.5 CONTRAPISOS
451 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 278.12
(plataformas y rampas) (Galpén 1)
45.2 Contrapiso g/ terreno natural espesor: 12 cm m2 153.05
(vereda perimetral y acceso) (Galpén 2)
453 Contrapiso ;/ terreno natural espesor: 12 cm m2 5200
(vereda perimetral y acceso) (Galpén 3)
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de
4.5.4 | vapor: film de polietileno-200 micrones) m? 76.60
(interior galpén) (Galpén 1)
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de
4.5.5 | vapor: film de polietileno-200 micrones) m? 80.00
(interior galpén) (Galpén 2)
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de
4.5.6 | vapor: film de polietileno-200 micrones) m2 428.00
(interior galpén) (Galpén 3)
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457 Carpe}a de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 296.00
(Galpo6n 1)
458 Carpe}a de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 263.94
(Galpén 2)
45.9 Carpe}a de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 248.00
(Galpén 3)
4510 |Carpeta de concreto de 2,00 cm sobre losa m2 26.60
(Galpén 1)
4511 | Carpeta de concreto de 2,00 cm sobre losa m2 30.00
(Galpén 2)
4.5.12 | Carpeta de nivelacién sobre losa (Galpén 3) m? 98.00
4.6 CIELORRASO
461 P|cad9 y Reparacion de Cielorraso Local 02 m2 36.00
(Galp6n 3)
5 CERRAMIENTO CHAPA
5.1 Reparaciones y sellados de cerramientos mz 111.72
laterales (Galpon 1)
Reparaciones y sellados de cerramientos )
52 laterales (Galpén 2) m 98.56
5.3 Reparaciones y sellados de cerramientos m2 110.60
laterales (Galpon 3)
5.4 Repar,acmn y cambio de chapa en portones mz 42 42
(Galpén 1)
55 Repar,acic'm y cambio de chapa en portones m2 25 20
(Galpén 2)
Reparacion y cambio de chapa en portones )
5.6 (Galpén 3) m 12.00
5.7 Encuentro cierre esquina sobre chapa mi 20.00
(Galpén 1)
5.8 Encue,ntro cierre esquina sobre chapa mi 20.00
(Galpén 2)
Encuentro cierre esquina sobre chapa
5.9 (Galpén 3) ml 20.00
510 Clerre'entre muro y cerramiento de chapa mz 10.00
(Galpén 1)
511 C|erre,entre muro y cerramiento de chapa mz 10.00
(Galpén 2)
6 REVESTIMIENTOS
Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San )
6.1 Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpon 1) m 60.00
Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San )
6.2 Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpon 2) m 60.00
Revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San ’
6.3 Lorenzo Bco 30 x 30 (Galpon 3) m 45.00
Revestimiento tipo Durlock sobre perfil )
64 | Omega perimetral (h=2,70m) (Galpén 1) m 110.00
Revestimiento tipo Durlock sobre perfil )
65 | Omega perimetral (h=2,70m) (Galpén 2) m 123.50
7 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y
ALFEIZARES
7.1 INTERIORES
7.1.1 Cemento alisado (Galpén 1) m?2 190.00
7.1.2 Cemento alisado (Galpén 2) m?2 206.00
7.1.3 Cemento alisado (Galpén 3) m2 248.00
7.1.4 Ceramico 30x30 (Galpo6n 1) m?2 25.60
7.15 Ceramico 30x30 (Galpon 2) m?2 29.50
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7.1.6 | Ceramico 30x30 (Galpén 3) m? 25.00

7.2 EXTERIORES

Cemento alisado/rodillado (llaneado o
7.2.1 rodillado mecanicamente) (rampasy m2 278.12
veredas exteriores) (Galpén 1)
Cemento alisado/rodillado (llaneado o
7.2.2 | rodillado mecanicamente) Vereda Perimetral m? 153.05
y Acceso (Galpén 2)

Cemento alisado/rodillado (llaneado o
7.2.3 | rodillado mecanicamente) Vereda Perimetral m? 43.00
y Acceso (Galpén 3)

ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y

73 ALFEIZARES
7.3.1 | Zbcalo ceramico (Galpon 1) ml 40.25
7.3.2 | Zocalo cerdmico (Galpén 2) ml 40.25
7.3.3 | Zocalo cerdmico (Galpén 3) ml 30.00

8 CUBIERTAS Y TECHADOS

8.1 CUBIERTAS

8.1.1 | Reparacion de cubierta (chapa) (Galpén 1) m? 90.00
8.1.2 | Reparacion de cubierta (chapa) (Galpén 2) m? 79.00
8.1.3 Reparacion de cubierta (chapa) (Galpon 3) m2 85.00

8.2 AISLACIONES

8.2.1 | Aislacion termica en cubierta (Galpon 1) m? 241.00
8.2.2 | Aislacion termica en cubierta (Galpon 2) m2 310.00
8.2.3 | Aislacion termica en cubierta (Galpon 3) m2 249.00

8.3 ZINGUERIA

Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo

8.3.1 0,50m) (Galpén 1) ml 60.00
Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo
832 | 0,50m) (Galpon 2) mi 49.80
Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.3 0,50m) (Galp6n 3) ml 22.00
8.3.4 Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) mi 30.00
~ (Galpén 1) ’
835 Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) mi 24.00
e (Galpén 2) '
Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m)
8.3.6 (Galpén 3) ml 23.00
Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo
8.3.7 0,40 m) (Galpén 1) ml 26.00
Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo
8.38 10,40 m) (Galpon 2) mi 25.00
Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo
839 10,40 m) (Galpon 3) mi | 22.00
9 CIELORRASO
9.1 SUSPENDIDO
911 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta me 29.00
o tomada (Galpén 1) '
Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta )
912 tomada (Galpén 2) m 28.86
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye

colocacién)
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10.1 REJA
10.1.1 ?)eja de hierro fija RE1 2,80 x 1,50 m (Galpén Unidad 200
10.1.2 2R)eja de hierro fija RE1 0,80 x 3,28 m (Galp6n Unidad 4.00
1013 Reja qe hierro fija RE1 2,16 X 1,10 m Unidad 200
(Galp6n 3)
10.1.4 ?)eja de hierro fija RE2 0,70 x 0,50 m (Galp6n Unidad 4.00
10.15 2R)eja de hierro fija RE2 0,70 x 0,50 m (Galpén Unidad 2.00
1016 g)eja de hierro fija RE2 0,70 x 0,50 m (Galp6n Unidad 2.00
101.7 2R)eja de hierro fija RE3 2,20 x 1,50 m (Galp6n Unidad 200
1 PUERTAS Marco y hoja aluminio
0.2 -
prepintado
Tipo PA 2 hojas de abrir portones de acceso
10.2.1 |y 2 pafios fijos + pafio fijo superior PVO1 Unidad 2.00
(Galpén 2)
Tipo PA 2 hojas de abrir portones de acceso
10.2.2 |y 2 pafios fijos + pafio fijo superior (P01) Unidad 1.00
(Galpén 3)
VENTANAS (Marco y hoja aluminio
10.3 ;
prepintado)
Tipo VA banderola con brazo de empuje V02 .
10.3.1 0,70 x 0,50 (Galpén 1) Unidad 4.00
Tipo VA banderola con brazo de empuje V01 .
10.3.2 0,70 x 0,50 (Galpén 2) Unidad 4.00
Tipo VA banderola con brazo de empuje V02 .
10.3.3 0,70 x 0,50 (Galpén 3) Unidad 2.00
Tipo VA banderola con brazo de empuje V01 .
10.3.4 3,28 x 0,80 (Galpén 2) Unidad 4.00
10.35 Tipo \{F de pafios fijos (V01) 2,80 x 1,50 Unidad 200
(Galpén 1)
10.3.6 Tipo \{F de pafios fijos (V03) 2,20 x 1,50 Unidad 200
(Galpén 2)
10.3.7 Tipo \{F de pafios fijos (V01) 2,06 x 1,70 Unidad 2.00
(Galpén 3)

10.4 CARPINTERIA COMBINADA

10.4.1 PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas

Madera
10411 | (POPCE puatepaea coga eioes e | 200
10412 | [PORCE puatepaea coga eioes | uncaa | 200
10413 | 71P0 PCP puerta placa ciega interiores | nigag | 3.00
104.1.4 (T;‘r’“ghzcofg%‘:ﬁ)rt?géicé‘gﬁ)%iiz;eriores Unidad | 2.00
10415 | (POPCE uate pacasega menoes [ uncaa | 200
10416 Tipo PCP puerta placa ciega interiores Unidad 1.00

(ancho 0,90m) (P04) (Galp6n 3)

TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm
10.4.2 enchapado en melaminay herrajes
aluminio fundicién)

Tabique médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.1 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 1.00
1)

Tabique médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.2 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 1.00
2)

Tabique médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.3 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 1.00
3)

Puerta médulo sanitario base MDF 25mm
10.4.2.4 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 4.00
1

120
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Puerta médulo sanitario base MDF 25mm

10.4.2.5 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 4.00
2)
Puerta médulo sanitario base MDF 25mm

10.4.2.6 | enchapada en laminado melaminico (Galpén | Unidad 2.00
3)

10.4.3 HERRAJES ESPECIALES

Sistema de cerradura antipanico p/hoja doble

10.4.3.1 (Galpén 2) Unidad 2.00
10.4.3.2 Sisterr]a de cerradura antipanico p/hoja doble Unidad 1.00
(Galpén 3)
Kit tipo Puerta Granero Reforzado para .
10433 portones de acceso (Galpén 1) Unidad 6.00
10.4.3.4 Kit tipo Puerta Granero Re’forzado para Unidad 2.00
portones de acceso (Galpén 2)
10.4.3.5 Kit tipo Puerta Granero Reforzado para Unidad 1.00

portones de acceso (Galpén 3)

10.4.4 MOBILIARIO

10.4.4.1 | Mesada de granito (ancho 50cm) (Galpén 1) m? 1.16
10.4.4.2 Mesagia de Granito (ancho 50cm) (MGO01) mz 110
(Galpén 2)
10.4.4.3 Mesagia de Granito (ancho 50cm) (MGO01) m2 150
(Galpén 3)
104.4.4 Mesaqa de acero inoxidable (ancho 60cm) mz 1.48
(Galpén 1)
10.4.45 Mesaqa de acero inoxidable (ancho 60cm) mz 128
(Galpén 2)
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos
incluyen colocacién)
111 PILAR MEDIDOR
Medidor monoféasico con pilar de
11.1.1 | mamposteria reglamentario completo Unidad 1.00
(Galpén 1)
Medidor monoféasico con pilar de
11.1.2 | mamposteria reglamentario completo Unidad 1.00
(Galpén 2)
Medidor monofésico con pilar de
11.1.3 | mamposteria reglamentario completo Unidad 1.00
(Galpén 3)

11.2 FUERZA MOTRIZ

Tablero cisterna completo con automatico de

11.2.1 tanque (Galpén 1) Unidad 1.00

1122 Tablero C|ster’na completo con automético de Unidad 1.00
tanque (Galpon 2)

11.2.3 Tablero cisterna completo con automatico de Unidad 1.00

tanque (Galpén 3)

11.2.4 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galp6n 1) Unidad 2.00

11.2.5 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 2) Unidad 2.00

11.2.6 | Tablero pozo de bombeo cloacal (Galpén 3) Unidad 2.00

11.2.7 | Tablero de bombas (Galpén 1) Unidad 2.00
11.2.8 | Tablero de bombas (Galpén 2) Unidad 2.00
11.2.9 | Tablero de bombas (Galpén 3) Unidad 2.00

11.3 BAJA TENSION

11.3.1 | Tablero Seccional (Galpén 1) Unidad 1.00

11.3.2 | Tablero Seccional (Galpén 2) Unidad 1.00
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11.3.3 | Tablero Seccional (Galpén 3) Unidad 1.00

1134 Tablel:o Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 Unidad 200
(Galpén 1)

11.35 Tablel:o Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 Unidad 200
(Galpon 2)

1136 Tablel:o Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 Unidad 200
(Galp6n 3)

11.3.7 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 1) Unidad 1.00

11.3.8 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galp6n 2) Unidad 1.00

11.3.9 | Interruptor a tecla 6A unipolar (Galpén 3) Unidad 1.00

11.3.10 InterrL{ptor Termomagnético 1X6/10/16A Unidad 1.00
(Galpén 1)

11.3.11 InterrL{ptor Termomagnético 1X6/10/16A Unidad 1.00
(Galpén 2)
Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A .

11.3.12 (Galpon 3) Unidad 1.00
Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 .

11.3.13 A 30 mA (Galpén 1) Unidad 1.00
Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 .

11.3.14 A 30 mA (Galpon 2) Unidad 1.00
Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 .

11.3.15 A 30 mA (Galpon 3) Unidad 1.00
Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio

113.16 | 4e PVC 3,2 @ 40 mm (Galpon 1) mi | 300.00
Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio

11317 1 4e PVC 3,2 @ 40 mm (Galpon 2) mi | 300.00
Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con cafio

11318 | Ge PVC 3,2 @ 40 mm (Galpon 3) mi | 300.00
Bocas - iluminacién nuevos a instalar (incluye .

11.3.19 linea de alimentacion) (Galpé6n 1) Unidad 34.00

11.3.20 I?ocas - Iur_mnauor_\’nuevos a,mstalar (incluye Unidad 36.00
linea de alimentacion) (Galpén 2)

11.3.21 I?ocas - Iurjmnauor_\,nuevos a,mstalar (incluye Unidad 40.00
linea de alimentacion) (Galpon 3)
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye .

11.3.22 linea de alimentacion) (Galpén 1) Unidad 21.00

11.3.23 I?ocas - To_mas nuevos a inst'alar (incluye Unidad 38.00
linea de alimentacion) (Galpén 2)

11.3.24 Bocas - Tqmas nuevos a inst,alar (incluye Unidad 2200
linea de alimentacion) (Galpén 3)
Linea de alimentacién de Fe - Conductor

11.3.25 | 52 5+PE (Galpon 1) mi- | 300.00
Linea de alimentacién de Fe - Conductor

11.3.26 | 542 5+PE (Galpon 2) mi | 300.00
Linea de alimentacién de Fe - Conductor

11.3.27 2x2.5+PE (Galpén 3) ml 300.00

11.3.28 Bandejq Portgcables gOO_mm (mcluye’ mi 70.00
accesorios, piezas Y fijaciones) (Galpén 1)
Bandeja Portacables 200mm (incluye

11.3.29 accesorios, piezas Yy fijaciones) (Galpén 2) ml 70.00

11.3.30 Bandeja_ Port:_;\cables gOO_mm (incluye, mi 60.00
accesorios, piezas Y fijaciones) (Galpén 3)

11.3.31 | Puesta a tierra completa (Galpén 1) Unidad 1.00

11.3.32 | Puesta a tierra completa (Galpén 2) Unidad 1.00

11.3.33 | Puesta a tierra completa (Galpén 3) Unidad 1.00

11.4 ARTEFACTOS

Lampara Colgante Galponera Pantalla .

1141 @50cm Industrial Campana (L2) (Galpdn 1) Unidad 14.00
Lampara Colgante Galponera Pantalla .

11.4.2 @50cm Industrial Campana (L2)(Galpén 2) Unidad 10.00
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Lampara Colgante Galponera Pantalla
@50cm Industrial Campana (L2) (Galpén 3)
Luminaria para embutir en cielorraso con
11.4.4 | vidrio templado resistente y serigrafiado. Unidad 15.00
Lampara MH 150W. (L1) (Galpén 1)
Luminaria para embutir en cielorraso con
11.4.5 | vidrio templado resistente y serigrafiado. Unidad 12.00
Lampara MH 150W. (L1) (Galpén 2)

Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3)

11.4.3 Unidad 10.00

11.4.6 (Galpén 1) Unidad 8.00

11.4.7 Reﬂegtor Led 50 W exterior RL.3650 (L3) Unidad 12.00
(Galpén 2)
Reflector Led 50 W exterior RL.3650 (L3) .

11.4.8 (Galpon 3) Unidad 8.00
Art. Autonomo de ilum. De superemergencia .

11.49 pared (L4) (Galpon 1) Unidad 8.00
Art. Autonomo de ilum. De superemergencia .

11.4.10 pared (L4) (Galpon 2) Unidad 6.00

11.411 Art. Autonomo de ilum. De superemergencia Unidad 8.00

pared (L4) (Galpén 3)

Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs
11.4.12 | indicador de salida / salida emergencia (L5) Unidad 2.00
(Galpén 1)

Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs
11.4.13 | indicador de salida / salida emergencia (L5) Unidad 2.00
(Galpén 2)

Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs
11.4.14 | indicador de salida / salida emergencia Unidad 1.00
(L5)(Galpén 3)

Panel Plafén Led Superficial Aplicar Redondo
12w 220v (L1) (Galp6n 3)

11.4.15 Unidad 22.00

INSTALACION SANITARIA (artefactos

12 . .
incluyen colocacién)

12.1 DESAGUES CLOACALES

12.1.1 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpon 1) Unidad 1.00
12.1.2 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpon 2) Unidad 1.00
12.1.3 | Pozo absorbente 13 m3 (Galpén 3) Unidad 1.00
12.1.4 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 1) ml 9.00
12.1.5 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galp6n 2) ml 9.67
12.1.6 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 (Galpon 3) ml 12.00
12.1.7 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpon 1) ml 4.51
12.1.8 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpén 2) ml 9.84
12.1.9 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 (Galpon 3) ml 12.00
12.1.10 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 1) ml 33.20
12.1.11 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galp6n 2) ml 34.47
12.1.12 | Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 (Galpén 3) ml 25.00
12.1.13 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galp6n 1) Unidad 30.00
12.1.14 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galp6n 2) Unidad 30.00
12.1.15 | Piezas y accesorios PVC 3,2 (Galp6n 3) Unidad 10.00
12116 | Ghnere e pepeecin oy %08 | unoaa | 100
1217 | Chmara de pepescin D0 X000 | g | 100
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Cémara de inspeccion 0,60 x 0,60 doble

12.1.18 cierre hermético (Galpén 3) Unidad 1.00
12.1.19 | Camara séptica 5 m3 (Galpo6n 1) Unidad 1.00
12.1.20 | Camara séptica 5 m3 (Galp6n 2) Unidad 1.00
12.1.21 | Camara séptica 5 m3 (Galpon 3) Unidad 1.00
12.1.22 | Pileta de piso abierta (Galpén 1) Unidad 3.00
12.1.23 | Pileta de piso abierta (Galpén 2) Unidad 4.00
12.1.24 | Pileta de piso abierta (Galpén 3) Unidad 2.00
12.1.25 | Boca de acceso 20x20 (Galpo6n 1) Unidad 1.00
12.1.26 | Boca de acceso 20x20 (Galpén 2) Unidad 1.00
12.2 AGUA FRIA'Y CALIENTE
12.2.1 | Extension de red agua corriente (Galpon 1) ml 200.00
12.2.2 | Extension de red agua corriente (Galpon 2) ml 62.00
12.2.3 | Extension de red agua corriente (Galpén 3) ml 100.00
1224 | e e omoon sy | ™ | 200
1225 | e e empons) | ™| 940
1226 | e e opons) | ™ | 4000
12.2.7 | Piezasy accesorios PP (Galpén 1) Unidad 30.00
12.2.8 | Piezas y accesorios PP (Galpon 2) Unidad 30.00
12.2.9 | Piezas y accesorios PP (Galpon 3) Unidad 30.00
12.2.10 | Termotanque electrico 50lts. (Galpén 1) Unidad 1.00
12.2.11 | Termotanque electrico 50lts. (Galpon 2) Unidad 1.00

12.3 ARTEFACTOS

Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - (A1)

12.3.1 (Galpén 1) Unidad 4.00
Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - (A1) .

12.3.2 (Galpén 2) Unidad 5.00

1233 Inodorlo ¢/ mochila asiento y tapa (A1) Unidad 200
(Galpon 3)
Bacha A° |1° g 40 cm, incluye sopapa y .

12.3.4 descarga cromada.(A2) (Galpén 1) Unidad 4.00
Bacha A° I° g 40 cm, incluye sopapa y -

12.35 descarga cromada. (A2) (Galpon 2) Unidad 6.00
Bacha A° |° g 40 cm, incluye sopapa y .

12.36 descarga cromada. (A2) (Galpon 3) Unidad 3.00

12.3.7 | Mingitorio oval - (A3) (Galpén 2) Unidad 1.00
Inodoro con deposito para discapacitado, .

12.38 asiento y tapa- (A4) (Galpén 1) Unidad 1.00
Inodoro con dep6sito para discapacitado, .

12.39 asiento y tapa- (A4) (Galpén 2) Unidad 1.00
Inodoro con dep6sito para discapacitado, .

12.3.10 asiento y tapa- (A4) (Galpén 3) Unidad 1.00

12311 Lavatqrio para discapacitado soporte fijo- A5 Unidad 1.00
(Galpon 1)

12312 Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A5 Unidad 1.00

(Galpén 2)
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Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A5
(Galpén 3)

Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x32x14
- A7 (Galpon 1)

Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x32x14
- A7 (Galpén 2)

Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum
12.3.16 | VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galpén 1)

Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum
12.3.17 | VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galpén 2)

Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum
12.3.18 | VTEPA (inodoro para discapacitado) - Unidad 1.00
(Galpén 3)

Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum
12.3.19 | VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galpén | Unidad 1.00
1)

Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum
12.3.20 | VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galpén | Unidad 1.00
2)

Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum
12.3.21 | VTEP (inodoro para discapacitado) - (Galpén | Unidad 1.00

12.3.13 Unidad 1.00

12.3.14 Unidad 1.00

12.3.15 Unidad 1.00

3)
12.3.22 T)It Dispenser Higiénico polipropileno (Galp6n Unidad 4.00
12.3.23 g)lt Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén Unidad 6.00
12.3.24 g)lt Dispenser Higiénico polipropileno (Galpén Unidad 4.00
12.3.25 K|t‘De Tpallas Pape} + Jabén Liquido Unidad 3.00

polipropileno (Galpon 1)

Kit De Toallas Papel + Jabon Liquido -
12.3.26 polipropileno (Galpén 2) Unidad 3.00
12.3.27 Kit De Toallas Papel + Jabon Liquido Unidad 3.00

polipropileno (Galpon 3)

12.4 GRIFERIAS

Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/

1241 mesada - Tipo FV 361 - G1 (Galpén 1) Unidad 4.00
1242 | Sers stomites Cress o oo [ ungaa | 600
1243 | Srfeiaatomatia Prese matl) oo/ [ unga | 500
124 | e sy | Undad| 100
1245 | Contla tesenico 4 o sabiete e 471 [ Ungaa | 100
12.45 | Contadeservci 340 aptinete e A7 [ g | 100
1247 Canilla de servicio 3/4" ¢/ gabinete de A° I° de Unidad 1.00

embutir ¢/ cerradura -G3(Galpon 3)

Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada
12.4.8 | p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G4 Unidad 1.00
(Galpén 1)

Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada
12.4.9 | p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G4 Unidad 1.00
(Galpén 2)

Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada -

12.4.10 | 1i00 Fv Vivace Art. 181/93 - G5 (Galpon 1) | Umdad | 1.00
AT R R D B
12412 | Goers vatoe decapectado s mesace | unwao | 100
12.4.13 grr:fe;r(l)al [?aér;a(i i(ngglc;rgndi?capacitado - Tipo FV Unidad 1.00
12414 )(irr;fegéal [?aéaB i(ngadlc;)rgndziicapacitado - Tipo FV Unidad 1.00
12.415 Griferia para inodoro discapacitado - Tipo FV Unidad 1.00

Art. 301 - G6 (Galp6n 3)

12.4.16 | Griferia duchas - G7 (Galpén 3) Unidad 2.00
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12.5 DESAGUES PLUVIALES

12.5.1 | Cafieria vertical PVC @0,110 (Galpon 2) ml 30.00
12.5.2 | Cafieria vertical PVC @0,110 (Galpon 3) ml 20.00
12.5.3 | Curva PVC @0,110 (Galp6n 2) Unidad 8.00
12.5.4 | Curva PVC @0,110 (Galp6n 3) Unidad 8.00
12.5.5 | Bocas de desagie (Galpén 2) Unidad 6.00
12.5.6 | Cafieria horizontal PVC @ 0,110 (Galpén 2) ml 60.00
12.5.7 | Cafieria horizontal PVC @ 0,110 (Galpén 3) ml 22.00

12.6 TANQUES DE RESERVA'Y CISTERNA

12.6.1 | Tanque de reserva bicapa 500 Its. (Galpén 3) | Unidad 1.00

12.6.2 | Tanque cisterna 500 lIts. (Galp6n 1) Unidad 1.00
12.6.3 | Tanque cisterna 500 lIts. (Galp6n 2) Unidad 1.00
12.6.4 | Tanque cisterna 500 Its.(Galpon 3) Unidad 1.00

12.7 VARIOS

Depdsito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 Its

12.7.1 | (Galpén 2)

Unidad 1.00

13 INSTALACION ELECTROMECANICA

13.1 BOMBEO

13.1.1 | Impulsion desde cisterna (Galp6n 1) Unidad 1.00
13.1.2 | Impulsion desde cisterna (Galpon 2) Unidad 1.00
13.1.3 | Impulsion desde cisterna (Galpon 3) Unidad 1.00

14 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

14.1 Espejos 6mm (Galpén 1) m2 0.90
14.2 Espejos 6mm (Galpon 2) m? 3.04
14.3 Espejos 6mm (Galpon 3) m? 1.60

PINTURAS (incluye manos necesarias y

15 tratamiento previo)
15.1 Muros interiores con Latex (Galpéon 1) m2 120.00
15.2 Muros interiores con Latex (Galpon 2) m?2 120.00
15.3 Muros interiores con Latex (Galpén 3) m?2 200.00
154 Muros exteriores Latex (Galpon 3) m?2 150.00
15.5 Cielorrasos con Latex (Galp6n 1) m2 36.00
15.6 Cielorrasos con Latex (Galp6n 2) m2 28.86
15.7 Cielorrasos con Latex (Galp6n 3) m?2 90.00
15.8 Impregnante protector insecticida p/madera me 336.00

(ambas caras) (Galpén 1)
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15.9 Impregnante protector insecticida p/madera m2 336.00
(ambas caras) (Galp6n 2)

15.10 Impregnante protectqr insecticida p/madera m2 336.00
(ambas caras) (Galp6n 3)

15.11 Pintura _annomdantg para chapa int. Y ext. mz 680.00
Cerramiento (Galpon 1)

15.12 Pintura _antioxidantelz para chapa int. Y ext. m2 650.00
Cerramiento (Galpén 2)

1513 Pintura _anuomdantg para chapa int. Y ext. mz 590.00
Cerramiento (Galpon 3)

15.14 E)lntura anticondensante bajo chapa (Galpén m2 375.00

15.15 ;)lntura anticondensante bajo chapa (Galp6n mz 290.00

15.16 g)lntura anticondensante bajo chapa (Galpén mz 291.00

16 LIMPIEZA DE OBRA
16.1 Limpieza de obra m?2 226.00
17 VARIOS

Escalera vertical de aluminio anodizado .

17l ancho 52cm (Galpén 1) Unidad 1.00
Escalera vertical de aluminio anodizado .

17.2 ancho 52cm (Galpén 2) Unidad 1.00

TOTAL
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5.2.

ANEXO I (2).-

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
ANALISIS DE PRECIOS

Licitacién Pablica N2 ..../20.... [Empresa:
OBRA:
Mes Base = .......... de 20.
ftem:
Designacion:
Unidad:
A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS Rendimiento:
Material Unidad Cantidad Costo Unitario Costo
0,00
0,00
Costo total de los materiales por unidad (1)
B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
Designacion: Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Horario
hs 0,00
hs 0,00
hs 0,00
hs 0,00
Costo Total horario del Equipo (1) 0,00
Costo del Equipo por unidad de item (ll) = (1) /Rendimiento Equipo
C. MANO DE OBRA
Categoria Unidad Cantidad Costo Unitario Costo
hs 0,00
hs 0,00
hs 0,00
Costo Horario de la mano de obra (2) 0,00
Costo de mano de obra por unidad de item (lll) = (2) /Rendimiento de Mano de Obra
COSTO TOTAL DEL {TEM: (IV) =(1) + (11) + (1)
PRECIO UNITARIO: (V) = (IV) x Coeficiente resumen
MUNICIPALIDAD DE ZARATE
COEFICIENTE RESUMEN
Licitacion Publica N ..../20.... [Empresa:
OBRA:
COSTO NETO TOTAL: = $ 100,00% 100,00%
GASTOS INDIRECTOS: (...% de I) = $ %
GASTOS GENERALES: (...% de |) = ........... $ %
BENEFICIO: (...% de I) vV =..... $ %
SUBTOTAL: (I + 11 + Il + V) V= $ 100,00%
COSTO FINANCIERO: (...% de V) VI=...... $ %
TOTAL: (V+ VI) VIE= o, $ 100,00%
IVA e ING. BRUTOS: (...% de VII) VIl =........... $ %
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX= .. $ 100,00%
COEFICIENTE RESUMEN (CR): IX/1=....... $ 1,000000
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ANEXO I (3).-

5.3.
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5.4.  ANEXOI (4).

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES

Licitacion Pblica N .../20... |Empresa:
OBRA:
Distanci c.uT b C.T b Pérd.
Ne Material Origen Sanea Unid. Aok Cus.m Lo Costo en Obra kil ,°°?‘° Cqsto. con Eleccion indice redeterminacion
[km] [$luxkm] en Origen [$fu] %) Pérdidas pérdidas
(1) ¥)] (€)) (4) (5) ) (7) (8)=(6)x(4) (9)=(7)+(@8) (10) (11)=(9)x(10) (11)=(9)x(10) Cédigo Denominacién
Valores al mes de ........... de 20.....

MUNICIPALIDAD DE ZARATE
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

Licitacién Pablica N ..../20.... [Empresa:
OBRA:
. Costo reparacionesy Combustibles'y Costo Horario Total Eleccién indice redeterminacion
N de o Costo amort. e intereses repuestos Lubricantes
Designacién
Orden
Cédigo Denominacion
(shh) () h) h) 9
1) (2 (3) (4) (5) (6=3+4+5)

Valores al mes de ........... de 20.....
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5.5. ANEXO Il.- PROVISION DE EQUIPAMIENTO

El presente Anexo Il, forma parte integrante del Articulo/Apartado: 2.7.4.- Elementos para la Inspeccion
de obra - Provisiéon de Equipamiento, al cual se remite con respecto a las condiciones de entrega de su
provision.-

El contratista queda obligado a proveer el siguiente equipamiento para personal dependiente de la
Municipalidad de Zérate.

Dicho equipamiento patrimonial, debera proveerse al momento de la firma de la correspondiente Acta de
Inicio de Obra y deberan ser transferidos a nombre de Municipalidad de Zarate luego del cobro del primer
certificado (los costos del mismo correran por cuenta de la empresa contratada).

Dicha provisién sera condicidn indispensable para la emisién del certificado N91.
El eventual adjudicatario-contratante, debera proveer el equipamiento que se detalla a continuacién:
6 (SEIS) PC CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- MICRO PROCESADOR: Intel i5

- VIDEO: Intel Graphics HD630 (integrada)

- MOTHER: MSI/ASROCK H310M

- DISCO SOLIDO: 480 GB

- MEMORIA RAM: 16 GB

- GABINETE - TECLADO - MOUSE - PARLANTES FUENTE BCP 500W
- MONITOR: 19”

- CAMARA DE 720 CON MICROFONO INCORPORADO

- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO

- OFFICE INSTALADO

6 (SEIS) ESTABILIZADOR DE TENSION CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- Voltaje monovolt.

- Tiene 5 tomas.

- Apto para varios dispositivos.

- Surango de voltaje de entrada es de 176V - 273V.
- Proteccion contra variaciones de tension.
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5.6. ANEXO IlIl.- CARTELES DE OBRA

(Formato preliminar, provisorio y modelo de referencia).-

N

@ Argentina Ministerio de Obras Piblicas
T Presidencia

Plan Argentina Hace

Nombre de la
Obra

Localidad, Provincia

Expediente: xxxxx Fecha de inicio: xx/xx/xxxx
Licitacién Publica N°: xxxxx Puestos de trabajo: xxxx
Monto de la Obra: $xxo0xxxx Contratista: xxxxx
. Plazo de ejecucién: xx meses
Argentina
id

unida LOGO LOGO . LOGO

PROVINCIA MUNICIPIO ORGANISMO

132
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5.7. ANEXO IV.- Documental - Programa Municipal de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o
Auspicio y/o Tutoria y/o donacién para Actividades Deportivas.-

Al Presente Pliego, se acompafia Documental, correspondiente al Programa de Municipal
de Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o donacion para Actividades
Deportivas, segun el siguiente detalle:

1.- Copia de la Ordenanza 4677.-
2.- Copia del Decreto de Promulgacion 990/18.-
3.- Formato de Convenio.-

Ordenanza N° 4677.-
CORRESPONDE A EXPTE. N° 4121 -H.C.D. 364/018.-
VISTO:

La necesidad de crear un programa que contemple el fomento y desarrollo de las diversas

actividades deportivas, y.-
CONSIDERANDO:

Que, es imprescindible contar con un marco normativo que tenga por fin, el fomento y la
proteccion de los Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones
de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de bien comun, considerando a la
actividad deportiva, como practica que implica educacidn, salud, esparcimiento y a su vez, la
contencion de jovenes y adultos y la participacidon social de los vecinos de la comunidad,
fortaleciendo la insercion social y la vida democratica, componiendo un vasto entramado para
el servicio, la integracion y contencion, con la especial atencion en la nifiez, la adolescencia y

la familia.-

Que, es en ambito de éstas instituciones, donde actualmente se desarrollan innumerables
actividades de caracter social, que permiten a los sectores mas vulnerables de la poblacion,
en los barrios mas alejado y en los sectores mas comprometidos, atravesados por la
desocupacion y la pobreza, acceder a verdaderos instrumentos de integraciéon social y

cultural.-

Que, es valioso e importante, el rol que desempeiian los clubes, dentro de la comunidad, el
deporte en general y en todas sus ramas, desde la salud, lo cultural, deportivo recreativo,

educativo y como medio de insercién e integracién social.-

Que, por las consideraciones expuestas se considera propiciar la creacion de un Programa
Municipal de Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria del Deporte, con el
objetivo de fomentar la participacidon de personas fisicas y juridicas (particulares, empresas,
sindicatos), en la promocién y fomento de las actividades deportivas que, conlleven a

estimular, sustentar y promocionar las practicas deportivas.-
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Que, asimismo, mediante el régimen a crearse citado en el apartado anterior se patrocine y
se sustente al "Club de la Ciudad de Zarate" que representa a la ciudad de Zarate, en las
competencias deportivas federadas de basquet, bajo el nombre de fantasia "Zarate Basquet",

en las orbitas, locales, provinciales y nacionales (Ordenanza 4541/17).-

Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZARATE, en uso de

facultades, sanciona la siguiente:
ORDENANZA N° 4677.-

ARTICULO 10°.- Créase el Programa Municipal de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio
y/o Tu-toria del Deporte, con el objetivo de fomentar la participacion de las personas fisicas y
juridicas (particulares, empresas, sindicatos) en la promocién y fomento de actividades
deportivas que, conlleven a patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las practicas

deportivas en todas sus disciplinas.-

ARTICULO 29°.- A los fines de la presente ordenanza, se entiende por Esponsorizacion al acto
de patrocinar, apoyar, financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades
depor-tivas, a los Clubes de Barrio, Zarate Basquet y, a la promocién de otros deportes de
alto rendimiento, realizado por las personas fisicas o juridicas, consistentes en aportes
dinerarios y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, donaciones, con el objetivo
de asi potenciar su imagen publica. Se entiende por Tutoria el acto de patrocinar, apoyar,
financiar, estimular, sustentar y promocionar las actividades deportivas, realizado por las

personas fisicas o juridicas, consistentes en aportes dinerarios.-

ARTICULO 3°.- El patrocinio o tutoria realizado a través de aportes dinerarios y/o en especie
y/o prestaciones médicas, seguros, donaciones para el desarrollo de las actividades

deporti-vas, seran destinados y de aplicacion para:

a).- Fomentar el desarrollo de todas las actividades deportivas y los deportes de alto

rendimiento.-

b).- Colaborar en la modernizaciéon de la infraestructura deportiva necesaria para poder llevar
a término, actividades deportivas que requieren de una infraestructura especifica y necesaria

para el desarrollo de la misma.-

c).- Formar, educar y capacitar a los integrantes de la comunidad deportiva de la ciudad,
ayudandolos en su actividad y proyeccion deportiva, en el ambito local, regional, nacional e

internacional.-

d).- Desarrollar y respaldar proyectos deportivos de alcance local, provincial, nacional e

internacional. -

e).- Realizacidén de eventos conducentes a la difusion de las distintas disciplinas deportivas,

tales como exhibiciones y competencias de distintas categorias, entre otras.-
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f).- Para la organizacién, promocién y asistencia de cursos, convenciones y jornadas de
ensefianza de las distintas disciplinas deportivas, a cargo de los profesionales especializados

en la materia.-

g).- Para financiar la participacién de los deportistas en los distintos torneos, encuentros,

viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad deportiva desarrollada.-

h).- Subsidiar desde la proteccién del ambito econdmico a los jovenes destacados en alguna

actividad deportiva, a fin de estimularlos a la practica intensiva en sus respectivas disciplinas.-

i).- Subsidiar, desde la proteccidon del ambito econdmico, al Club de la Ciudad de Zarate y al
equipo cuyo nombre de fantasia es "Zarate Basquet" y al programa "Basquet para todos", que
tiene como principal objetivo, fomentar la vida sana, la integracion deportiva de los nifios y
jovenes vy la representatividad de todos los zaratefios, tanto a nivel, local, regional, provincial,

nacional e internacional.-

ARTICULO 40°.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a percibir aportes dinerarios
y/o en especie y/o en prestaciones médicas, seguros, en caracter de Esponsorizacion y/o

Patrocinio y/o Auspicio y/o donaciones y/o Tutoria del Deporte.-

ARTICULO 59.- los aportes descriptos en el articulo 4° de la presente, deberdn ingresar al

Tesoro Municipal, siendo de aplicacién la normativa vigente al respecto.-

ARTICULO 6°.- La autoridad de aplicaciéon de la presente Ordenanza, serd el Departamento
Ejecutivo Municipal, y la Secretaria que éste faculte a tales efectos, destinando los aportes en
caracter de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria del Deporte y/o donaciones

en tal caracter, a los fines establecidos en el Articulo 3° de la Presente.-

ARTICULO 70.- Queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal, para suscribir contratos,
convenios, acuerdos, en el marco del presente régimen de Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o
Auspicio y/o Tutoria del Deporte y/o percibir donaciones en tal caracter; establecién-dose las
contraprestaciones a otorgarse, mediante la firma de los instrumentos antes mencionados, en

caso que los mismos correspondan.-

ARTICULO 8°.- Seran la autoridad de seguimiento y contralor de los aportes ingresos y egresos
(destino) de los fondos, los 6rganos facultados conforme a lo establecido en la ley Organica
Municipal (Decreto ley 6769/58).-

ARTICULO 9°.- Comuniquese, publiquese, registrese y archivese. Dado en la Sala de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zarate, a los veintiséis dias del mes de

Octubre de dos mil dieciocho. -
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—
Zarate, 30 OCT 2018
VISTO:
La Ordenanza N° 4677 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
con fecha 26/10/18; y-
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo establecido por el Articulo 108"
Inciso 2° de la Ley Orgénica de las Municipalidades Decreto-Ley 6769, corresponde
) al Departamento Ejecutivo su promulgacion;

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las

facultades que le son propias;
DECRETA
ARTICULO 1°.- Promuilgase la Ordenanza N° 4677 .-

ARTICULQ 2°.- Comuniquese, publiquese, tomen conocimiento la Secretaria de
cmmmmemmmemmememeeeee Desarrollo  Econémico, Secretaria de Hacienda y Finanzas
Pablicas, Secretaria de Servicios Puablicos, Secretaria de Planificacién e
Infraestructura, Secretaria de Salud, Contaduria, Tesoreria, Subsecretaria de Lima,
Subsecretaria de Promocién Social, Subsecretaria de Inclusién Social y Abordajes

Integrales, Direccion General de Politicas Comunicacionales, regfstrese vy

archivese.- (]| ]) [ 1)\ |\

[: lI '\\ \....‘.\- L
prre T
SECRETARIA ‘

V\i‘ {

[} {] 1]

osv»\‘LMRLLLckFFAa‘o '
Intendente Municipal

[ /‘ ) /" AN,

Dra. FLORENCIA SOEDAD Diez
Secretania Jofe de Gabineta

DECRETO N°: 990

136
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CONVENIO - Programa Municipal de Esponsorizacién y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o Donacién para
Actividades Deportivas.-

Entre la Municipalidad de Zarate, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” representada en este Acto por el
Sr. Intendente Municipal, Don Osvaldo Raul Caffaro, constituyendo domicilio legal, en calle Rivadavia N2 751 de

Zarate, por una parte, y por la otra Parte, [a EMpPresa ......c.cccovveeeveenieeneecnieeneeee con domicilio legal constituido, en
la calle, oo, , representada en este acto por el Sr. i, , D.N.I N2
.................................... , en su caracter de .......ccccceeeeeecnrieeeeeennnnn,, cOnforme acredita con ...,

acompafiado al Expediente Municipal N2 4121-....../20....., mediante el cual, tramita la Licitacién Publica N2
..................... , en adelante denominada “LA EMPRESA” y, ambos en conjunto denominados: “Las Partes”.-
CONSIDERANDO QUE:

Mediante la Ordenanza N° 4677/18, Decreto de Promulgaciéon 990/18, se creé el Programa Municipal de
Esponsorizacion y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria y/o Donacidn para Actividades Deportivas de en el ambito
del Partido de Zarate, buscando reconstruir y fortalecer el compromiso social, protecciéon de los Clubes Sociales,
Culturales y Deportivos Amateurs, que como instituciones de la sociedad civil comparten con el estado, los fines de
bien comun, considerando a la actividad deportiva, como practica que implica educacién, salud, esparcimiento y a
su vez, la contencidn de jévenes y adultos y la participacion social de los vecinos de la comunidad, fortaleciendo la
insercion social y la vida democratica, componiendo un vasto entramado para el servicio, la integracion y contencion,
con la especial atencidn en la nifiez, la adolescencia y la familia; entre otras varias finalidades que constan en los
considerandos de la citada Ordenanza.-

Que para tal iniciativa resulta de vital importancia contar con la participacién voluntaria de los particulares y de las
empresas participantes del programa con el objeto de realizar aportes econdmicos que seran utilizados para los fines
establecidos en la citada ordenanza.-

Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de, Esponsorizacidn y/o Patrocinio
y/o Auspicio y/o Tutoria y/o Donacién que estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: La Empresa manifiesta conocer las finalidades y alcances del Programa creado en el dmbito Municipal de
Esponsorizacidn y/o Patrocinio y/o Auspicio y/o Tutoria en el &mbito de las Actividades Deportivas.

SEGUNDA: La Empresa manifiesta su libre consentimiento y absoluta voluntad de formalizar su adhesion al programa
creado por la Municipalidad, con el objeto de colaborar y ser parte, en caracter de Patrocinador y/o Tutor del
Programa para algunas de las finalidades descriptas en el Articulo 32, de la Ordenanza 4677.-

TERCERA: Que, a los fines dispuestos en la cldusula anterior, “La Empresa” manifiesta la expresa voluntad de realizar
aportes econdmicos destinados a la promocidn de algunas de las actividades descriptas la citada Ordenanza que
declara conocer y tener copia. En funcién de ello, asume la responsabilidad de aportar la suma de Pesos
................................................. , aportados de la siguiente manera: retenidos de forma proporcional en todo pago
que me realice la Municipalidad de Zarate, hasta completar el importe total convenido, precedentemente.-
CUARTA: Las Partes acuerdan que, a los fines de la adhesidn al programa y especificamente en el presente convenio,
la aportacion a realizar por “La Empresa”, conforme a la cldusula anterior, no implica la exencidn de ningun arancel,
tasa o contribucidn ni ocasiona erogacion alguna por parte del Municipio.

QUINTA: Cualquiera de las partes podra difundir y promocionar este acuerdo y los actos derivados del mismo, por
cualquier medio, previa conformidad, acordada en forma expresa y fehaciente por la otra parte.

SEXTA: Las partes convienen que el presente Convenio, a partir de la fecha de su suscripcién y ratificacion, tendra
una vigencia o duracidn, hasta la extincion total de todos los pagos que deba efectuar la Municipalidad de Zarate,
hasta cubrir el monto total convenido a abonar por la EMPRESA.-

SEPTIMA: Cada parte podra rescindir el presente acuerdo notificando a la otra de manera expresa y fehaciente con
un plazo de antelacién no menor, a los treinta (30) dias de la fecha de finalizacion del mismo, tal acto juridico no
generarda derecho a reclamo alguno a favor de la otra parte. En caso de incumplimiento por cualquiera de las partes
de sus obligaciones contractuales, la otra podra notificarle la rescisidn sin previo aviso.

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente las partes constituyen los domicilios especiales denunciados en el
encabezamiento del presente, en donde se tendran por validas y vinculantes todas las eventuales notificaciones que
se puedan cursar entre las partes suscribientes del presente.-

NOVENA: En caso de surgir controversias en la interpretacidén y/o cumplimiento del presente Convenio, las partes
acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Zarate Campana, con expresa
renuncia y exclusién de cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudieran corresponder, incluso la Federal.-

En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Zarate, a
10S ceveeiiennne diasdel mesde .....cccoeuveeerunennn. de 2023.-
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5.8. ANEXO V.- NOTA PRESENTACION — DECLARACION JURADA.-

(Para ser completada y presentada por los Oferentes).-

Zarate,........ccenn.n. de i 2023.-

Sr.: INTENDENTE MUNICIPAL DE ZARATE.-
Pcia. de Buenos Aires.-
S r———— D.-

De nuestra mayor consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, en el marco de la referenciada licitacién, al respecto y en
caracter de Declaracion Jurada, manifestamos:

1.- DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS:
1.1.- El nombre y Apellido y/o Razdn Social de nuestra EMpresa €s: ........coovrreninenieneencenieneeseeneenens
1.2, NUBSEIO CUIT €5, bbb
1.3.- Declaramos el siguiente DOMICILIO REAL...........coiiirineenesneeeeeeise et s
1.4.- Declaramos el siguiente DOMICILIO LEGAL/ESTATUTARIO

11T o o PRRSTRTTRN
1.8.- Nuestro Representante LEJaL...........cocuiiiiiiccis et e
1.9.- Nuestro Representante TECNICO €5 €] ST........cviviiiiiiiicccces e

Inscripto en la Matricula N° ... del COIBGIO. .. e s

2.- EN CARACTER DE DECLARACION JURADA, exponemos:

2-1.- Que, hemos estudiado cuidadosamente el contenido del Pliego, aprobado por el acto administrativo que dispone el llamado
al correspondiente, sin tener observacion ni reparo alguno sobre su contenido, salvo lo que pudiéramos haber expuesto a la
Municipalidad por escrito con anterioridad a la presente y cuya copia, en su caso, acompafiamos.-

2-2.- Que, aceptamos el contenido de toda esa documentacion, del Pliego General citado y de la normativa citada como aplicable
supletoriamente.-

2-3.- Que, no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en el Legajo Licitatorio, o en la legislacién a la
que el mismo se remita, en cuya virtud correspondiera nuestra exclusion del presente acto licitatorio.-

2-4.- Que, poseemos capacidad técnica, econémica y personal iddneo, para llevar a término los trabajos objeto de la presente
licitacion.-

2-5.- Que, toda la documentacion que hemos incorporado a nuestra presentacion (certificada o no, conforme con las exigencias
del Legajo licitatorio) es copia fiel de sus originales. Por tanto, aceptamos expresamente, y asi lo solicitamos, que en caso que esa
Municipalidad verifique que cualquiera de dichos elementos no se correspondiere con su original, ya sea formal o materialmente

y ha sido incorporado dolosamente, el Municipio se encuentra facultado para excluirnos de la presente licitacion y nos pueda
excluir de su Registro de Proveedores y/o Contratistas.-

2-6.- Que, aceptamos, tanto nosotros como nuestro eventual fiador (Aseguradora), la competencia exclusiva de los Tribunales
Contencioso Administrativos que correspondan a la Municipalidad de Zarate, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion especial,
incluyendo la Federal, que pudiera correspondernos. —
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2-7.- Que, conocemos y aceptamos cumplir con todo lo requerido en el Pliego Licitatorio y Planos Anexos, asimismo, aceptamos
y consentimos todas las condiciones técnicas y especificaciones de los trabajos a realizar.-

3 .-DENTRO DEL PRESENTE SOBRE HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

3-1.- La garantia de la propuesta, la misma esta constituida en:

(AESCIIDIFA). ...t Por un monto de
s adjuntamos copia documental probatoria.-

3-2.- La constancia de inscripcion en el Registro Municipal y/o constancia de inscripcion en tramite, con el siguiente
comprobante (N° de INSCHPCION).-........oeerirrurierierereree e

3-3.- Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad empresarial para presentarnos a la presente

lillicitacié(describirlos)

3-4.- Constancia de haber adquirido el Pliego Licitatorio, en caso de corresponder.

3-5.- Siendo nosotros una sociedad (SI/NO) adjuntamos los siguientes elementos:
3-6.- Copia del/os Estatutol/s (contrato/s) social/es, actualizado/s (SI/NO).-

3-7.- Copia auténtica de los elementos que acreditan la representatividad del representante legal firmante, y del término del giro
comercial de la sociedad (fecha de constitucidn), conforme a exigencias del pliego licitatorio.-

3-8.- Como la oferta la hacemos empresas asociadas (SI/NO), con el caracter mencionado en el legajo, en el caso de resultar
adjudicatarias en la presente licitacion, nos comprometemos a constituir unién Transitoria de Empresas, satisfaciendo los
requisitos establecidos en la Ley 19.550 (T.O s/ Dcto. N° 841/84) y/o conforme a la legislacion vigente en materia societaria.-

3-9.- Adjuntamos copia certificada por Contador Publico Nacional de los tltimos dos (2) balances (SI/NO).-

3-10.- Todas las fojas que constituyen nuestra presentacion las hemos foliado, suscripto y aclarado con nuestras firmas y sellos
(SI/NO).-

3-11.- La planilla de la Oferta o cotizacion, conforme a lo requerido en el Pliego (SI/NO).-
4.- PROPUESTA:

4-1.- Proponemos cumplir con las obligaciones expresadas en la presente licitacién, comprometiéndonos a realizar y ejecutar las
OBRAS, de acuerdo con el objeto y la finalidad que deberan cumplir las mismas. Ello, por el monto que se especifica en oferta
presentada. -

4-2.- Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a efectuar las retenciones impositivas

fijadas por Ley.-

Saludamos a Ud. muy cordialmente. —

DNLL /T SELLO. s
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5.9. ANEXO VI.- FORMULARIO DE PROPUESTA.-
(Propuesta Economica o Cotizacion para ser presentada por los Oferentes).-

(Colocar en Sobre N©° 2).-

Zarate, ...de .....cooeiininnnn. de 2023

Sefior
Intendente Municipal de
Zarate, Provincia de Buenos Aires

Su Despacho

Ref.: LICITACION PUBLICA NO...... /2023 — (OBJETO: <« RESTAURACION DE EX — GALPONES FERROVIARIOS EN
LIMA — ETAPA |>>)

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de realizar, por la presente, formal propuesta
econdmica para la licitacién arriba citada. Al respecto manifestamos:

I. Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitacién, con la
provision de todos los elementos e insumos para la ejecucién de las obras, mano de
obra, materiales, gastos de administracion, impuestos, utilidad y demas que hubiere,
comprometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto con el verdadero objeto y
significado de la documentacién y con la finalidad que deberan cumplir las mismas. Ello
por el monto que se especifica en el punto “III” de la presente.

II. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a
efectuar las retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitacion.

ITII. El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades fisicas incorporadas al
presupuesto oficial y, en las condiciones definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la
suma total de $... ... v oot cir it (PESOS it vi et it e e e e e e e e e e e e

), |mporte que mcluye eI Impuesto aI Vanr Agregado y eI cumpllmlento de
todas Ias demas obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a nuestro cargo.

IV. La suma expuesta en el apartado «III» surge de aplicar al valor de cada item y al del

presupuesto oficial el siguiente coeficiente: ... ... ... ... ... ... (or o o COMA ... oot e e e e e
)
V. Adjuntamos a la presente los analisis de precios correspondientes a los distintos items
de obra.

Lo saludamos con distinguida consideracion.

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TECNICO,
CON ACLARACION DE AMBOS DE PUNO Y LETRA)
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5.10.  ANEXO VIl.- PLANOS.-
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5.11. ANEXO A.-



